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»Cuyas dimensiones interiores'minimas de 1 10 m. X 1,30 m. con una sola puerta o dos

119,

La estructura del bastidor se dimensionara para soportar los esfuerzos de trabajo del
funcionamiento normal del coche y en las partes correspondientes el impacto contra el
paragolpc como asi mismo para resistir las tensxones que se originan al entrar en accién el
paracaidas. :

Los distintos elementos que integran el bastidor serén de acero cuya tension del trabajo no
serd mayor que 1/5 de la tension'de rotura del material.

Se pueden usar otros materiales distmtos que el acero en la estructura del bastidor, siempre
que se comporten, por lo menos, en forma equivalente al acero.

En el bastidor se fijaran los cables de suspensién (o las poleas para éstos), los guiadores,
los implementos de seguridad'y eventualmeme en ¢l travesaiio inferior, el paragolpe o
elementos de compensacmn. '

Cuando en la compensacién se use cadena el extremo de €sta se amarrara rigidamente al
bastidor y ademads, se colgara de un gancho

b) Plataforma: - :

La plataforma es la estructura capaz de. SOpOl’tdI la carga maxima, uniformemente repartida
en su superficie, que el coche pueda transportar. -

La armadura de la plataforma puede ser de acero o de madera. En este tltimo caso, en su
parte inferior, se la resguardara con material incombustible.

¢} Cabina:

Es la caja donde se ubican las per:,onas ¢ las cosas a transportar por el coche.

La cabina sera metélica y puede tener revestimiento interior no metalico.

La altura interior de la cabina, entre solado y cielorraso terminado, no sera menor que 2,20
m. El techo sera ciego, capaz de soportar dos cargas estaticas de prueba de 75 Kg. cada
una, en cualquier parte de su superficie. -

d) Pantalla de defensa en el coche:

En la parte inferior del coche, como extension hacia abajo en el plano vertical del umbral
de la puerta de la cabina, habra una pantalla metalica de 1,2 mm. de espesor minimo, de
largo igual a la luz libre de entrada de la puerta. El borde inferior de la pantalla se doblara
hacia el interior de la caja, formando un chafldn de 50 mm. a 30° respecto del plano de la
pantalla.

ART.246: REQUISITOS PARA LA CABINA DE ASCENSORES.
La cabina de ascensor que transporta personas, como asimismo cuando se prevea llevar
camilla, cumplird con los siguientes requlsltos
a) Tipos de cabina:

Se reconocen los 51gu1entes tipos de cabma

* Cabina tipo C: -
Con capacidad s6lo para pasajeros 0 cosas cuyas medidas minimas interiores no permiten
alojar una silla de ruedas.

* Cabina tipo Al:

Jyas dlmensmnes interiores minimas de 1,30 m. x 2,05 m. con una sola puerta o dos
luertas en lados opuestos o contiguos, pcrmuen alonr una camilla y un acompailante.

b) Uso de los tipos de cabinas.

Cualquiera sea el nimero de ascensores de un edlﬁcm por lo menos uno de ellos llevard
una cabina del tipo Al, A2 o B, el cual debela proporcionar accesibilidad a todas las
unidades de uso, cualqmera sea su destino. ..
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¢) Dimensignes.
1. Seccién transversal: La seccién transversal (ax b) de la cabma se dimensionard en

funcién de la cantidad de personas a transportar segun lo que sigue:

Cantidad maxima Seccion transversal
de personas .
Hasta 3 ' 0,70 m2.
Ded4ab 0,70 m2 + 0,20 m2. por persona gue exceda de 3
Mas de 6 1,30 m2 + 0,15 m2. por persona que exceda de 6

2. Lado: El lado minimo inferior de una cabina serd:

Cantidad "~ Lado minimo {m}
De personas .
Hasta 3 : : 0,75
Ded4ahb _ 0,87
Be7aill : : 1,10
De $1a 15 1,30

3. Capacidad de transporte: La minima capacidad de transporte (carga) se determinard, en
todos los casos, a razén de 75 kg.'por persona.
Si el coche transporta cosas junto con personas que deban manipularlas se dejard
constancia de ello en los planos del proyecto.
4. Tabulacidn aplicando los ftems 1., 2., 3.del inciso ¢) del este articulo,
Esta tabla se utilizard para dimensionar ascensores en todo edificio a construir.

Tipo de Personas Lado a Lado b Superficie | Peso
cabina {m) (m) (m2) {(Kg) |
C 3 0,75 - 0,70 225
C 4 0,87 - 0,90 300
C 5 0,87 - 1,10 375
C 6 0,87 - 1,30 450
Al 7 1,90 | > 1,30 1,45 525
Al 8 1,10 2 1,30 1,60 600
Al 9 1,10 - 1,75 675
Al 10 1,10 - 1,90 750
Al 11 130 - 2,05 825
Al 12 1,30 - 2,20 900
A2 - 12 1,50 °{ - 2,25 900
A1l © 13 1,30 - 2,35 975
Al 14 1,30 - 2,50 1.050

B 15 1,30 1 =205 2,65 1.125

o: Dentro de la cabina, cn lugar. visible, habra un letrero indicando la cantidad de
{as vy los kg. que el coche puede transportar.
ira de cabina del ascensor:

' DlSDOSlClOl‘leS especiales: '
Cu#ndo se proyecten los edificios destmados a vivienda permanente, residencia y servicio
de hoteleria, se utilizardn los datos de la Tabla precedente y de la Tabla siguiente en

5531




¢+ “LOSIHELOS CONTINENTALES, LAS ISLAS MALVINAS, ANTARTIDA
: EJSLAS DEL ATLANTICO SUR, 50N ARGENTINOS”

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE R10 GALLEGOS
PROVINCiA DE SANTA CRUZ

e —— .

L1210

funcién del numero de ocupantes por piso.funcional y del nivel de acceso a la unidad de
uso a mayor altura. Serd de aplicacion lo normado en los incisos a), b) y c) del presente
articulo. Se debera proporcionar accesibilidad a todas las unidades funcionales de cada
piso alto y cocheras pertenecientes al edificio. A los efectos del computo de los ocupantes
por piso funcional se consideraran 2 (dos) personas por dormitorio, cualquiera sea la
dimension de éstos, a excepcidn.del dormitorio de servicio que se computara por una sola
persona.

N° de ocupantes .por pisoiNivel de acceso de ta unidad de uso mas elevada

funcional desde pianta baja.
< de 38m z de38m
<6 Al 0 A2 Ato A2
> 6 Alo A2 B

¢} Iluminacion: - )
La iluminacion de la cabina serd a electricidad mediante circuitos de luz:

Un circuito conectado al de la [uz de los pasillos, corredores generales o publicos, con
interruptor en el panel de ia botonzra y en el cuarto de maquinas.

Otro circuito, sin interruptor a disposicidn del usuario del ascensor conectado a la entrada
de la fuerza motriz en el cuarto de maquinas con su correspondiente interruptor y fusibles.
Los circuitos mencionados en los items 1| y 2 se colocardn, cada uno, en cafieria
independiente, como asimismo mdependlentc de los circuitos de maniobras.

f) Ventilacién:
Si la puerta de la cabina es ciega, la ventilacion se hara con:
(1) Aberturas de drea total no menor que el 2% de la seccion transversal de la cabina
respecto del solado no més altas que 0,30 m. y no mas bajas que 1,80 m. Estas aberturas no
permitirdn el paso de una esfera de 30 mm. de didmetro y con (2) Ventilacién mecanica
forzada.
Cuando la puerta de la cabina no es llena ni ciega, no se requiere cumplir con los items (1)
y (2)-
g) Timbres de alarma v teléfonos de emergencia:

1) Timbres de alarmas:
En los edificios o en las estructuras, como a titulo de ejemplo se citan: casa de escritorios u
oficinas, comercio, industria, especticulo, que-tengan ascensor y que fuera del horario de
labor queda en la finca alguna persona como cuidador o sereno, cada cabina tendrd un
teléfono interno conectable a la red del servicio publico al cesar la actividad del dia en esos
edificios o estructuras.
Para cualquier tipo de cabina el botén o pulsador de alarma cstard colocado en la parte
inferior de la botonera que accione a:
* Un timbre de alarma colocado a mltad del recorrido, si €ste tiene hasta 30,00 m. de

s limbres de alarma colocados a distancias de Y% del recorrido si éste tiene mas de 75,00
e altura.

ircuito de los timbres de ahrma que se concctara en el cuarto de maquinas, sera

into del de la fuerza motriz.

2) Teléfono de emergencia:

= En los edificios o en las estructuras, (a mulo dc giemplo se cita: oficinas, comercios,

ipdustrias, espectaculos), que tengan ascensor y que fuera del horario de labor queda en la
finca una persona como cuidador o sereno, cada cabina tendrd un teléfono interno
conectable a lared del servicio publico, al cesar la actividad del dia en esos edificios.
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Para cualquier tipo de cabina en esos edificios, el teléfono de emergencia se colocara a una
altura de 1,00 m, + 0,10 m. del piso de la misma.
h) Espejos y vidrios:

1) Espejos:
En la cabina se pueden colocar espejos: de vidrio o cristal a condicién que estén adosados a
los pafios de las paredes y siemipre que la superficie de cada uno no exceda de 0,50 m2, con
lado no mayor que 1 mefro. El borde inferior del pafio distard no menos que 0,90 m. del
solado de la cabina.

2) Vidrios:
En la cabina se pueden colocar v1drios siempre que sean armados o inastillabes y
tinicamente para proteger los artefactos de iluminacién, dispositivos de maniobras o de
sefializacion. Cualquier lado del pafio no excedera de 0,40 m.
En reemplazo del vidrio puede usarse pldstico en pafios de cualquier medida a condicion de
que su espesor no sea inferior a 3 mm. y el artefacto tenga adecuada ventilacion.

3) Vidrios templados: ' :

Los lados o panos laterales de la cabina pueden ser de vidrio templado de 10 mm. de

espesor minimo. En este caso se interpondra una defensa de barras separadas entre si de

no mas que 0,10 m. unidas en su extremo superior a una baranda o faja de 0,10 m. de
ancho. El alto de la defensa no serd menor que 1 m. medido desde el solado.

La defensa serd capaz de soportar un esfuerzo horizontal de 70 kg.-

i} Medios de escape de 1a cabina:

Las cabinas de ascensores agrupados en una caja comiin pueden tener puertas laterales de

gscape 0 SOCOITO, siempre que:

1. Se enfrenten las puertas de las cabinas adyacentes.

2. Ladistancia entre plataformes de cabinas, no excedera los 0,50 m.-

No haya obstéaculos fijos 0 méviles en correspondencia con esas puertas, excepto vigas.

4. La dimensi6én del vano de las puertas no serd inferior a 1,50 m. de alto y 0,35 m. de
ancho. _

5. Lahoja de las puertas rote hacia el interior de las cabinas, se abra con llave herramienta
desde dicho interior y con manija fija desde el exterior. Esta llave herramienta no se
mantendra en las cabinas.

6. Las puertas de socorro estén equipadas con contactos que interrumpan las marchas de los

coches, cuando estan abiertas.

Si el ascensor se halla en una caja umca cxega con paredes consecutivas distantes entre si

8,40 m. (tres pisos de 2,80 m.), debe contar en esos tramos con una puerta de auxilio

coincidente con la cabina, individualizable desde el exterior de la caja, que se abra sélo

con herramientas y equipadas con contactos que imipidan la marcha del coche si no esta
cerrada. '

La puerta de auxilio no serd necesaria en rccomdos extensos como por ejemplo torres de

tanques, mirador o estructuras industriales.

1) Pasamanos:

Para cualquier tipo de cabina se colocaran pasamanos en 3 (tres) lados. La altura de

w

B Rgolocacion sera de 0,85 m. + 0,05 m. medidos desde el piso de la cabina hasta el plano

“§Bperior del pasamano y separados de las paredes 0,04 m. como minimo. La seccién
~ &traRsversal puede ser circular o rectangular.
i E)é’ fializacién en la cabina: o

n gl interior de la cabina se indicaré.el sentldo de movimiento de la misma y anuncio
lumfnoso de posicion con sefial sonora de llegada para llamadas realizadas desde el interior

_ o dp’ cabina, que se diferenciara del sonido de las llamadas efectuadas desde el rellano.

' ‘-‘-1_: evestimiento del piso de Ia cabina: _
n todos los tipos de cabina ¢l revestimiento de piso serd antideslizante y cuando se

coloquen alfombras seran pegadas y dc 0,02 m. de espesor maximo.

2 Se prohiben las alfombras sue-ltas.
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ART.247: PUERTAS DE CABINAS .Y DE RELLANO EN ASCENSORES.

a) Caracteristicas de las puertas de cabina.
Las puertas de cabinas y de rellano de un ascensor pueden ser:

TIPOS DE PUERTAS "COLOCAR EN:
' CABINA CABINA RELLANGQ

Corredizo (desliza horizontal) de :
uno o mas panos llenos o ciegos | . sl Sl
Plegadizo (desliza horizontal) de| -
hojas. ¢ pafios llenos o ciegos

rebatibles contra sl mismos. - 8l sl
Giratorio (rota en -bisagras of =

goznes) de hojas o pailos lienos o NO sl
ciegos.

Guillotina  {desliza vertical) de
hojas o pafios llenos o ciegos. -

(Uso excepcional cuando .8l sl
predomina el transporte de carca).

Queda terminantemente prohibido el uso de puertas “tijera”. En el caso de las ya
existentes se deberd proceder a su reemplazo por las enunciadas precedentemente o a su
recubrimiento hasta una altura no menor que 1,60 m. con material no igneo.
Apoyadas perpendicularmente en el centro del pafio, las puertas seran capaces de soportar:
Una fuerza horizontal de 45 kg. sin que la deformacién exceda el plomo del filo del umbral
de la puerta.
Una fuerza horizontal de 100 kg. sin que se produzca deformacidén permanente ni escape
de los carriles.
b) Puertas de madera.

Las puertas de madera pueden ser:
De tipo a tablero, de espesor minimo 40 mm. en los largueros y traveseros; de tipo “placa®,
de espesor minimo de 40 mm. en toda la hoja. Los elementos constitutivos formardn un
conjunto compacto,
En estas puertas, donde se apllqw. el gancho o traba mecanica, debe preverse una sujecién
que sea capaz de resistir el esfuerzo mencionado en el inciso b).
¢) Puertas de deslizamiento horizantal, e
Las puertas que se desllzan horlzontalmente deben estar guiadas en su parte inferior y
superior.

Las guias superiores no rebasaran el plano del respectivo solado,
d) Mirillas. : -
Las puertas del rellano accmnables manualmente de hojas o pafios llenos o ciegos, tendrdn
mirilla de eje vertical, con un ancho minimo de 0,05 m. y un largo de 1,00 m., cuyo borde
inferior estara ubicada a 0,80 m. de altura del nivel del solado.

una defensa mdeformable de v1dr10 armado. La puerta del rellano que corresponde a
o no habitable serd ciega e mcombusnble

a ftura de paso de las puertas de' cabina y rellano no serd inferior a 2 (dos) metros.
Ancho minimo de las puertas de la cabina y del rellano.
#E1 ancho minimo de las puertas de la cabina y del rellano se indica en la siguiente Tabla:
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Tipo de Cabina | Nimero de personas Ancho {m)
C - : Hasta 3 0,60
C Dedab 0,70
CyA1 De7a10 0,80
Aty A2 Mas de 10 0,90
B . |15 (puerta en lado 1,00
menor)
B 115 (puerta en Iado 1,80
mayor)

- “LOSIIIELOS CONTINENTALES, LAS ISLAS MALVINAS, ANTARTIDA
' E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, SON ARGENTINOS”

g) Separacién entre puertas de cabina y rellano:

La separaci6n entre puertas enfrentadas de cabina y rellano no sera mayor que 0,10 m. Esta
separacion se entiende entre planos materializados que comprenden la totalidad de los
pafios de las puertas. Queda prohioida cualquier variacidén que amplie dicha medida.

h) Nivelacién de la cabina:

En todas las paradas la diferencia de nivel entre el solado terminado del rellano y el piso de
la cabina sera como maximo de 0,02 m.

i} La separacién horizontal maxima permitida entre el piso de la cabina y el solado del rellano

serd de 0,03 m.

j) Tiempo de apertura y cierre de puertas automaticas:
El tiempo minimo (T) desde que se anuncia la llegada de la cabina al nivel de piso en el
rellano hasta que la o las puertas comienzan a cerrarse estd dado por la férmula:

T = D/v donde: _

T (segundos): Tiempo desde que se anuncia la llegada de la cabina hasta que la o las
puertas comienzan a cerrarse.

D (m): Distancia entre el punto (N} ubicado frente a la botonera, a d = < 1,50 m ¢ médximo,
y el punto medio de la puerta del ascensor més alejado.

v =0,5 m/s: Velocidad de marcha promedio de la persona.

El valor minimo de T serd de 4 {cuatro) segundos.

El tiempo minimo durante el cual las puertas permanecen abiertas serd de 3 (tres)
segundos. Este lapso se puede. acotar o prolongar si se accionan los correspondientes
botones de comando de puertas desde la cabina.

k) Contactos eléctricos y trabas mecdnicas de puertas:

Todas las puertas, tanto del coche como del rellano poseerdn contactos eléctricos
intercalados en el circuito de la maniobra, el que sera protegido con los correspondientes
fusibles. La apertura del circunito provacara la inmediata detencion del coche, no obstante
la detencién puede no ser inmediata en-el periodo o zona de nivelacién. -

Queda prohibido como disipadores de chispa el uso de capacxtores en paralelo con los
contactos de puertas. Las puertas del rellano tendrin traba mecénica capaz de resistir una
{perza horizontal dc 100 kg sin sufrir de{ormamon permanente.

II. En los rellanos:
El.tontacto eléctrico y la traba mecanica de las puertas del rellano constituirin un
enclavamiento combinado, cuyo cbjeto es:

* No permitir ¢l funcionamiento de la méquina motriz si todas las puertas no estan cerradas y
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trabadas mecdnicamente.

* No permitir la apertura de las puertas desde los rellanos a menos que el coche esté detenido
o por detenerse en ellos. _. . '

La apertura y el cierre del circuito sc realizard por medio de elementos colocados en la
puerta accionados por una leva u otro dispositive.
La traba mecénica sera a doble gancho o ufia. Cuando el segundo gancho o ufia esté en
posicion de trabado, recién se producira el cierre del circuito.
El destrabe se hard mediante un sistema que no permita la apertura de la puerta al pasar el
coche frente al rellano. Sélo puede usarse patin fijo en las paradas extremas.
Para casos de emergencia en las paradas extremas, por lo menos el destrabe debe poder ser
efectuado mediante herramientas, a través de un orificio practicado en la jamba o en la
puerta. S
A efectos del cierre del circuito se considerard que la puerta estd cerrada cuando entre el
borde de la misma y la jamba cortrespondiente la distancia no es mayor que 10 mm. La
puerta no podra abrirse aunque tenga juego vertical ni tampoco existiendo entre los solados
de la cabina y del rellano desnivel mayor que 0,20 m.-

2. Puertas de accionamiento automitico.

L. En el coche: Se cumplird lo establecido en el apartado 1. del item anterior.

1. En los rellanos: Se cumplira  con lo establecido en el apartado II. del ftem anterior,
excepto que el desnivel entre fos solados de la cabina y del rellano pueda alcanzar un
maximo de 0,75 m. siempre que ¢l filo inferior de la pantalla de defensa del coche no diste
mas que 0,20 m. del nivel del rellano. -

Sien la operacién de cierre de las puertas se interpone un obstaculo, la fuerza estatica que
puede ejercerse presionando contra éste no sera mayor que 14 Kg. La energia cinética de
cierre no excederd de 10,50 Kg.- _

La puerta del coche poscerd un dispositivo electromecénico de apertura inmediata contra
€ste. Sin perjuicio de cumplir con lo antedicho, la apertura puede producirse por célula
fotoeléctrica. '

El promedio de la velocidad del cierre de las puertas se determina registrando ¢l tiempo de
cierre de la siguiente forma:

* Para puertas unilaterales de una o dos hojas, midiendo el recorrido del borde después de
haber marchado 50 mm. del punto inicial hasta 50 mm. antes de llegar a la jamba,

* Para puertas bilaterales de dos o cuatro hojas, midiendo el recorrido del borde, después de

- haber marchado 25 mm. del punto inicial hasta 25 mm. antes de la linea central de
encuentro. _

* Ninguna puerta automética de ccche o de reltano poseerd elemento que permita asirla para
abrirla manualmente, '

ART.248: GUIADORES EN ASCENSORES Y MONTACARGAS.
Los guiadores son elementos solidarios con. el bastidor del coche o del contrapeso, segun
~egrresponda, que deslizan en contacto permanente con las guias. Habrd como minimo dos
“’\ dores en cada lado del bastidor (uno arriba y otro abajo).
“uiadores de coche. S
l.03 Ruiadores serdn capaces de resistir los esfuerzos resultantes del peso propio del coche
Z|¥ i Mas h carga maxima que éste puede transportar.
5 L C;Sd guiador estard compuesto por unm soporte y un patin de deslizamiento con su
comfdspondiente vastago y sistema de amortiguacién.
4€ ultimo puede no colocarse en aparejado distinto de 1:1.
~1 guiador debe ajustarse de modo que:

1. Permita regular la tensién del resorte para que haya huelgo entre el patin y la guia.

/‘ 2" Impida desplazamientos transversales.

' 3. Sea posible el cambio del pat’n gastado debido al continuo roce contra las guias y evite
su descarrilamiento por tal causa. :
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El tipo de guiador anteriormente descripto, es permitido hasta una velocidad nominal (Vn)
del coche de 150,00 m. por minuto. Para mayor velocidad, el guiador serd a ruedas con
llanta no metalica que corran en contacto con las gufas.

b) Guiadores de contrapeso.

Los guiadores de contrapeso pueden ser ﬁjOS hasta una velocidad Vn de 60,00 m, por
minuto satisfaciendo lo especificado en los items 2 y 3 del inciso a) del presente articulo.
Para mayor velocidad se cumplimentara o establecido en el inciso a) del presente articulo.

ART.249: CONTRAPESO EN ASCENSORES Y MONTACARGAS.
El contrapeso se colocara dentro de la.caja'y en la zona de su correspondiente coche. Sin
embargo puede instalarse fuera de los limites de ésta siempre que el emplazamiento sea
aprobado por el D.O.P.
Si en una caja funcionan agrupados varios ascensores o montacargas y el contrapeso se
coloca en forma contigua (ver anexo); habrd entre dos coches adyacentes una defensa de
malla metalica desde ¢l fondo lasta el cielorraso de la caja.
El contrapeso estara compuesto por el I)astldor y el lastre:
a) Bastidor:
La armadura del bastidor serd de acero calculada para resistir los esfuerzos provocados por
el paracaidas cuando lo haya, como asimismo aguantar el choque eventual contra el
paragolpe.
Al bastidor se amarrardn los cables de accionamiento, los guiadores, el paragolpe si va en
el contrapeso y los elementos de compensacién.
b) Lastre:

El lastre puede estar constituido por:

1. Varias piezas sobrepuestas.
Las piezas pueden ser enteramente metdlicas o bien formando cajas rellenas con material
conglomerado.
En los dos casos la pieza superior se fijard al bastidor mediante un elemento removible con
herramienta.

2. Una sola pieza formando un bloque.
El bloque serd un cajén relleno con material conglomerado.
Este tipo solo es permitido hasta una velocidad nominal (Vn) de 60,00 m. por minuto y un
peso maximo de contrapeso de 800 Kg.-
Las cajas o el cajén mencionados en los items anteriores, serdn de chapa metalica de 1,50
mm. de espesor minimo con refuerzos que eviten la expansion de los costados. El relleno
serd de inertes pesados incluidos en un conglomerado de cemento portland de manera que

- el continente y el contenido sean un conjunto rigido.

ART.250: PARACAIDAS Y REGULADOR DE VELOCIDAD EN ASCENSORES.

a, Paracaidas:

~EL R acaidas es un dispositivo solidario con. el bastidor del coche y, eventualmente con el
deldintrapeso, que sirve para detenerlo actuando contra las guias en caso de descenso
a&;d tal acelerado.

fr8caidas es accionado por el cable del regulador de velocidad cuando la velocidad de

bajd del coche, o del contrapeso excede respecto de la velocidad nominal, los valores
guightes: :
V. m por minuto - Exceso maximo Factor
L : sobreVn x=(1+e)
Hasta 60,00 0,40 1,40
De 61,00 a 80,00 - 0,30 1,30
De 91,00 a 210,00 0,25 1,25
Mas de 210,00 - 0,20 1,20
Vr= Vn+eVl Vn(1+e) ).Vn
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Vr = Velocidad de ac010nam1cnt0 del reoulador

El paracaldas es:
. De accion instantinea: Cuando s¢ aplican las guias a través de excéntricos, rodillos o cufias
sin ninglin medio flexible que limite la fuerza retardatriz y que no permite aumentar la
distancia de detencion.
De accidn progresiva: Cuando s2 aplxcan en las guias a través de un medio flexible que,
limitando la fuerza retardatriz, permite aumentar la distancia del frenado hasta la
detencion total. '
La eleccion de cada uno dependerd de la velocidad del coche, segiin normas al respecto.
El paracaidas se ubicara en la parte inferior del bastidor (en el coche, debajo del nivel de la
plataforma). Puede emplearse otro paracaidas en la parte superior del bastidor.
b) Regulador de velocidad: _
Es el dispositivo encargado de accionar e} paracaidas. Este se emplazari en ¢l cuarto de
mdquinas o en la casilla de poleas, en lugar accesible y sin vinculos con la maquina motriz.
Si el contrapeso tiene paracaidas, su regulador de velocidad serd independiente del que
corresponde al coche.
El sistema que mantiene tenso el cable de regulador de velocidad ejercera un esfuerzo
constante. '

ART.251: PARAGOLPES - LUZ LIBRE ENTRE EL COCHE O EL CONTRAPESQ
Y EL. PARAGOLPES EN ASCENSORIL‘; Y MONTACARGAS.

a) PARAGOLPES:

Esta pieza es obhgatorm €N ascensores y montacargas y se colocara fijo en el bastidor 0 en
el fondo de la caja, para amortiguar el desplazamiento del coche.

Si hay un solo paragoipes se colocard coincidiendo con el eje central del movimiento. Si
hay dos, se ubicardn equidistantes de dicho eje con una tolerancia de 50 mm.

El paragolpes puede ser:

1. A resorte: Sélo se permite en maquinas de velocidad nominal hasta 90,00 metros por
minuto.

El paragolpes seréa capaz de soportar una carga estatica igual al doble del peso propio del
coche mas la carga que puede transportar, para el coche.

Para el contrapeso sera igual al doble del peso propio del contrapeso.

2. Paragolpes hidraulico: Es obligatorio en méaquinas de velocidad nominal mayor que
90,00 metros por minuto. :

b) LUZ LIBRE ENTRE EL COCHE O EL. CONTRAPESQ Y EL PARAGOLPES.

Las luces libres son las distancias que al término del recorrido quedan entre el coche o el
contrapeso y la extremidad libre del correspondiente paragolpes. Las mismas variardn de
acuerdo a la tensién de la maquina motriz y a la velocidad nominal.

ART. 252: VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR O DEL
MONTACARGAS.

Serd la declarada en los documentos del proyecto de instalacién.

La velocidad efectiva del fun¢ionamiento en ‘subida, con la carga prevista a transportar por

coche, es la que resulta realmente admitiéndosc un valor “y”, en mas o en menos
Vn+0-y.

ré pecto de la veloc1dad nommdl Ve =

L 253: INTERRUPT ORI‘S DE SEGURIDAD EN ASCENSORES Y
MONTACARGAS _

Todo ascensor o montacargas cstara prov1st0 de 1nterruplores de seguridad.

a) Para abrir el circuito de las tres fases de la corriente de fuerza motriz cuando el coche
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rebasa el nivel de paradas extremas en una distancia U/2. Puede opcionalmente colocarse
un interruptor fijo en el coche o bien fijos en la caja uno en cada extremo del recorrido.

b) Para abrir el circuito de las tres fases de la corriente de fuerza motriz cuando el coche
rebasa el nive]l de paradas extremas .en uma distancia U, El interruptor puede
opcionalmente ser accionado por el coche o por el cable del regulador de velocidad.

La distancia U se determina en funcmn de la velocidad nominal, segin los reglamentos
especiales vigentes. -

Las méquinas de tambor contaran ademds con un interruptor de cable flojo que abra el
circuito de la maniobra si [os cables de accionamiento se aflojan por cualquier causa.

ART. 254: MAQUINA MOTRIZ EN ASCENSORES Y MONTACARGAS,

La maquina motriz es el conjunto compuesto por uno o mds motores, ejes, acoples,

engranajes y freno. La misma puede ser a friccién ¢ a tambor.

Sera a friccién cuando los cables de accionamiento del coche y del contrapeso son

arrastrados por las gargantas de una polea de la cual penden esos cables. Esta polea puede

ser movida directamente por el eje del motor (traccién directa) o bien por medm de un

- sistema reductor de la velocidad de dicho e¢je (trdccién con reductor).

Serd a tambor, cuando posee un cilindro donde se arrollan los cables de accionamiento del

coche y del contrapeso en canales siguiendo hélices talladas en la superficie del tambor.

Este tipo de miquinas s6lo es permitido en los montacargas.

El funcionamiento de un ascensor o montacargas se hard mediante uno o mas motores. En

la carcaza de cada motor, en lugar visible constara:

Marca y nimero de fabricacion.

Potencia en KW, CV o Hp.

Tension de alimentacidn en vollios.

Intensidad en Ampers.

Ciclos o frecuencia de la corriente.

Revoluciones por minuto.

La maquina motriz a friccién podra ser:

* A traccién directa,

* A traccién con reductor, posible en motores de Vn hasta 15,00 m. por minuto o de motores
de dos o mas velocidades hasta una Vn de 110,00 m. por minuto.
Accionamiento manual: desde el sector de acc10nam1ento debe verse una sefial indicando
el sentido de marcha para el ascenso del coche.

& B * ¥ =

ART. 255: INSTALACION ELE CTRICA EN ASCENSORES Y MONT ACARGAS
Circuitos de fuerza motriz:

Serdn independientes de cualquier otro del edlf' icio o de la estructura donde se instalen e
ira, cada circuito, en conducto propio.

Los circuitos de alimentacion de la fuerza motriz partirdn del tablero general de entrada de
electricidad a la finca y de alli partirdn a los tableros de cada ascensor o montacargas
mplazados en ¢l cuarto de maquinas.

bién podrén derivarse en un Unico circuito a un tablero secundario del cual partiran en
os conductos los circuitos que. ahmentan a los tableros de cada ascensor o

: ismo estard protegtdo en todo su perimetro, tendrd fusibles y llave blindada para el

eorté de corriente, Este conjuato serd identificado con la leyenda “ascensor” o
mbntacargas : -

.Eos tableros individuales de fuerza motriz contardn con;

Fusibles y llave de accién rapida que certen la corriente.

2. Fusibles y llave de corte de los circuitos de luz de la cabina de la alarma.

3. Marcas y leyendas que aclaren la funcién de los elementos mencionadosen 1. y 2.

5531




“LOSI‘IIIIELGS CONTINENTALES, LAS ISLAS MALYINAS, ANTARTIDA
EISLAS DEL ATLANTICQ SUR, SON ARGENTINOS"®

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE RI0O GALLEGOS
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

B

i el o

oy

_——

. 129...

. Tabiero de control de la maniobra:

1. Contactores: En el tablero de control dec ‘la maniobra, los contactores direccionales se
colocaran en linea o en columna aclarando los sentidos de la marcha del coche.

Fusibles: El circuito de Ia maniobra serd pintegido con fusibles, en cada uno de ellos se
indicara el valor nominal de la intensidad de la corriente que puede pasar por él.

Otras protecciones: Habrd una proteccion del motor de traccidn que, por falta de fuerza en
una de las fases o elevacidn de la intensidad, ahre el circuito de la fucrza motriz.

Si el control de la maniobra estd alimentado por corriente alternada rectificada, uno de los
bornes del rectificador estard puesto a tierra.

Identificacion de los conductores: Los conductores de los circuitos de puertas del coche y
puertas de los rellanos llegardn al tablero del control identificados como: “LPC” (puertas
del coche), “LPR” (puertas del rellano).

Individualizacién de tableros y maquinas:

Cuando hay varias maquinas en un mismo cuarto cada una y sus tableros de fuerza motriz
y de control de mamobra seran 1nd1v1duahzados con un mismo numero o letra, claramente
dibujados.

Ténsion o fuerza electromotriz en ciertos circuitos;
La tensién en los circuitos de control d¢ la maniobra, sefializacién, mecanismos de puertas
y demds equipos auxiliares no rebasaran mas de 220 voltios contra tierra. Podran
emplearse tensiones mayores para el motor de traccidn, para el freno, equipos electrénicos
y de obtencidn de energia en grupos electrogenos.

Conductores y conductos:
Los conductores pueden ser ‘de seccidn de cualquier forma, de aluminio, siempre que
satisfaga las condiciones técnicas adecuadas.
Todos lo conductores, tanto para alimentacién de fuerza motriz, como para maniobra
deben colocarse dentro de conductos siempre que no estén incluidos en una vaina ¢ camisa
comun.
En el cuarto de maquinas, ubicado bajo la caia del ascensor o del montacargas (sétano) no
deben embutirse conductores cn el seledo ni adosados z éste, si es imprescindible esta
solucion, se usaran conductores para instalacién subterranea.

Puesta a tierra:
Todas las partes metalicas del ascensor 0 montacargas, tanto emplazadas en el cuarto de
mdquinas como en la caja, tendrdn conexion de puesta a tierra.
VIIL Toma de corriente en el coche:
Al exterior del coche y en sus partes mfenor v superior habra sendos tomas de corriente en
lugar visible y accesible.

Vi

Vii.

ART. 256: MANIOBRA EN ASCENSORES,

La maniobra del coche de un ascensor puede ser realizada:
* Por un sistema de palanca o manivela o a pulsador de iniciador de marcha.
* Por un sistema de botones o pulcadorcs ubicados en un panel de comando en la cabina y
ulsadores en el rellanc.

s¥:Por un sistema que retina [os dos anteriores. .

~Em la botonera o panel de comando, estaran, ademds de los dispositivos para hacerlo

*mindchar, el interruptor de luz, el pulsador para la alarma y la llave o pulsador para detener

ovimiento, todos debjdamente individualizados y legibles a través del tiempo.

diferentes tipos de maniobras pueden ‘ser:.

PALANCA O MANIVELA:

ifta estara emplazada:en la cabina, tendrd posicion de “sube” (S) en el sentido de las

“agujas del reloj, “baja” (B) en el sentido opuesto y “para” (P) en el central. La palanca

volvera sola a la posicion de “parada” si no se acciona sobre ella.

b) AUTOMATICA SIMPLE
- 130..

Lo
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Para esta maniobra habsa en la cabina vna - botonera con un pulsador por cada rellano
servido por el coche. En cada rellano hatra un pulsador de Ilamada y una sefial luminosa
que permanecera encendida mientras marcha el coche y se apagars al detenerse éste.
¢) AUTOMATICA SIMPLE CON INTERCONEXION DE LLAMADA DE RELLANO
PARA DOS O MAS COCHES: B .
En estos casos habrd en la cabina una:-batonera con un pulsador por cada rellano servido
por los coches y en cada rellano un pulsedor de Hamadas por cada coche y una sefial
luminosa que permanecera encendida mientras éste marche y se apagara al detenerse.
La presién momentinea en und de los pulsadores de wun rellano hard que el coche
correspondiente atienda la llamaca, y se detenga en ese rellano anulando otras llamadas a
otros coches hasta tanto el primero se detenga en dicho rellano.
d) ACUMULATIVA- SELECTIVA- DESCENDENTE PARA UN COCHE:
En estos casos habra en la cabina una botonera con un pulsador en cada rellano servido por
el coche y flechas luminosas que se encenderdn de acuerdo al sentido de la marcha y se
apagaréan cuando el coche quede disponible.
En cada rellano habra un pulsador de'llamada con una sefial luminosa que se apagara al
detenerse el coche en dicho rellano. .
Para subir el coche sélo respondera las érdenes dadas desde la cabina no asi de los rellanos
salvo que provenga de la parada mas alta.
Para bajar el coche iniciard descenso si se produce una orden de llamada en este sentido,
deteniéndose sucesivamente en los pisos desde donde se haya presionado un pulsador
tanto de cabina como de rellano independientemente del orden en que fueron oprimidos.
e) ACUMULATIVA — SELECTIVA - ASCENDENTE Y DESCENDENTE:
En estos casos habra en la cabina una botonera con un pulsador en cada rellano servido por
el coche y flechas lumirosas que se ercenderan de acuerdo al sentido de la marcha y se
apagarin cuando el coche quede disponible. _
En cada rellano habra dos pulsadores de llamada (sube y baja) y sendas sefiales luminosas,
salvo en las paradas extremas que habré un pulsador y una sefial.
La sefial luminosa se encenderd en el rellano donde se oprimi6 el pulsador y se apagara al
detenerse el coche en dicho rellano.
Esta maniobra acumula y selecciona todas las érdenes provenientes de la cabina y de los
rellanos atendiéndolas sucesivamente en curso de ascenso o curso de descenso segun el
sentido de la marcha del coche. -
Si la maniobra est4 equipada para ser.manejada por ascensorista un pulsador en la cabina
seleccionard las operaciones a su voluntad sin-responder a las llamadas del rellano, pero si
registrindolas, pudiendo el ascensorista elegir los sentidos de marcha. Habri en la cabina
una Have especial para cfectuar el traspaso en la forma de operar. '
Cualquier coche estard en situacién de iniciar la marcha si se cumple la “condicién de
partida” o sea, temer cerradas las puertas de la cabina y cerradas y trabadas
electrénicamente las puertas de los rellanos. También se debera cumplir con el “tiempo de
bloqueo”, o sea, haber transcurrido por lo menos tres segundos después de cada partida.
En edificios de varias unidades de viviendas con doce o més pisos la maniobra del coche
serd acumulativa - selectiva- descendente. o
o, CNescritorios u oficinas la maniobra serd Acumulativa- selectiva- ascendente y
-y ¥escendente. ) _ _
?li‘x”‘.{-’\St.‘ varios ascensores se encuentran en una misma caja o bien, en cajas adyacentes
g “Tf_bfl,'@ando angulo, o enfrentadas y tienen cuarto de maquinas comun, por lo menos dos de
* :ello§ contaran con maniobra automatica simple con interconexién de llamadas o maniobra
a“cux_i',mlativa— selectiva con coordinacién de liamadas en los pisos en que los coches tienen

acegso desde un miismo lugar, -
ace .

ART. 257: PRESCRIPCIONES PARA MONTACARGAS,

g5 Ademas de lo indicado para instalacion de ascensores, el montacargas cumplird con lo

siguiente: g D :
a ONTACARGAS QUE TRANSPO_RTA_" CARGA DE CUALQUIER PESO:
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1. La maniobra sélo serd posible desde el exterior del coche, es decir desde los rellanos.

2. El coche puede no tener techo ni puertas. { as puertas del coche cuando las tenga y las del
rellano, podran ser del tipo corrediza, plepadiza o guillotina.

3. En el perimetro de la piataforma del conhe habra una defensa metalica o malla que impida
la caida al vacio de la caja de personas o cusas, en ¢l momento de la carga y descarga.

4. El tablero de control de la maniobra puede: ser instalado paralelo a un muro a condicién
que su montaje permxta el giro sobre gorznes o bisagras, o bien fijo, si las conexiones son
frontales. -

5. El montacargas cuyo coche accione puerta trampa o puerta tapa, el gobierno de la
maniobra estard en el rellano mas alto ubicado en un lugar desde donde se divise la puerta.
La marcha del coche se realizard eprimiendc constantemente el pulsador,

La velocidad en marcha del coche no exzeders los 15,00 m. por minuto.

b) MONTACARGAS QUE TRANSPRTA 300 KG. O MAS DE CARGA:

Satisfara lo dispuesto en el inciso a), er: éste caso la defensa tendra 1,60 m. de alto medidos
sobre el solado de la plataforma del coche

El montacargas puede ng tener contrapcsn en ése caso la carga de transporte no excedera
los 500 Kg. y la suspension se hard con no menos de dos cables,

Si la carga a transportar no excede los 80 Xg. las guias pueden ser de acero de seccién T
de 0.006 m. x 0.0060 m. x 0.006 m.-

Junto a las botoneras de gobi¢mo de la maniobra en cada rellano habré una leyenda que
diga “Prohibido viajar. personas, carga maxima.... Kg”.-

c) MONTACARGAS QUE TRANSPORTA CARGAS HASTA 300 KG:

1. Sila carga que transporta ¢l coche es:

L De hasta 150 Kg.: No serd necesario cumplir con lo establecido en “Cuartos de mdquinas de

ascensores y montacargas- casilla o espacios para poleas”.

E! lugar destinado a maquina moiriz tendrd puerta con llave.

El control de Iz maniobra puedc colocarse proximo a las maquinas, a la altura de una
persona y protegido de contactos casuales.

II. De mias de 150 Kg. hasta 300 kg.: El cvarto de maquinas queda exento de cumplir el
requisito de superficie, de altura libre y ladn minimo,

III. El D.O.P. puede requerir al profesiona: ia justificacion de las magnitudes adoptadas en el
proyecto cuando las dimensiones de la plataforma del cacae o los componentes del equipo
sean desproporcionades para el transperte de ias cargas enunciadas en L y I
2. EI montacargas puede no tener contrapeso.

3. La suspension puede ser de un cable par2 coches de hasta 1,20.
4. La plataforma del cncte serd capaz e resistir 300 Kg. por m2.

5. : Sila ampiltud de "1 puerta del coche y de los rellanos permite el
paso de personas, se ¢olocard C leyenda especifica, si no se da esa posibilidad
solo se colocara aquel'a que hace alusnf*n a la carga.

ART. _258: ESCALERAS _ MECANICAS Y CAMINOS RODANTES

-_dlspuesto en “Escaleras mecamcas _es aplicable en particular a los mecanismos
e~ -“aleras rodantes” o cammos rodantes

e~

’ 36° respecto de la horlzonml .

2. Angulo del camino rodante honzon_t._]l
- Bt méaximo dngulo admisible de pendxente con respecto a la horizontal en el caso de

caminos rodantes es del 2 %.
[l 4
0 b,3 1
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b) ALTURA DE PASD: . ..

metros.

La minima altura de paso entre la linea de Ia.nariz de los escalones de la escalera mecanica
o el plano del camine rodante horizonial y cualquier obstaculo superior es de 2,00 (dos)

¢) ANCHOS DE LOS DISPOSITIVOS: ..

El ancho de la escalera ‘mecénica en & piano de pedada del escalén y en el plano del
camino rodante horizontai, serd de 0,80 2i..comc minimo y de 1,00 m. como maximo.

minimo,

d) COSTADQ DE [LA_ ESCALERA MECANICA Y DEL CAMINO RODANTE
HORIZONTAL: g R
Los costados de la escalera mscanich ‘¢ del camino rodante horizontal pueden ser o
inclinados hacia afuera. El borde superior de! costado de la escalera o del camino rodante
horizontal, cuando éste es inclinado, no estard mas distante que el 20% de la medida
vertical sobre la pedada del escalén o del plano del camino rodante horizontal en el
encuentro con el zdcalo. L e
Los costados serdn firmes y pueden ser de.metal o de vidrio templado, de 8 mm. de espesor

m.~

e) PASAMANOS DE LA_ESCALERA MECANICA Y DEL CAMINO RODANTE
HORIZONTAL.: ' ' o

A cada lado de la escalera mecdnica o del camino rodante horizontal habra un pasamano
deslizante que acompaiie el movimiente de'ics escalones o del camino rodante a velocidad
sensiblemente igual a la de éstos. Los pasairancs deben extenderse, a su altura normal, no
menos que 0,30 m, del plano wverticat de !os “peines” o del camino rodante hacia la
extremidad del dispositivo.

El borde intemo del pasamano no estard mds alejado que 0.005 m. de la arista del
respectivo costado, como asimismo la parte aprehensible y movil se destacars de la fija de
modo que entre ellas no se aprieten los dedos y con contraste de colores.

En todos los casos habrd guardadedos o guardamanos en los puntos donde el pasamanos
entre o sale de los costados. '
f) ESCALONES: o
Los escalones y sus respectivos bastidores serdn de material incombustible y capaz de
soportar en la pedada, una carga estdtica minima de 200 Kg.-

La pedada no serd menor que 0,40 m. y la alzada no mayor que (,24 m.-

La superficie de la pedada debe ser rannrada 0 estriada paralelamente a la direccién del
movimiento. Las ranuras o estrias tendran vin archo maximo de 0.007 m. ¥ N0 menos que
0.009 m. de profundid (

ad. La distancia cntre ¢jes de ranuras o estrias no excedera de 0.001

Las alzadas y las pedadas tendrdn distinto ¢olor y suficiente contraste entre si. Antes de
comenzar a elevarse ¢l primer escalép’y ai finalizar el ascenso, se mantendran 3 (tres)
huellas horizontales acompatiadas por !¢ pasamanbs.

g) BUELGO ENTRE ESCALONES ¥ ENTRE ESCALONES Y COSTADO:

El huelgo maximo en el encucatro de fas pedadas de los escalones sucesivos medido en el
tramo horizontal, serd de 0.004 m.- o

A huelgo méximo entre escalones y zécalos de los costados serd de 5 mm. y la suma de los
tl2os de ambos costados no excederil de 0.0608 m.-

- entrada y salida de los escalones a itivel de los solados inferior y superior, habra
i é’qnd"s placas portapeines ajustabies vergi_}:alnie;itc. Los dientes de los peines encajardn con
=]+ 1ds ddnuras de las pedadas de manera dre ias puntas queden por debajo del plano superior
« de}f pedada. Co

. ;.;.--."_.;:r ELOCIDAD DE MARCHAI.

"La marcha de los escalones serd controlada mediante un dispositivo que mantenga la
velocidad constante. La misma no serd simetior a 37,00 m. por minuto.

j) ARMAZON O ESTRUCTURA:
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El armazén o la estructura que soporty la escalera deben estar construida en acero y ser
capaz de sostener el conjunto de escalones, maquma motriz, engrana_]es y cargas a
transportar. Estard disefiado para facilitar a revisacion y conservacion de los mecanismos.
Los materiales de cierre s2ran 1'1m.ombvsnoles o
k) ARISTAS EN LA® SUPERFICIES EXPU ES_TAS:
En las superficies exnuestas de ia escalera susceptibles de estar contacto con personas,
puede haber resaltos ! hr*ndldums a cmdu‘ion que no presenten aristas o bordes vivos o
cortantes.

ILUMINACION T'J“ LA ESCAT T RA MECANICA Y CAMINOS RODANTES
HORIZONTALES:
La escalera debe estar i nmmada con mt_ns "vf umforme a lo largo de todo su recorrido.
El flujo luminoso sobre los escalones oo debe contrastar con las zonas circundantes en
especial en coincidencia con las plancbncz portapeines.
m) LUGAR DE LA MAQUINA PROFULSCRA:
El lugar de emplazamieito estard diszfiado para atender la conservacién, contard con
iluminacién eléctrica, el interruptor estara 1:hicado de modo que pueda ser accionado sin
pasar por encima de cvalquier parte de.la maqmnana
n) GRUPO MOTRIZ Y FRENO: S
Habrd un motor para cada escalera que {rinsmitird el movimiento al eje principal del
mecanismo de arrastre de los escaiones medinnte engranajes.
Habri un freno accionado eléctricamente v de aplicacion mecdnica capaz de sostener la
escalera en subida o bajaca cor su carga de trabajo.
El freno puede emplazarsc en la maquina ‘moetiiz o en el eje propulsor principal.
El sistema de frenado detendrd la escalers, lievandola suavemente a la posicion de reposo.
0) INSTALACION ELECTRICA:
Los implementos eléctricos de control de ia .namobra se agruparan en un tablero colocado
en un gabinete a prueba de polvo.
La puesta en marcha puede efectuarse desde e} tablero mencionado o desde una llave o
comando a distancia desde el cual puedsn verse los escalones.
La llave interruptora de la fuerza motriz podra wer a cuchilla, blindada con fusibles o tipo
electromagnética. '
p) _DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:
La escalera contard con botones con parada de emergencia en lugar visible y accesible,
préximo a los arranques ¥ protegido del’ accmnamlento casual.
Habra un dispositivo de corte de 1a fuerza pioiriz por fallas en la cadena de escalones.
Los interruptores de segurldad y controles de furicionamiento deben estar protegidos de
contactos casuales y todas las partes meiahc‘m deben tener conexién con puesta a tierra,

qQ) SENALIZACION EN-SQLADO DE_ L4 ESCALERA MECANICA Y CAMINO

RODANTE HORIZONTAL o _

En los sectores de piso de ascenso y dééc'omc% de la escalera mecdnica o el caming rodante
horizontal, se colocaré un solado de prwcnmon diferente al del solado. La textura serd en
relieve y en color contrasiante. Sc extenerd frerte al dispositivo en una zona de 0,50 m. +
0,10 m. de largo por e} encho de la escalem o camino rodante horizontal, incluidos los

~Ngasamanos y parapetos Ia*\,rale:,

P ElART. 259: GUARDA_MEC ANI[;ADA DE VEHICUILLOS EN CELDAS O

perjuicio de cumplir con laz prevr*nf‘ THlss ﬂe:neralt-‘:s de seguridad descriptas para

{censores y montacargas, se satisfard }o vignicnte:
) DEFENSA RESPECTO DEL FOS(» OE LA TORRE:

En correspondencia con €l borde del. _f_o.,e, _dondq: s¢ desplaza la torre y en la zona de
recepcion de vehiculos, se colocard una defensa de malla metdlica o equivalente, de alto no
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menor de 2,00 m. medidos desde el solado, para el resguardo de personas. En el lugar
donde se introduce o saca el vehiculs de a. plataforma del coche de la torre, como
extension de la defensa, habrd una ‘puerta  de igual altura que aquella con traba
electromecanica, que impida el fUI]ClOHdﬂ‘llED[O del mecanismo si ella no ¢sta cerrada.

b) LIMITE FINAL Y PARAGCLPES LE i.A TORRE:

En cada extremo del. recomdo de Ia 1orre habré un interruptor de seguridad que abra el
circuito de la maniobra cuando ev entuameuf., se rebasen las paradas extremas. También se
colocaran paragolpes que eviten el chorue directo de la torre contra paredes. El paragolpes
estara separado de la pared tante si se i¥ata 42 ua muro divisorio o privativo junto a predio
lindero. Falun

¢) RESGUARDO EN EL COCHE: 7. «

Cuando en el coche viaja el operad‘}"' ‘habré para su resguardo una defensa de malla
metalica de no menos:de 2,00 in. de ali L tando el recinto de trabajo.

d) PREVISIONES EN EL LUGAR Df L [4AQUINARIA QUE MUEVE EL COCHE:
Habrd un solado de chapa con lo agujeros indispensables para el paso de cables
conductores u otros implementos neces»rios vara el funcionamiento.

Este solado tendrd una defensa de por 1o meros 1,20 m. de alto constituida por malla
metilica o por dos barras pamlelas distznict egire si 0,60 m.-

El acceso al solado tendrd un ancho ne rav:7: que 1,00 m. alejado mas que 0,50 m. del filo
del costado de la torre que da &l vacic, del faso. H_dbra una llave de accionamiento manual
que abra el circuito de la fuerza motriz-¢n el lugar de la maquinaria.

e) ACCESO AL LUGAR DE LA MAGUMNA ENCIMA DE LA TORRE:

El acceso al lugar de la magquinaria enplizada ercima de la torre se hari a través de los
rellanos o pisos servidos nor lz “escalers de ©5 ?pP

CAPITIILO VII

- DE LAS PREVENCIONYS CONTRA INCENDIOS -

ART. 260: PREVENCIONES GENERALES CONTRA INCENDIO.
La proteccion contra incendio comprende <l conjunto de condiciones de construccién,
instalacién y equipamiento que-se deber observar tanto para los ambientes como para los
edificios y atin para ios usos que no 1mpo"ten edificios, en la medida que esos usos lo
requieran, : ST
Los objetivos que con: Ias mismas se permgu'n .son:

a) Dificultar la gestacxon de incendios (pro'ecuon preventivz),

_ b) Evitar la propagacion, del fuego y los efcctcm de gases toxicos (proteccidn pasiva).

" erinl GaPermitir la permanenc1a ue los ocupam‘-s hasta su evacuacion (proteccion pasiva).

J:Rycilitar el acceso y las tareas de. extigeion. del personal de Bomberos (proteccion pasiva).
e;hP YJveer las 1nstalac1ones de extincidn ¢ pmtf*-. cnén activa).

: ‘ d condiciones de proti.ccmn contra inen:lio seran cumplidas por todos los edificios a
fbtruir, como asi también por los ex:5ic2iies en los cuales se ejecuten obras que aumenten
guperficie cubierta, 6 a juicio del D'i3,P,; 5i s incrementa la peligrosidad, se modifica la
figribucion general de la obra ose altem ef uso

> condlcxones que corrcspondan en c“o O 1r10 se con51dcrara todo el riesgo como el
mayor existente. A

E1D.O.P. por evaluacion de Io'; becho*v ries gos puede

* Exigir condiciones dlfﬂrentes a Ias estna{"cmas por este Cadigo cuando se trate de usos no

e A T iy o | e mamma mae s niwe a L
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previstes en el mismo. : :

Aceptar a solicitud del inieresado aoluumlev alternativas distintas de las exigidas.

Los conductores de energia eléctrica en Jas instal aciones permanentes seran protegidos con
blindaje de acuerdo a las normas ¢n v1gen,lu. _

En la ejecucién de las estructuras.de sostén y muros se emplearin materiales
incombustibles, la albafiileria, . el ho"mlgon, el hierro estructural y los materiales de
propiedades andlogas aue aceptc la D.P.y D.U.

El hierro estructural tendrd los rcvest1m1 cntns que conesponda segin la carga de fuego. El
hierro de armaduras d¢ cubierta pueJe, ng. revestirse siempre que se provea una libre
dilatacién de las mismas-en los apoyos., . .-,

En estructuras portantss, !a resistencia a& fusgo requerida para los elementos estructurales,
se determinara confurme a los cuagros: respectivos y a lo que en pa.rticular y
complementanamente. & 3 juicio deta'mlm. el'D.0O.P. en cada caso, cuando asi lo estime
necesario. Todo elemenic que ofrezca u_m._ de erminada resistencia minima al fuego debera
ser soportado por elementos de fesister _u‘.-. 2 fuego igual 0 mayor que la ofrecida por el
primero.

La resistencia al fuego de un elementc eqtmctural incluye la resistencia del revestimiento
o sistema constructivo que lo pmt:‘ ge o, mvoll.cra y: del cual la misma forma parte.

Toda estructura que h‘.ya expe*m.entadc ics 4 rectos de un incendio deberd ser objeto de
una pericia técnica a efectos de cumprol .;' 'Ja vt arsistencia de las condiciones de resistencia
y estabilidad en la misma antes de proceder a 3a. habilitacion,

Las conclusiones de dicha pericia debem sei‘ aceptadas por la D.P.y D.U.

La vivienda para mayordomo, portero, w‘e :0. 0 cuidador, tendrd comunicacién directa con
la salida exigida. I

Cuando a su juicio la Mumclpahd,ﬁ :c. ‘considere necesario, podrd solicitar el
asesoramiento de la depcndencm e bomber<:3 de la ciudad.

Cuando en materia de proteccidn contra incendio, sea por analogia, dictamen juridico u
otro arbitrio reglamentario, se establezcan requerimientos que no configuren nuevas
normas, los mismos, previa disposiciéi: de: Cepartamento Ejecutivo seran de aplicacién
por parte del D.O.P.

La necesidad de colocar bocas de impulsion en vereda quedara regulado por el Cuerpo de
Bomberos de la Ciudad. '

METODOLOGIA;

Las condiciones de incendio que deberfn cumplirse en el proyecto y construccién de
edificios, estdn determinados en el cuadro:d¢ “Protecciéon Contra Incendio”.

Para determinar las condiciones a apllcar deberan considerarse las distintas actividades
predominantes y la prr‘bablhdad de ::_e<tac n y desamrollo de fuego en los edificios,

; ectorcs 0 ambicntes de los mlsmos

esistencia al fuego Que deben pcmecr 'o's distintos riesgos, conforme a la carga de
g0 maxima que representan, sc.ajusterd a io establecido en los cuadros que siguen, en
sique se mtroduce cl concepto de “Pcrssfencm al Fuego (F) por el que se fija la

r f




+
A

...'_-_.-.'-_. v T
CRAS | [y

| “LOS B4E1NS CONTINENTALES, LAS ISLAS MALVINAS, ANTARTIDA
Lo +:i E S48 DEL, ATLANTICO SUR, SON ARGENTINOS®

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE RIO GALLEGOS . ' )
PROVINCIA DE SANTA CRUZ . )

T 1%

CLASIFICACION DE LOS MATERIALES SEGUN SU COMBUSTION

]
RIESGO RIESGO RESGG | RIESGO RIESGO RIESGO | RIESGO
| | i { v v Vi Vil
Explosivo | Inflamable fuy” T combustible Poco Incomb, | refrac.
: ' corzuctible combustible
Residencial, o T
Administrativo, NP - NP: .. RN L R IV —_—
Comercial. Kl FV I PRI
Industrial. RI RI RN R IV RV R VI R VI
Depésito. _ . o
Espectacuios. NP otvg .
Cultura. L NP * w RV

RESISTENCIA AL FUEGO | /¥ZEMENTOS ESTRUCTURALES Y
CONSTRUCTIVOS) EN LOS LOCAY £S5 VENTILADOS NATURALMENTE

CARGA - o RIESGOS
DE e
FUEGO P
RIESGO | I CRIESZ2HE RIESGO (I RIESGO IV RIESGO V
Menor o igual a ! S
15kg/ m2. NP Fec. .. | Fao F 30 _—
13 a 30 kg/m2 o
NP L Fsn F 60 F 30 F 30
30 a60kg/ m2 : T
NP F12e | F 9o F 60 F 30
60 a 100 kg/m2 o
NF T F180°7 7 | F120 F 90 F 60
Mas de 100 kg/m2. | NP F182 - | F 180 F 120 F 90
. |
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RESISTENCIA AL. FUEGO .. .iCZIEMENTOS ESTRUCTURALES Y
CONSTRUCTIVOS) EN LOCALES YEMTILADOS MECANICAMENTE.
CARGA DE T RIESGOS
FUEGO - :
RIESGO | RIEEGE It | RIESGO I RIESGO IV RIESGO V
Menor o igual a 15 o
kg/ m2. NP NP F 60 F &0 F 30
15 a 30 kg/m2 T
NP . NP.. ¥ g0 F 60 F 60
30 a 60 kg/m2 . R
NP NP - F 120 F 90 F 60
60 a 100 - -
| kg/ m2 NP N7, F 180 F 120 F 90
Mayor de h _
100 kg/ m2. NP N F- NP F 180 F 120

USOS SENALADOS EN EL CUADRG DF, PROTECCION CONTRA INCENDIO:

B

COMPRENDE;

+
L)

b e

] ""v'a de familia.
_ t Casa de departamentos.
B |

Usos:
VIVIENDA
RESIDENCIA COLECTIVA
BANCO
HOTEL

T 1Cocperativa de crédito,
Eniicades financieras.
i" wradito de consumo,

_;.___.._%_-:Qm; en cualquiera de sus denominaciones.
--- " | Casas de pension.

ACTIVIDADES ADMIN/STRATIVAS

B | Edificios del Estado.
-1 Seguridad.

| 2ficinas privadas.

.| Lasas de escritorio.

SANIDAD Y SALUBRIDAD

Poaliclinico, sanatorio.
1 Preventorio, asilo.
| Frefugio, maternidad y clinica.
.| Casa de bafos, caridad.

EDUCACION

A\,

-|{nstitutos de ensedanza.
-t Escuela, colzgio, conservatorio,
Tiuarderia infantil.

ESPECTACULOS Y
i) 'fRSIONES
}

. | Casas de baile, feria, micro cine.
| Circos (cerrados).
. | Clubes y ascciaciones deportivas.

J

;/HVI DADES CU LTUR. LES

L/

. r'\‘l

Bibiioteca, museo, archivo.
., Auditorio, exposicion,
4. -+ | Estudio radiofénico.

-1 +|Salas de reuniones.

r::rﬂ
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A los documentos exigidns para | tramiiag Qbras nuvevas, ampliaciones o relevamientos se
exlglré la especificacion del servicio ccrua n..f-nd.o cuando las caracteristicas de la obra, a
juicio del D.O.P., asi lv, requieran. - ' C

En caso de alterar o modificar en ‘as coras en ¢jecucién, el proyecto autorizado
oportunamente, se deberin presentar nuevos- pmos aclarando los cambios en el servicio
contra incendio. :

En oportunidad de dar cumplimiento a la. instans;ia de presentacion del plano “Conforme a
Obra”, se deberd incluif la instalacion contra incendio.

ART. 261: DETALLE DE LAS CONDIC!ONE_S DE SITUACION.

Las “Condiciones de Si{uacién” consiituyen requerimientos especificos de
emplazamlento y acceso a los edlﬁcxm renforme a las caracteristicas de riesgo de los
mismos.

Condicihnes Generales ¢f Sit'uaci'('\n'
a) En todo edificio o conjunto edilicio qué. ¢ desarrolle en un predio de més de 8.000,00 m2
se deberdn disponer faciiidades para el A3cEs0y Cl ‘rculacion de los vehiculos del servicio
— publico contra incendin..
b) En las cabeceras de los cuerpos de lo* cmf cics que posean solamente una circulacién
fija, vertical, deberdn proyectarse plataformas pavimentadas a nivel de la planta baja que
permitan el acceso y posean resisiencia ! r'm;;lazamicnto de escaleras mecénicas.

Condicinnes Especificas ¢ d; Sttuacioén:
Las mismas serdn caracterizadas con la jzira “3” segmda de un nimero de orden.

Son las siguientes:

Condicion_S1:
El edificio debe separarse de las lineus dul%Ol’laS y de la via pablica conforme a lo
establecido en “Explosives” y “Depdsitoy Inflamabies™.

Condicién _S2: :
Cualquiera sea la ubicacién del ediffvin zn el predio, éste deberd cercarse (salvo las
aberturas exteriores de cotnunicacion) con un 'rni'lro de 3,00 m. de altura minima y de 0,30
m. de espesor, en altadilerfa de ladrilios . d2 3,07 m. de espesor si es de hormigén
armado. :

ART. 262: PREVENCIGNES DE CO"%TRII\,CION
Las “Condiciones d¢ Construccitn? co=1st1tmen requenmlentos fundados en las
caracteristicas de riesgo de los sectores e ive:nidio.

Condiciones generales d:,l;:onstrulccu;_n:

* Todo elemento constructivo que consiituye el limite fisico de un sector de incendio,
debera tener una resistencia al fuego, conforme a lo indicado en el cuadro de “Resistencia
al fuego” (F) que corresponda de acuerda a la n;.turaleza de la ventilacion del local, ya sea
natural o mecdnica, salvo indicacién contraria.-

¢ Las puertas que separan sectores de fuego de un edlﬁmo, deberan ofrecer una resistencia al

e fuego no menor de un rango que el e}'lgldo para el sector donde se encuentran, con un

"3H2 ahinimo de F30. Su cierre serd 2utomético aprobedo.

{‘-3'-: Y El mismo criterio de resisteacia al fuego se empleara para las ventanas.

Las. aberturas que comunican ei sectsr dv intendio con el exterior del inmueble, no

rcque!‘ rdn ninguna resistencia en particulez -~ .

e En 10; riesgos 3 a 7 las puertas de los arebisntcs destinados a salas de maqumas deberin

ofrec resistencia al fuego de F60 minitno y Shrlrén hacia el exterior con cierre automaético

apro ado y doble contzclo,

o | o8 sétanos con supenﬁcres de planta zgual o) mayor que 05,00 m2 deberan tener en su
yecho aberturas de ataque de carar‘tentt"‘ub tecnicas, fisicas y mecdnicas apropiadas a sus

fines, a juicio del D. O P.~:
[
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Cuando existan dos o més sotanos SU}""I‘IJ-JPGLOS cada uno debera cumplir el requerimiento
prescripto. La distancia de cmiqu er punte de ne sotano, medida a través de la linea natural
de libre trayectoria hasta una caja de ¢icaiera. no debera superat los 20,00 m. cuando la
distancia sea superior, s& deberan preves dos ‘falidas como minimo en ubicaciones que
permitan desde cualquier punto, ante u 3 {renie de tuego, llegar sin atravesarlo a una de las
salidas. -

En subsuelos, en todos los nesgos cudnrlo e mmueble que lo contenga, tenga pisos altos,
el acceso al ascensor no podrd sur dlrecm siuo a través de una antecamara con puerta de
cierre automatico de doblz contasio y r2sis ":":au al fuego cue corresponda.

A una distancia inferior a 5,00 m. dc. 43 11*&. municipal en el nivel de acceso de gas,
existirdn elementos que penmtun cortar. L ministro electricidad u otro fluido inflamable
que abastezca el edificio. -

Se asegurard mediante lmeas espﬂcmlﬂ o ‘u.‘c’onamlento del tanque hidroneumatico de
incendio u otro smterm drrectame'lte ai'-c..:'dc a la extincion cuando el edificio sea dejado
sin corriente eléctrica ncr una 1.1tf'rvent A
En edificios de més d= 25,00 . de alivrk -
menos de caracteristicas contra incendic:. .

v

el se debera contar con un ascensor por lo

CONDICIONES PARTICULARES DF CONSTR‘JCCION PARA LOS “MEDIOS DE
SALIDA” (ESCALERAS): '

¢ Los acabados y revestimientos de todos Irs medias de salida deben ser incombustibles.
Todo edificio de dos pisos o més deberd contar con caja de escalera, en edificios
residenciales colectivas esta exigencia s=va a. vztir de los 9,00 m. de altura.

Todo edificio que posea mds de 30,00 m de aliura destinado a vivienda - residencia
colectiva y més de 9,00 m. de ailura para ¢! resto de los usos, contard con una antecimara
para acceder a la caja de escalera. Esta antecimara tendra puerta de cierre automitico en
todos los niveles asegurando la 1o contumiracion de la caja, utilizando un sistema que
evite el ingreso de los productos d= la combrsiidn misma.

Las escaleras serin construidas en tamos rectos, no admitiéndose las denominadas
compensadas, debiendp poseer en fodos i .m 11305 las respectivas barandas pasamanos.

La escalera deberd conducxr en cantinu:zidn nrecta a través de los pisos a Jos cuales sirve,
quedando interr umpxd'—l encel piso ba_]o et cuyo nivel comunicard con la via pablica,

La escalera scrd construida en materia) ,nw'*’zbust‘bic y contenida entre muros resistentes
al fuego acorde con el mayor riesgo y I mayor ¢arga de fuego que contenga el edificio.

El acceso a la caja serd a través de puertas Jde-deble contacto con una resistencia al fuego
de igual rango quz el de'los muros de, *‘.1 1.isma. Las puertas abrirdn en el sentido de la
evacuacién sin invadir el ancho de paso y tendrdn cierre automético. Ninguna unidad
independiente tendrd acceso direcio a la caja.de escalera.

La caja debe estar libre de obsticuios, ne nerruflcndose a través de ella el acceso a ningin
ipo de servicios tales gomo: armarios para itiles. de limpieza, aberturas para conductos de
inerador o compactador, hidrantes y otros.

2.9 ja deberd estar correstamente sefl.!izacdz e 'luminada, esta iluminacién puede ser del
_tipe Batural, siempre y cusndo no sea afe :feda por un posible frente de fuego. Sin perjuicio
i de elfb contard con ilumingcion de emersencis para facilitar la evacuacién.

i
: La Lq;a de escalera no,podrd comunicars r, cen nagun montante de servicios, ni ésta Gltima

gorr ré por el interior d5-ia misma cuancs ios montantes sc hallen en comunicacion con un
dio exigido de salica” {(pasijllo) deuera _poseer puerta resistente al fuego de doble
ntacto, de rango no itferior a F30 y assrde 2 la carga de fuego circundante. Las cajas de
servicios que se derivan de las mismes, Geberan poseer tapas blindadas. Los mcntantes
deberin sectorizarse en cada ptso

» Las puertas que confomlan la caja posesran cerraduzas sin llaves ni picaportes fijos, trabas,
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ete. dado que deberan permmr en todos kr)s n.veles incluso en planta baja el mgreso y
egreso a la via de escage sin impe] memo. "Cuando por razones de seguridad fisica
requieran cierre permaneste, pcd;an ut'*llzu"v* sistemas tipo barral antipanico, que permita
el acceso desde los dlshnfos niveizs al medlo ex1g1c‘o de evacuacion o impida su regreso.

¢ Cuando sea exigido para servir 2 una o niss plantas, dos escaleras, cualquiera sean las
caracteristicas que elias .engarl 3€ uhc,a;u.n ch torma tal que por su opuesta posicion,
permitan en cualquier punto de'la plar* Gue sivan, que ante un frente de fuego se pueda
lograr por una de ella:. sin atravesarlo m eva ac;on a través de la linea natural de libre
trayectoria. B}

CONDICIONES ESPECIFICAS DE C"‘NQTRUCCION
Las condiciones especificas de' cqnslru;"'on Seran caracterizadas con una letra “C” seguida
de un nimero de orden. = B

Condicién C1: e - e
Las cajas de ascensores. y momacarga., f‘a‘[ﬁrr‘n hmltadas por muros de resistencia al fuego
correspondiente al sector. LR
Las puertas tendran ura resisteticia al .*.'u“‘"’—"C*u:O ‘menor de un rango que el exigido y estaran
provistas de cierre doble ¢ ontacto y ciera puerfas aprobados.

Condicién C2: )

Las ventanas y las pue'ias de acceso a’ ius dwtmtos locales que componen el uso a los que
se acceda desde un medio intetho de ¢:*ia'ién de ancho no menor a 3,00 m, no deberin
cumplir con ningtn requicito de resistencii al fuego en particular.

Condicién C3: _

Los sectores de incendio deberdn tener-une ‘superficie cubierta no mayor a 1.000,00 m2
debiéndose tener en cuenta para el cémpito de la superficie, los locales destinados a
actividades complementarias del sector, axcepto que se encuentiren separados por muros de
resistencia al fuego correspondiente al #issgo ‘mayor; si la superficie es superior a 1.000,00
m2 deben efectuarse subdivisiories cot ntiios. cortafuego de modo tal que los nuevos
ambientes no excedan ¢! drea antedicha -

En lugar de la interposicién de muros cortafiiego podran instalarse rociadores automaticos
para superficies cubiertas que no eupercﬁ los 2.000,00 m2.

Condicién C4: . o

Los sectores de incendto deberan tener ima; qripcrﬁcw cubierta no mayor a 1500,00 m2. En
caso contrario se colocard murg cortafiig; go. ' :

En lugar de la mtcrposxcxén de miiros crii'tal"w“po podran instalarse rociadores automaticos
para superficies cublenas que 1o superviics: 3 000 00 m2.

Condicion C5: R

)

La cabina de proyeccu’m seri construldd' cun materlal incombustible y no tendrd mis
. %abertura que la que corresponda a las dz° l’tiltl lacidn, la visual del operador, la de salida del
“hrg lummoso de proyeccxon y la de la: pherta‘ de entrada que abrira de adentro para afuera,

construirse un piso alto.. e

b) El local tendra dos puprhs que deben’ ﬁbnr Tacia el exterior alejadas entre si para facilitar
la evacuacion rapida. Las puertas ser,n de material incombustible y daran a un pasillo
antecdmara o patio que:¢ omumque dxrec ’uneme -con los medios de salida exigidos.

. "‘f--. .‘.u.
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Solo pueden funcionar con una puerta 'iu l a;'a;'teristicus especificadas las siguientes

I RN TP R -

secclones: : ;

1. Depésitos cuyas estantenas estén ale_]ada" no rx‘enos que 1,00 m. del eje de la puerta; que
entre ellas exista una distancia no menor a 1,59 . y que el punto mas alejado del local
diste no mds que 3,00 m. del mencionads gi=

2. Talleres de revelacion cuando sélo se t,lleﬂn equipos blindados.

a) Los dep6sitos de peliciilas mﬂamab;eg tendidn compartimentos individuales con un
volumen maximo de 30.69 m3; estaran mdepbndlzados de todo local y sus estanterias seran
incombustibles. S BRI

b) La iluminacion artificial del locql en quc ':e‘ elaborcn o almacenen pelfculas inflamables
sera a electricidad cor. Iimparas-protegicas 2 inteszuptores situados fuera del local y en ¢l
caso de situarse dentrc. del lOCdL seran :n,ndados
Condicién C7: '

En los depésitos de ma-eiiales en 1 estado hnmdo con capacidad superior a los 3000 litros,
se deberan adoptar me d.;.as que ase gur?*"‘ ia c.»tanque:dad del lugar que los contiene,
Condicién C8: : -

Solamente puede existir un piso alto des tmada para oficina o trabajo como dependencia del
piso inferior constituyendo uza misma unidad de uso 51empre que posea salida
independiente.

Se exceptua estaciones de servicio doace. 5¢ podran construir pisos elevados destinados a
garaje. Para ningtn caso s¢ permitird Id-g; «curion de subsuelos,

Condicién C9:

Se colocara un equipc clectrdgeno de +¥TaLque automdtico con capacidad adecuada para
cubrir las necesidades de quiréfanos y erizfzctos de vital funcionamiento.

Condicién C10: o

Los muros que separen las diferentes seceicrzs que componen el edificio seran de 0,30 m.
de espesor en albaiiileifa de ladrillos maci.es » hormigdn armado de 0,07 m. de espesor
neto; las aberturas que €st0s muros tengsn go rin cubiertas con puertas metalicas.

- Las diferentes secciones se refieren a:. :ma ; sus adyacencias, los pasillos, vestibulos, el

foyer y el escenario, sus dependqﬂclas, as: maqulr-anas ¢ instalaciones, los camarines para
los artistas y oficinas de admmlsiracmn, fos dcpésltos para decoraciones, ropcna taller de
escenografia y gu*u‘da’nuebles Entre ¢ escenario ¥ la sala el muro del proscenio no tendr
otra abertura que la corrf:Spondlente o h ba.,a :lel escenario y la entrada a esta seccion,
desde pasillos de la saia, su COI'OIICII]]I'“‘H-.O estard a no menos de 1,00 m. sobre el techo de Ia
sala. :
“Para cerrar la boca dc la escena se l..OlO ar'l «entre el cscenario y la sala un telén de
‘seguridad levadizo, excepto en los CS(‘C“mlf‘S destinados exclusivamente a proyecciones
I lindjnosas. El telén de’ scgurldud se ejecs: “iars con una armadura de hierro formando paiios
|-, ‘na:rhayores de 2,00 m2 cubierid con v a2 lun.um del mismo material cuyo espesor no serd
: iﬁfel- oral,5 mm. Produc ird un cierre periecis ea sus costados, pisos y parte superior.
P’os erd contrapesos para facilitar su ac “10;11" nento y los mismos serdn sujetos al telén por
.. médio de sogas de cdilumo y nylon, . :
-. _-;._;_3;,\ T ’movimiento de berd se; manual y si se de,.r-a ademas electromecanicamente.
E [5#En su parte central mlenor cont c4 cot. uig puerta de 1,80 x 0,60 m. de ancho con cierre
doble contacto y abnrtura hacia adr;,.tro c.on relacién al escenario con cerramiento
altomatico a resorte. Elfsecanismo de ..\,monmmemo de este telon se ubicard en la oficina
de seguridad. L p
En la parte culminante dcl escenario har o uI c‘ araboya de apertura computada a razon de

1,00 m2 por cada 500 m3 de capacidad el escenario y dispuesta de modo que por

5531




-
0

i S “LQSJI'IELOS CONTINENTALES, LAS ISLAS MALVINAS, ANTARTIDA
. ZISLAS DEL ATLANTICO SUR, SON ARGENTINOQS™

IIONORABLE CONCEJOQ DELIBERANTE
CIUDAD DE RIO GALLEGOS
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

. 142,.,

movimiento bascular pueda sér abierta-rdpidartiénte al librar la cuerda o soga de céflamo o
algodén sujeta dentro de la oficina de sey;ur'ad. Los depésitos de decorados, ropas etc. no
podran emplazarse er: la parte baja dei eséenario. En el mismo y contra el muro del
proscenio y en comunicacion con los medias exigidos de salida y con otras secciones del
mismo edificio habra un local, solidari'c ¢on 3 estructura, destinado a oficina de seguridad
de lado no inferior a 1,50-m. y 2,50 m.'d¢: alu,n ¥ puerta incombustible.

Los cines no cumplen ‘con esta condicién y ¢ine - teatro satisfard lluvia sobre el escenario y
telén de seguridad para mas de 1.000 localmade:, y hasta 10 artistas,

Condicion C11; Bt .

Los medios de salida. dgl ed;ﬁom en sus cambxos de direccion (corredores, escaleras y
rampas) serdn sefializados en cada piso, med;.mtt* flechas indicadoras de direccidn, de metal
bruiiido o de espejo cclocadas en'las paredes.a?,00 m. sobre ¢l solado e iluminadas en las
horas de funcionamiento-de los locales por Jimparas compuestas por soportes y globo de
vidrio o por sistema de Juces alimentidds por energia eléctrica, pilas o acumuladores o
desde una derivacion- mdependlente dei. fablero general de distribucién del edificio con
- transformador que gedizca el. volta:w ___"f. manera tal que la tensidén e intensidad
suministradas no constitrva un pcli groj;:sr4 ius personas en caso de incendio.

ART. 263: PREVENCIONES PARA:¥AVORECER LA EXTINCION,

Las condiciones de extincién const:iyer: el conjunto de exigencias destinadas a
suministrar los medios que faciliten la 3‘4*::.cmn de un incendio en sus diferentes etapas.
Condiciones generales de Extincién: -

a) Cuando se equipe un edificio con sistema de extincion a base de agua en instalaciones
fijas, el profesional responsable del proyecto deberd ajustarse a lo descripto al respecto en
este Codigo en particuiar en lo F'stablemdq en ics cepitulos precedentes.

b) Independientemente de lo establecido £n laz condiciones especificas de extincién todo
edificio debera contar con matafucgos :a caciz piso en lugares accesibles y practicos cuya
ubicacion se indicard en el proyecto respectivo, distribuidos a razén de uno por cada
200,00 m2 o fraccion de fa superficie de piso respectivo.

c¢) Salvo para los riesgos 6 2 7 desde el segundo subsuelo inclusive, hacia abajo se debera
colocar un sistema de rouadorus automaitices gue cubran toda la superficie del respectivo
piso. e e

d} Toda pileta de natacién. o estanque uarl 35Ua cheplo el del incendio cuyo fondo se
encuentre sobre el nivel oficial del prec“ de ¢ apamdad mayor a 30,00 m3 debera equiparse
con una cafieria de 76 mm. de didmetrs, “due pc.,rmlta tomar su caudal desde el frente del
inmueble mediante unz ilave doble de mc. nidjo de 63,5 mm. de didmetro.

e) Toda obra en construccion que. supgre los 25,00 m. de altura, poseerd una cafieria
provisoria de 64 mm. de didmetro intssior que remate en una boca de impulsién situada
sobre linea municipal. Ademds tendré como-minimo una Ilave de 64 mm, en cada planta
donde se realicen tareas de armado de cncofraclo.

™-=>Condiciones especificas de Extincién: '

. L38 condiciones especificas de extmcmn oerqn ‘caracterizadas por una letra E seguida por

-unrngmero de orden. :

ICon&icmn El:

y a ) a} El 1““ ero de bocas en, cada plso seré e‘l or'm te de la longitud de los muros perimetrales
1" desa Ha cuerpo de edmup expresado e'x mer.os CllVldldO por 45, se consideran enteras las

Ep#ningiin caso la dlstancu entre tocas, Pvccuqm los 30,00 m.
 Cuando la presién de iz red gencml cff”"1 cmda,d no sca suficiente, el agua provendra de
cualquiera de estas fucnues . :

* De tanque elevado de r;g.rva cuyo fond;

g :as" @ satuado con respecto al solado del dltimo
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piso a una altura tal que ‘asegure I suﬁc’ent“,' aresién hidraulica para que el chorro de agua
de una manguera de irstalacion de i incendin <ie ssa planta pueda batir el techo de la misma
y cuya capacidad sea de ‘10 lit:0s por :::'_ a n2 de superficie de piso con un minimo de 10
m3 y un miximo de 40"m3 por cads’ ) G900 m2 de superﬁme cubierta. Cuando se
exceda esta superficie se debe aumenta;viz »e5erva.<n la proporcidn de 4 litros pot cada m2
hasta totalizar una caoamdad topz de 8{‘; n‘? contenida en tanques no inferiores a 20 m3
cada uno. iy

e Un sistema hldroneurnét iCO aceptado pb. eI 1DJO.P. que asegure una presién minima de 1
kg. /cm2, descarg,ada -por boquillas de 13 st de didmetro interior en las bocas de
incendio del piso mds alto del edificio; “ctiando a juicio del D.O.P. exista causa
debidamente justificada para que el tanque- elevado pueda ser reemplazado por este
sistema. En actividades prpdommantes 0 ‘secundarias, cuando se demuestre la
inconveniencia de este medio de i mspcrcxon eL D O.P. podra autorizar su sustitucién por
otro distinto de igual o mayor eﬁrama '
Condicién E 2: : ' .'" )
Habrd necesariamenté. un tanquo cuya;-; :;
reglamento vigente de- ob“as sanitarias %
20 m3. : T
El nivel del fondo de: la’\que esiard a"' “raenos-de 5,00 m. por encima del techo mas
elevado del local que rcq uiera esta cobizion.
El nimero de bocas y 'su distribucién seva el adecuado a juicio del D.O.P. Las mangueras
de las salas tendrian una Iong.tud qiiz.‘pernita cubrir toda la superficie del piso. Se
instalardn sistemas de lluvias y rociadetes ve modo que cubran el drea del escenario y
tengan elementos paralelos al telén de s =°Lu1cad
Condicién E3:
Cada sector de incendio o conjunto de seziores de incendio comunicados entre si con una
superficie cubierta mayor que 500,00 M2 u«terd cumplir la condicién E1, la superficie
citada se reducird a 300,00 m2 =n subsuet:;;
Condicién_E4: ' -
Cada sector de incendio o conjunto du secteres de incendio comunicados entr¢ si con
superficie cubierta acuinniada rayor que-1.05).00 m2 debera cumplir con la condicién E1.
La superficie citada se reducird a 500 Ot W2 vubkueios
Condicién E5: ‘.. S :

En los estadios abiertos o cerrados cor: -
de agua a presion satlsfac-endo la cond: :
Condicién E 6: ' SRR :
Se realizard una conexion directa (‘e 76 m‘m' con la ved de agua de S.P.S.E.

Condicién E 7: T

Cumplird la prevencion E! si posce mé;' ¢t _‘.‘3i’:.-0,00’m2 de superficie cubierta sobre el nivel
oficial del predio o mds de 150 00 m2 s; 28t ifl'ia_;":,-'-nivel de aquel y constituyendo sétano.
Condlclén ES8: : R

-8 el uso tiene mds de 1500,00 m2 de ,uperﬁcw cubierta cumplird con la prevencién El.
- EMsubsuelos la superficie se reduce a 800 00 m?2.
Ha__ 4 una boca de 1mpulq10n '
idicién E 9:
lepositos e industrias'de. rlquos 2,3y 4 que se desarrollan al aire libre cumplirdn la
wlicién El cuando posean més de. 60{! 00, 1.000,60 y 1.500,00 m2 de predio,

,,,amddd serd un 25 % mayor que la exigida por
== €l sarvicio total del edificio y nunca inferior a

ds g 10:000 localidades se colocara un servicio

ando un mismo usy,’ uonstltuyendo un se“lor de incendio ocupe subsuelo/s, piso/s
superior/es, a los efectos de la '1p11c¢.clon ‘de las condiciones E3, E4, E7y ES, segin
coffesponda, se ad1c1o'fam ala Sl‘pCl‘ﬁCﬂ‘ cnbterta de subsuclo 1,00 m2 por cada 2 m2 de
sup. cubierta ocupada por £se uso en olx 3, p'anra 0 viceversa.

S ot 8 1
- Ly
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ART. _ 264: REOU"SITO‘S PARTICULARES PARA  DEPOSITOS _DE
INFLAMABLES. o o
Los depdsitos de inilarables, - “xceoman 1108 tanques subterraneos, ‘ademds de lo
establecido en clasificaciones chlIad:}“'mr’. 1"ldusmas y depdsitos inflamables, deberan
ajustarse a los siguientes requerimiento: i ¥
Para mas de 200 [itros y hasta 500 litrox [ 1rnmmables de 1 categoria o sus equivalentes:

Deberdn poseer piso: impermeable y-:siianterfas antichispa e incombustibles, formando
cubéta capaz de contener un volumen sabziior al 100% del inflamable depositado cuando
éste no sea miscible eri agua, s lo fuer? dicki capacidad debera ser mayor del 120%.

Si la iluminacién del local fuera ‘..rtlﬁf ;'rl qc'ae 1 poseer ldmpara con malla estanca y llave
ubicada en el exterior. S

La ventilacién serd natural mediante veataria, con tejldo arrestallama o conducto.

Debera estar equipado con cuatro matafliegos de Co2 de 3,5 kg. de capacidad cada uno,
cmplazados a una distancia no mayor aue 10.00 m..
b) Para mas de 500 litros'v hasta 1000 litros de inflamable de 1° categoria o sus

1'._ j

equivalentes deberdn cumplir con lo re"q'ije,rid'r'}' en los tres primeros items del inciso a) y
ademds: ORI

Deberan estar separados de otros ambi "n*eq de la via publica y linderos a una distancia no
menor de 3,00 m., valor éste que se d :r‘hf‘a.ra si se trata de separacidn entre depédsitos de
inflamables. ' '

La instalacion de extincion deberé cor: ,"'"' &2 un equipo fijo de didxido de carbono (Co2)
de accionamiento manual externo o un ; sataf eego a espuma mecanica, sobre ruedas de 150
litros de capacidad, seglin corresponda.

¢) Para més de 1.000 litros y hasta 10.000 litres de inflamables de primera categoria o sus

equivalentes deberdn cumplir con lo re. ueride por los ftems 1, 2 y 3 del inciso a) y
ademds: c :

Deberdn poseer dos accesos opuestos’ -;,;1".‘5\, .{ de forma tal que desde cualquier punto del
deposito se pueda alcanzar por lo mercs une de ellos sin atravesar un presunto frente de
fuego que pudiera prod ucirse. Las ;"—‘- ert 1"" deberdan abrir hacia el exterior y poseer
cerraduras que permitan abrirlas desde &*in or sin llave,

Independientemente de io detérminado &t 'l item 1 del inciso a), el piso deberd tener
pendiente hacia los lados opucstos a les meilioside salida, para que en el eventual caso de
derrame del liquido se'lo recoja con cancletes virdillas en cada lado y mediante un sifén
ciego de 102 mm. de didmetro se lo corsizea 2 un estanque subterrineo cuya capacidad de
almacenamiento sea por l2 menos un 5t% mavor a la del depésito.

La distancia minima-a otro ambiente “via“plblica o lindero, estard en funcién de la

_ca]-;amdad de 1.000 litros, adiciondndese’ #,00 'm. por cada 1.000 litros o fraccién
“subsrgmente de aumento de la capacidad: 1.2 isidncia de separacién resultante se duplicara
- cuandb se trate de deposntos de 1rﬂam'i'116:s an rodos los casos esta separacion sera libre
de maﬁerlas.

‘ 4 Lat m%talacmn de extincién dcbera estar: ﬂqazpada con dos lineas de 63,0 m. de didmetro
1o I'1r1\¢<~’:r10r y boquilla de niebla, a una presion de 4kg/cm?2 en posible servicio simultdneo si

posc /mas de 5.000 littos, en caso contmrto se prevera una sola linea y ademas en ambos
“Gasgs matafuegos adecuados.

440 se permitir en ningin-caso la uonsnuccmn de depésitos de inflamables en subsuelos ni
ningin tipo de edificacion: sobre el -
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ART. 265: INTERVENCION DEL CYER?( DE BOMBEROS.

La D.P y D.U. podrd solicitar ¢l asesiyz latio del Cuerpo de Bomberos de la ciudad en
todos lo referente a reqnf‘rmucntu; de 82 u'*\md exigibles para la prevencion, proteccion y
extincidn de incendios. - R

CAPITULQ VIII Coe Ty
-DE LAS N ORMAS GEN[t RALES bOBRE CONSTRUCCION -

ART. 266: ESTUDIOS: -Y REE\‘I'STENGL& I:)E' LOS SUELOS.

A los efectos del calculo de las fusifasicngs; el profesional utilizard los valores de

resistencia de suelos que sean [os obfenitics ror el correspondiente estudio, o los que

adoptase en base a su propio criferio. Eneste tiltimo caso, ser4 el tinico responsable por los

valores adoptados. En caso de utilizar 1q5.valeres obtenidos por el estudio de suelos, sera el

especialista en suelos e! responsable 42 los valores proporcionados. Se utilizaran los

coeficientes de seguricad que fijen las biblingraffas especificas.

Dado lo errético y discontinuo de los suzlos de Rio Gallegos y su afectacion en general

por la existencia de arcilias expansivas, se recomienda la ejecucién de estudios de suelos,

previo a la adopcion y calzulo de cualgnies sistema de fundacidn.

El D.O.P. esta facultado a exigir la prasentacion de estudios de suelos en todos aquellos

casos que, por las caracteristicas especiales del suelo, se considere imprescindible la

realizacion de los ensavos respcctivos.

ART. 267: SUELOS &“ SCTADOS IPO!L,,'\LINIZACION

Después de realizados disiintos estudios v sietos se ha verificado que en algunos sectores
de nuestra ciudad, se ercuentra el sueio afsctado por la salinizacién, debido & la alta
concentracion de cloruros y sulfatos colitenidos en el suelo, éstos deterioran las
construcciones e impiden el crecimiento de la vegetacion, En general, este proceso de
salinizacion se ha acentuado por la saturacién de las napas fredticas, originada por la
incorporacion de aguas de distintz procederncia,. algunas de ellas son de aportes naturales y
otros provienen de la intervencion del heniive: sobre la naturaleza.

Existen situaciones que deben contemplsrse:

1) La afectacion de la salinizacion del suelor. Su agresién se produce en sectores urbanos
donde en su origen LSI(\. proolema D"RS\‘ Tamh,staba pero con la modificacion del
comportarruento de las napas fredticas hoy 4 Ver sumamente afectados, para lo que se
requiere ejecutar obras de correccion. que. na:ltc.ngan la napa fredtica en limites que
permitan la permanencia de las obras realzz.zd;w debiéndose reparar las obras deterioradas
con tecnologia que se recom:cr\da parg; cl.‘.aoo.l En general los sulfatos atacan a los
aglomerantes cementicios que nio.son rs mster.es a los mismos, degradandolos de forma tal

-|~.. que desintegran lus estructuras c‘e ho.rmg,:m y también las mamposterias. Este efecto

_""’acentua un proceso de deterioro en las canstiuicciones que es inexorable y que puede

" éo egirse como se ha- mencionado, ap.xcandu tecnologia adecuada y cementos especiales

. :Altdmente Resistentes a los Sulfatos deu.ammadf\q AR.S.-

2) EStud:o de la concentracion de suifatos y ciom 0s: Para el caso de asentamientos de nuevos
é m' gjos habitacionales y de construcciones pamculares en general, los profesionales

fyinientes deberdn prever ia reallzarlcm de estudios de concentrac;on de sulfatos y

_--¢loffros, de acuerdo a Normas CIRSOC (las (‘lelCS indican los l{imites maximos admisibles

d cloruros y sulfatos), en aquellos SCLth’CS urbanos en los que se manifieste la

Z#Salinizacion de los suelos ,

ob( 33 Forestacmn y Parquizacida: Ln los sectorus cl"CCtadOS por la salinizacion es recomendable

/) évitar el excesivo riego de las plantas. Con @ elacion al plantado de arboles y césped, debe

tenerse en cuenta que el exceso de rlego_pqtpncm el afloramiento de la salinizacién.
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Deben utilizarse barreras con film de : pcn r’t Y en algunos casos, y de ser posible utilizar
riego por goteo, tratando de aportar vnicarcahte el agua que demanda la planta; todo
excedente de agua disnelve las sales s¢ e Janoran y se manifiesta como “fluorescencia”.

SRE LA LINEA MUNICIPAL.
sivan’ avanzar 1/3 de su profundidad fuera de la
-, ""ld]'.'d avanzar lo que el proyecto requiera.

ART. 268: PERFIL ')E"CIMIENTO{‘-'
Las zarpas y zapatas de’ los cimientos 'u
linea municipal, por d‘,b 0 de’ lo‘ 3 OU -

ART. 269: PERFIL DE CIMIENTOS SOi;I{ £ £JES DIVISORIOS DE PREDIOS.
Las zarpas y zapatas de los cimientos” @ nedrin avanzar mds alla del eje divisorio en el
caso de ser de hormigén ciclopeo. En el ¢2so de ser hormigén armado deberan estar
separados del cje d1vx~.0r'o seglin 1o est: :blecldo en las Normas INPRES-CIRSOC 103,

ART. 270: SITUACICN RELA’I‘ [Vi\ BF (“!'\fl]ENTOS

Cuando las bases o zapatas estén er:“esrency con declive o cuando los fondos de los
cimientos estén a diferentes niveles de lds' bases de estructuras adyacentes, los planos
deberan incluir secciones tranwcrsale'i dﬂc trando la situacidn relativa.

ART. 271: BASES PROX]MAD A S(‘ 1 A]"Oq O EXCAVACIONES.

Es indispensable torrar en cienta la infloencia de la presion transmitida al terreno por
cimientos de edificios cercanos  sotanox o excavaciones. Toda base a nivel supenor que el
del fondo de un sétanc o cxcavacion nos podrd distar del muro o paramento de la
excavacién menos que lz diferencia de niveies. Esta obligacion podrd ser reemplazada por
obras capaces de resistir el empuje. £ iodos los casos se tomardn los recaudos para el
crater de asiento provocsdo por la con s5alidesion para que no afecte las estructuras linderas
con el posible efecto arrastre. =

Para el calculo de tundacmwea rige. o D*escrxpto en el Reglamento CIRSOC 101 y
CIRSOC 201. 5

A los efectos de establecer los requiﬂ-tos mdlspensables referentes al proyecto, cilculo y
ejecucién de las estructuras sismorresistentes, rige el Reglamento CIRSOC 103.
Recomendaciones, sus modific auones y /o anexos presentes y/o futuros.

ART. 273: ESTRUCTURAS RESIST&LNTE

Los coeficientes adniisibles de irabaio para distintas clases de mamposteria, elementos
metalicos, de maderg.:y, de ho'mloox1 simple o :armado, las sobrecargas para techos y
entrepisos de diferentes locales seglns tino, Ios pesos especificos y demas elementos
analiticos que intervieng: aen los® cale 1(5 5 uc: resMcnc:a estabilidad de las construcciones,
seran los que establecen los Rogzamer‘l s CrASOC.

ara cielorrasos suspzndidos en locajes d:’ luqo pablico (hospitales, escuelas, bibliotecas,
qnasios, etc.) y comercialzs. con "ﬁuorr:lmes aglomeraciones de personas, como asi
a§no en cualquier local de dimensiones ¢ msu:lf..rables (cualquiera sea su uso o destino),
¢da terminantemente prohibido el emnlm de estructuras y elementos de cierre pesados o
lfanamente pesados. en cualuuier‘. Ge sus variantes y cualquiera sea su estructura. En
€asos, solo s¢ admmrw czelor SQS. 1_“_.-rrno acusticos livianos o muy livianos, cuya

. PR A
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ART. 274: CARGAS Y SOBRECARGAS GRAVITATORIAS PARA EL CALCULO
DE LAS ESTRUCTURAS DE EDIFICICS.

Para determinar los valores dg cargeia"y 'c.b're:‘argas a utilizar en el calculo de las
estructuras para edificios .en geners icgird el Reglamento CIRSOC 101 y sus
modificaciones y/o anexos prescntes y;’r Hullios;

ART. 275: ACCION DEL VIENTO. QOB E. LAS CONSTRUCCIONES.
Para determinar los valores.de las’-ncuioaes producidas por el viento sobre las
construcciones y/o ’*sus’ dlferentes ;‘M:’t.,\,,’regira el Reglamento CIRSOC 102 y

Recomendacidn CIRS"C 102;"1 sus I u“lﬁ LcIones yx’o anexos presentes y/o futuros.

ART. 276: ACCION DE : LA»" NuhVF Y DEL HIELO SOBRE LAS
CONSTRUCCIONES... L

Para determinar los V.llO“eS de las accx*me% vesultantes de la accidn de la nieve y el hielo
sobre las construccicnes, regna el thml i nto CIRSOC 104 y sus modificaciones y/o
anexos presentes y/o futuros T

ART. 277: ESTRUCTURAS DI HHORMiGON ARMADO Y PRETENSADO.

A los efectos de establecer los requisitos tridispensables referentes al proyecto, cilculo y
gjecucion de las estructuras de hormigén simple, armado o pretensado, rigen los
Reglamentos CIRSOC 201, 202, 204, Recomendacion CIRSOC 201/1 y Disposicidn
CIRSOQC 251, sus modificaciones y/o anexos presentes y/o futuros.

ART. 278: ESTRUCTURAS DE ACERO PARA EDIFICIOS.

A los efectos de establecer los requisitos indispensables referentes al proyecto, célculo y
gjecucion de las estructuras de acero, rigeir los Reglamentos CIRSOC 301, 302, 304, 306,
350, Recomendaciones 30172, 302/1, 393, sus modificaciones y/o anexos presentes y/o
futuros. '

ART. 279: SUPERPOSICION DV, ACCIONES, DIMENSIONAMIENTO _DEL
COEFICIENTE DE SEGURIDAD Y '.A_{'-,‘CI(')N TERMICA CLIMATICA SOBRE
LAS CONSTRUCCIONES.

A los efectos de establecer los requisitos mdlspensablcs referentes al proyecto, calculo y
ejecucién de las estructuras, rigen las Recomendaciones CIRSQC 105, 106, 107, sus
modificaciones y/o anexos presentes yfo ﬁlmros '

ART. 280: ENVOLVFNTES Y DIVI"\‘O“IA I\I"“ERIORES

Los sistemas constructivos a usarse eff ef ambzto ‘de la ciudad de Rio Gallegos, deberdn
contar con el Certificado de Aptitud“Féctica’ (C.A.T.) de la Secretaria de Vivienda y
Ordenamiento Ambientaf y de-ctros omm’- moc competentes.,

1

o EIl  CAS0S de smtemds ‘no 1raj1c10m‘eu, eJ DOP podra exigir aI profesmnal la

‘....»/ART 281: AISLACION TERMICA '}'" U‘S MUROS

Los cerramientos exteriores deben swmplis con las condiciones fijadas en cuanto a
“Normas de Tramitancia y Condcnsacv‘u IRAM” ruferidas a “Acondicionamiento térmico
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de edificios”, Normas 1.601, 11.603, it.004 v 11,605 y Recomendacion CIRSOC 107
(Accién Térmica Climdtica sobre las “on<irucciones). Cuando el D.O.P. lo considere
necesario o a solicitud de vecinos afeciados por tal situacidn, podrd solicitar la
documentacion técnica correqundientg_que.__'asi lo demuestre.

ART, 282: AISLACION HIDR()F‘UGA I‘F LOS MUROS.

Los cerramientos exteriores deberdn ofteces absoluta seguridad con respecto a la aislacion
hidréfuga. Esta condmon sera demostracz t(*mcndo en cuenta lo establecido en la Norma
IRAM 11.591 para la cat«.gona Estarclubn“_u del agua mejorada”, en las partes fijas y en
la Norma IRAM 11.507 para las partes moiigs, cuando el D.O.P. lo considere necesario o
a solicitud de vecincs afectadod por _ acion, mediante la documentacion técnica
correspondiente. o

ART. 283: AISLACION Acﬂs'l‘lc;i{‘iné :":"_"O:S_'Q_’IUROS.

Tanto los elementos de eavolvente cort de sariiciones interiores, deberan cumplir con las
condiciones de aislacidn acustica adecr<das: 1 la funcién de cada local, de manera tal que
las instalaciones o vso de un predu, R (N ociuzcan molestias a terceros por ruido,
vibracidn, choque o goip=; detemunada ;r'Iﬂ niétodos y en las condiciones estipuladas
en las Normas IRAM 4.061 v 4.063; @1 i-“ réfe-ido a exigencias minimas de aislacion
sonora entre viviendas. Para tcdos 105 casos el muro deberd tener una absorcion o
amortiguacion acustica no inferior a los 45 db.,

En los casos en que €! D.O.P. lo consid re neu:sarlo especialmente cuando €l uso no sea
vivienda, o a solicitud de vecinos afectados ror tal situacion, exigira los elementos de
prueba, calculos, ensayos, certificados, ¢*c., que demuestren se cumpla con esta condicidn,
mediante la documentacidn téenica corrcspundieme.

ART. 284: ESPESOR OF MUROS I? HVIRORIOS.

Un muro divisorio que, en cuaiquier alturs separe partes cubiertas o sea cargado en
edificios independienies atn cntre predios Jde un mismo propietario, tendrd un espesor
minimo de 0,30 m quedando en consccucncia 0,15 m a cada lado del eje medianero,
debiendo cumplir con lo prescripto en los Axt. 280, 281, 282 y 283 del presente Codigo.

ART. 285: REBAJES EN MUROS DNVISHRIOS,
Se permitiran practicar er un muro divisorio dz ¢spesor no menor que 0,30 m., rebajes:
1) Para alojar conductos de chimeneas y v+iitifaciones. '
2) Con una altura maxima de 2,20 m. medidns desde el solado, un ancho equivalente a la
mitad de la longitud del murc en cadilocal y no mas de 2,00 m. por cada mitad, y una
profundldad maxima de 0, 15 ni. Istos. fc.ba_;(:‘ tharan separados por lo menos 2,00 m. entre
pies derechos. i
El paramento de la' pared rcba_]adaf:" erd; *evestldo con un material no inflamable
amortiguador de ruidos d¢ una eficacia wti }‘vmeﬂte al espesor faltante.

3) Cortes hasta el eje divisorio para colocar estructura resistente.
| Canaletas para alojar canena de Qerwcm aie no transmitan vibraciones o ruidos.

TWART. 286: USOS DE MUROS FXISTJFJ\ vES,
' Qg uro existente cuyo espesor se enmntmha conforme a las disposiciones vigentes en el
‘mo ento de su ereccidén pero que d1fs vetnaJos requisitos establecidos en este Codigo
puﬁ e ser usado sin cambio“alguno: \l esfa ‘en buenas condiciones y siempre que las

.. jtensiones de trabajo eqtel. deniro de 109 iim:tes admisibles, tenga cimientos reglamentarios,
i ?(e preservado contra la humedad y rlfl‘f"‘ﬂ}’d desplome alguno.

e",'

NCS

ART. 287: OBL]GAC‘ON DE LJE(‘UTAT RFVOOUES
Es obligatoria la ejecucién de los revoq.,les exteriores de todas las fachadas principales,
secundartas y cercas, incluidos los que den & a predios vecinos; asi como su pintura,

5531




1

B ¥ 0‘% II!E[ 08 CO\'TINEI\TALE 5, LAS ISLAS '\Ia\LVlNA‘i. ANTARTIDA

* oo i € LMLAS DEL ATLANTICG SUR, SON ARGENTINOS™

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD BE R1Q GALLEGOS
PROVINCIA DE SANTA CR'U?9

_— .

exceptuando el proyecin que contemple 12 ¢izcucion de muros con mampuestos a la vista;
en este caso, sus juntds ﬁcber'm ser co*wemmtcmcnle egjecutadas y los materiales serdn de
primera calidad. :

ART. 288: REVESTIMIENTO DE M"PL}S

Los revestimientos de muros se ejecutardn de acuerdo a las reglas del buen arte de la
construccion. Deber# utilizarse'cn la ﬂ amm de los muros, mecanismos que garanticen la
seguridad publica y pr: vada ' '

ART. 289: REVESTIMIENTO IMPF‘_._‘ VMTABLE EN LOCALES DE SALUBRIDAD.

Un local destinado a cuarto de bafio, retzeie~3 tocador, se ejecutard con solado impermeable
y los paramentos tendrm un revestifi °r.ff’ wualmente impermeable con las siguientes
caracteristicas: .

Donde se instale bafiera o ducha, tanto e 15 sidred que soporte la flor de lluvia como en las
contiguas laterales, rebasando en 1,27 j i:ckos. artefactos, el revestimiento tendra una
altura de 1,80 m. desde ¢! solado. En % ,,._'"' que corresponde a la flor, ¢l revestimiento
continuard en una faje de por lo menc"“ _w m. dg ancho hasta rebasar en 0,10 m. encima
de la cupla de la tlor. o

En lugares donde se ..olr*que un lava‘w o slet, Ll revestimiento se hard desde el solado
hasta una altura de 0,10 m. por sob;’ 1us: 'vrlfos y rebasard en 0,20 m. de cada lado de
dichos lavabos o piletas. ; : =

En sitios donde se coloquen un nodom ob det el revestimiento se hard desde el solado
hasta una altura de 0.60 m. sobre diclic's artefactos y tendrd una extension equivalente a
dos veces el ancho de éstos.

En lugares donde se instale una cam‘la v en la vertical que corresponda a ¢sta, el
revestimiento se hara desde el solado en tna faja de por lo menos 0,30 m. de ancho hasta
rebasar en 0,10 m. encima de la cupla de la cznilla.

En lugares donde se coloquc pileta de iavarr ds cocina, el revestimiento tendra una altura
de 0,60 m. por enc1ma del nivel superiox de l1s niletas y rebasara 0,60 m. el ¢je de la cupla
de la canilla. :

ART. 290: OBLIGACI{)N DE EJEL"{u r, (‘ONTRAPI'SOS

En los edificios nuevos y en los existentas que se modifiquen o refaccionen, todo solado a
gjecutarse sobre ¢l terfeno uatural ﬂ:yew_ asentarse sobre un contrapiso dc hormigdn
pobre. : » :

Antes de ejecutar el contrapnso sc':::ﬁ” T4 el suelo natural reemplazando la arcilla
expansiva, si la hubicra, y rellenande el Jugar con material seleccionado: canto rodado,
piedra partida, para evitar empuies ver_tu.ales

ART. 291: AISLACION HIDROI’U DE CONTRAPISOS.

Todo confrapiso debe tener una capi hlaromga que se conecte con la capa superior
horizontal de la aislacion de-muros 3 quc sirva para aislar el piso de la accién de la
humedad. ' .

s

RT. 202: ESPESOR DE CONTRA rism‘
dspesor minimo sobre terreno natur_a}; sesd 'd_f'_O,lO m. y sobre losas de 0,05 m.

*| 7 “HRY. 293: CONTRAPISOS DEBAJO-IESOLADOS DE MADERA.,
* Sofados_separados del -contrapiso: Uit spiado ‘de madera se ejecutara distanciado del
_ __;:cor)ﬁaplso por lo menos 0,15 m. La sivperficic de éstos como asimismo la de los muros

-comprendidos entre contrapiso y solado,. se revocaran con una mezcla hidréfuga. La
e _~Superficie de la mezcla sera bien ali Mda La mezcla hidrofuga aplicada a los muros

rebasara la capa hidrdfuga horizontal, du los mismos y se cuidard que se haga un corte o
separacion respecto del revoque del paramento: para impedir el ascenso de humedad.
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El espacm debajo del zalado, hmmado pCrfeclame'lte, comunicard con el exterior mediante
dos o mas aberturas dz- ventﬂac;on umcadas en paredes opuestas. Los conductos de
ventilacién de estos espacios deben ser a'isacos en su interior. En las bocas de ventilacién
se colocaran rejillas o tejidos metalicos e ..alla de 0,01 m. de lado como maximo, o bien
materiales y tecnologias semejantes. .. -

b) Solados aplicados al contrapisg: El SOl‘ldO dc madera serd aplicado directamente sobre ¢l
contraplso ejecutandose con piezas afl l”nadas con material adherente, atomillado, o podra
recurrirse a los llamados pisos’ ﬂo antes derindara. ‘0 material similar,

ART. 294: CERCADO DE TE( IIO‘w ”*RA‘N SITABLES.

Un techo o azotea transitable y de ficll aceeso mediante obras fijas, deberd estar cercado
con baranda o parapeto de una altura m.nm w4 dé 1,00 m. computada desde el solado. Estas
barandas o parapetos cuando tengan caladuiras, estarin construidas con resguardos de todo
peligro. A los efectos de las visias, se t€5iri or cuenta lo establecido en los Art. 307, 308 y
309 sobre “Vistas a predios linderos”.:. - ...

RANSITABLES.
Cuando no se prevean medios de accesyraun wecho o azotea intransitable, ¢l D.O.P. podra
exigir la colocacion de grampas, gancliog u-otros puntos fijos de apoyo, o alternativamente,
escaleras del tipo marinera para pernficiv los trabiajos de limpieza, reparacién del techo o
azotea o conductos que de ellos sobresalgan:

ART. 295: ACCESO.A TECIOS INT}

ART. 296: DESAGUES DE TECHCS, A7Z0TEAS Y TERRAZAS.

En un techo, azotea o terraza, las aguas piuviales deberdn escurrir ficilmente hacia el
desagiie, evitando su caida a la via publica, predios linderos o sobre muros divisorios.

Los canalones, limahoyas, canaletas y wuberias de bajada seran capaces de recibir las aguas
y conducirlas rapidamente sin que rebase, sufran detencién ni estancamiento, hacia la red
correspondiente. Estos canalonss, limeheoyas v canaletas se apartardn de muros divisorios
no menos de 0,70 m. medidos desde e! cje de dicho muro hasta ¢l borde mas proximo del
canaldn, debiendo continuar la cublerta entre.canal y muro con una correspondiente igual a
la del techo. .

Deberan tenerse en cuent'l adeniis, las nres«,npcmnes del Art. 206 del presente Codigo.

ART, 297: MATE,RLAL DE LLAS CIT RTAS.

La cubierta de un techo, azotca o tEl"..t"Si bdbre locales habitables, serd ejecutada con

material impermeable,. incombustiblev mal conductor térmico, como por ejemplo:

fibrocemento u otro materlal de dlSlaCan térmica equivalente. Se podra utilizar materiales

de gran conductibilidad térmica, Vg chapa metalica ondulada y hormlgon armado

siempre que, a juicio del D.Q.P. fueren’ tomadas las precauciones necesarias para conseguir

¢l conveniente alslamlcnto téimico. La Llislerta de locales que no sean habitables y de

™wgonstrucciones provisorias se ejecutara. cod m‘.tcrlal impermeable e incombustibie.

% cubiertas inclinadas deben resolver,ei escutimiento de las aguas dentro de su predio,
caso de un techo cuya pendlcnte'eqcurra T1ac1a predlo lmdero es obhgatono colocar

..//ﬁ
lados de cada panel tcndra 0,45 m. def,mdo mxlmo

¢) Bbvedas y cupulas: Un“ boveda o cupma se; ‘¢jecutard con estructura metdlica y vidrios

armados o resistentes al impacto, a juig 10 du D O.P., o bien con una estructura de

[
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hormigdn armado y vidrios perfilados incliyzos dentro-de los soportes.

EE [ I
| .

CAPITULO 1X

- DE LOS SISTEMAS Y MATEPRIALES DE CONSTRUCCION -

ART. 299; SISTEMAS NUEVOS O ESPECIALES DE CONSTRUCCION.

Se permitird el uso de-sistemas nuevos: ¢ -esveciales de construccién, cuando los mismos
posean Certificado de Aptitud Tecmc:*., et naido por la Subsecretaria Nacional de la
Vivienda. : .

El presente Codigo de [' dlﬁcauon esal 1“mrum°nto legal en el ambito municipal que
regula tanto el emplazaniiento de ias viviendasdentro del ejido como las responsabilidades
que le caben al represcatante técnico y 2 1a c':'.-ip‘fesa constructora,

ART. 300: CALIDAD DE 1.OS MATUREALES DE CONSTRUCCION.

Todos los materiales y productos de la ndlh ria'serdn de calidad apropiada a su destino y
exentos de imperfecciones. LT

El D.O.P. podra impedir el emp;.‘,o de' mateﬁales 'y productos que juzgue impropios, asi
como obligar a determinadas proporcionss 4=z mezcla y hormigones, resistencia y calidad
de materiales, acordes a reglamentacion2s o normas especiales.

ART. 301: ENSAYQO Y APROBACION DE MATERIALES.

La D.P. y D.U. podra disponer el ensayfl de todo material de construccion a efectos de
verificar su calidad y resistencia.

La D.P. y D.U. podré someter a aprobacmr de acuerdo a normas y reglamentacmnes
novedosas, aquellos materiales -y productos dz la industria que a su juicio deban rendir
condiciones especificas para ser utilizadns en obras gubernamentales y particulares y de
acuerdo a Normas de experimentacion vigentes (TRAM).

ART. 302: PUBLICIDAD DE- NORM:&S, SISTEMAS DE CONSTRUCCION Y
LISTAS DE MATERIALES Y PRO“U CTOS APROBADOS.

La D.P. y D.U. dard a wnocer las nor"r :fue apruebe fijando en cada caso la fecha de
vigencia. :

Llevara un registro actuallzacio de los slstums nuevos o especiales de construccion o que
tengan Certificado de Apiitud Técnica -\;th «ido por la Subsecretaria de Vivienda de la
Nacién.

LTi:i, : persona, fabrlcante 0 1mportador uuc Sm"‘ltt‘ la aprobacmu de un material, producto
d_e atindustria o sistema de CO!lStI'UCCIOu,\ -omrat. ¢l compromiso de actuar en conformidad
x ";Ips rminos en gue dlcha aprob‘_cwn I‘ayd stdo concedida.

materiales, productos de la indisstria y s Siernag "pmbados a 1'15 normas y reglamentos que
sir¥leron de base a sus resnectnas apronm,mnﬁ-s
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ART. 305: RETIRO DE UNA 4PROBACION DE__MATERIAL _DE
CONSTRUCCION O S1STEMA CONSTRUCTIVO.

Cuando se viole lo dispugsto en ‘\"‘:Compi'ﬁnt{l;;os derivados del pedido de aprobacion de un
material o sistema coastructivo” se piara:al responsable con ¢l decomiso del material,
producto de la industriz o sistema, pirdiendo la D.P. y D.U. revocar la aprobacion
concedida, segin la gravedad de la falta, sia‘perjuicio de la aplicacién de la multa que
establezca este Codigo. ' e

ART. 306: SISTEMA., MATERIALES.Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA
APROBADOS. T

La D.P. y D.U.,al aprobar un sistems; iasterial, o producto de la industria, no contrae
obligacion alguna de avalar * &l empiro d¢-los mismos cuando razones técnicas lo
aconsejen, disponiendo modificaciones ' surresiones de un material, sistema o cualquiera
de sus partes, anulando total o parcialmene iz aprebacion acordada, si lo juzga necesario.

P

CAPITULO X ?.:

_DE LAS OBRAS QUE AFECTEN A LOS LINDEROS-
ART. 307: ABERTURAS PROXIMAS. AL EJE DIVISORIO.

No se permitiran vistas a los predios colindartes desde aberturas situadas a menor distancia
que 3,00 m. desde el eje divisorio entrs predics aunque éstos sean de un mismo propietario.
Esta exigencia no rige para ventanas celocadas de costado u oblicuas a una distancia no
menor de 60,00 m. T

ART. 308: INTERCEPCION DT VISTAS,
En caso de proyectarse ventanas, puertas, galerias, balcones, azoteas o cualquier otra obra
que permita el acceso a personas a meaor distancia que 3,00 m. del eje divisorio entre
predios, con la excepcion establecida en ei Art. 298, se debera impedir la vista al predio
colindante a cuyo efecto se utilizard ur elemento fijo, opaco o traslicide y a una altura no
inferiora2.00 m.- . I

ART. 309: APERTURA DE VANOS. 8N MURQ DIVISORIO O PRIVATIVO
CONTIGUO A PREDIO LINDERG. “; 7« . . . |

Quedan prohibidas las ventanas o muertas que den vistas a predio lindero o que
permitan la comunicacién entre los - miemos, aunque dicho predio sea del mismo
propietario. ' ' ' -

oomte, . ART. 310: INSTALACIONES QUE PRORUZCAN VIBRACIONES Y RUIDOS.

O 3;\—?@ eda prohibido instalar, . aplicada a' muros separativos de unidades locativas

>* 1@gpendientes o de predios, auncue sein de un mismo propietario:

" '-_'_a)""—ﬁig‘f:s, laciones que puedan producir vitracicoss; ruidos o dafios, como ser: maquinas, guias
34" dscensor 0 montacargas, tuberias gue zonectan una bomba de impulsion de fluido,

| - equipos de frfo o calefaction etc.. SN

~| b} Cyha para juego dc pelota, bochas w otras actividades que puedan producir choques y

. Vgofpes.
;{, 7

R Co RN Lo

4= ART. 311: INSTALACIONES TERMICAS.
Un fogdn, hogar, horno, fragua o instalacignes que produzcan calor o frio, se distanciaran
convenientemente (niinimo 0.80m) a Sin 4 evitar transmision molesta de calor o frio a
través de un myro separativo-de unidzdés- idcativas independientes o de predios, aunque

sean de un mismo propictario.

ar -
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El D.O.P. exigir4, de ser necesario, aumentar la distancia prevista en el proyecto u obligar
a la aislacion de la fuente de calor o fno -‘.,diante el uso de materiales o procedimientos
constructivos adecuados., . o

ART. 312: INSTALACIONI S QUE {‘RGJU CAN HUMEDAD.

Canteros y jardines: Mc podran arrim': 52 centercs y/o jardines a un muro separativo de
unidades locativas independientes o de” predios; sunque sean de un mismo propletarm si
no sc interpone un revesiimienio hidr{ #:go para Ja preservacion de ese muro, el mismo
debera ser verificado st colocicidn por 1 -ersonal especializado del D.OP. Se halla
prohibida la colocacion de arboles pozus ahmrbentes o de agua a una distancia menor de 3
metros del eje divisorio. : :

b) Desagiies: Un desagiie no pOdld colocawe ucbrc un muro divisorio, pudiendo estar préximo

a él de modo que no le transmlla numeﬂ zd 7 no mevos de 0.60 m.-.

‘SECETON.CUARTA

-DE LAS NORMAS DE SEGUR:E .'i. N LA EJECUCION DE LAS OBRAS -

- DE LAS VALLAS PROVISORIAS "‘z'f'r:'F' LA PROTECCION A PERSONAS Y/O A
o PREL{DS 1 INDEROS-

ART. 313: OBLIGACION DE COLOC 'AR VALLAS PROVISORIAS.

Sera obligatorio colocar en la acera nmua. valla provisoria o cerco de obra en toda la
extension del frente de cualquier trabaje que sea de indole peligroso, incémodo o
signifique un obstaculo para el transito en iz via plblica.

Esta valla no podrd ser instalada si antes no se solicito el inicio de obra correspondiente y
no podra destinarse a otros fines que los propios de la construceion, salvo lo dispuesto en
el Art. 380 (Avisos aplicados sobre vallas o:andarnios) del presente Codigo.

ART. 314: CONSTRUCCION DEL CERCO DE OBRA.

Una valla provisoria, sera construida de tablas o chapas eni perfecto estado, de dimensiones

uniformes colocadas verticalinente y de modo que impidan la ‘salida de materiales al

exterior. Las puertas que se coloquen 1 abri irin al ‘exterior, estaran provistas de los medios

necesarios para cerrarlas. perfectamente’ dvrante la suspension diaria de los trabajos. Se
tomaran todas las precrlucmnes ne(:_s‘ ‘31‘188 para evitar daflos o incomodidad a los

‘\

§315: ALTURA Y UBICACIO‘I DFL CERCO DE OBRA.
fcacién del cerco dé obra por fuein de 'a L.M. generard un drea de seguridad a modo
' upacmn de la via plblica y serd. c4= mstalacxon obligatoria para los casos de
aciones y obras en fachadas.

3l aceras de menor ancho que 3.50 m 3 .mbm 2 00 m no podra ocuparse mas de los 2/3 del
ancho de la acera y las menores de 2. OC«m s, deberd dejar un retiro de 0.66 m del cordén.
El alto minimo de una valla sera de 1,52 n.. En cualquier caso debera dejarse un piso libre
de 1,00 m. de ancho entre la vella y el tilc def corddn del pavimento de la calzada o entre
la valla y los drboles de 1a acern. Cuands pc,' "1rCunstar1uas especiales, verificadas por la
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inspeccién, fuera imprescindible lltlllZa' 2l erauo limitado por la valla para establecer el
obrador de las mezclas; debera evitarse quc esios materiales escurran sobre la acera.

En casos excepcnonales a pedido deél” interesado, la D.P.y D.U. podrd autorizar la
ocupacién de la via piblica en.una suqerﬁme rayor que la establecida, hasta llegar a la
ocupaci6n total de la véreda, en cuyZ caso el cerco se colocard sobre el cordén del
pavimento de la calzada, gjecutandose Eobrt Esta una pasarela de 1.00 metro de ancho con
baranda de proteccion, ch_nservando el?,*l:smo n,w,l de la vereda y debidamente sefializada
para periodos diumos ¥ 1ccturnos. g =

N R

ART. 316: RETIRO DEL CERCO DE OBRA.

Una valla provisoria sera trasladada-a la- .M. tfan pronto como se haya efectuado el
revoque o revestimiento de la fachada en pisc bajc pudiendo otorgarse una prérroga por un
término de 10 dias, si a criterio dél Deperiamenio Inspecciones correspondiera.

Excedido ese término el retiro podr,,. er “eiectuado por administracion, a costa del
propletano En caso que se hubiese defziinrido el pavimento de la acera, se colocard uno
prov;sono hasta la confeccion del deim‘hv Para la continuacidn de la ejecucién de los
pisos altos deberdn colocarse bandejas pro*'cforas a nivel del solado del piso de trabajo,
segdn lo indicado en el A1 318 del pre,,entf‘ \_-Sdlgo

ART. 317: OCUPACION NO AUTOI{!;,Z’_;_{;_DA DE LA ViA PUBLICA.

La ocupacién no autorizada de la via piblica con materiales, maquinarias o herramientas y

- fuera de la valla provisoria, merecerd la‘aplicacion de las sanciones que correspondan. Sin
perjuicio de ello, el Departamento ‘Inspeeciones estd autorizada para retirar, previo
inventario, todos los elementos que se enci:ér.tren en contravencion a estas disposiciones.
Los propietarios de dichos elementos podrin recuperarlos previo pago de los derechos de
ocupacion de la via publica y de la correspendiente multa, dentro del plazo méximo de 5
(cmco) dfas de retirados. Vencido este plaze, se considerara que aquellos renuncian a los
mismos, no pudiendo reclamar posterlurrm nte indemnizacidn alguna o resarcimiento del
valor de dichos elementos. ;
Dentro del plazo méximo de 48 horas de-retirados los materiales, maquinarias o
herramientas, debera notificarse al propieiario; 1a notificacién se hara por carta certificada
o cédula. Dichos matenales deben ser usado., por la Municipalidad en obras de utilidad
publica. B TR

ART. 318: BANDEJAS DE PROTECCION FARA TRABAJOS EN ALTURA.

Cuando se deban efectuar trabajos scbre-techos y/o en altura que ofrezcan peligro de

resbalamiento o caida, sea por su mclmacwn, por la naturaleza de la cubierta, por ¢l estado

atmosférico o por la alfura de trabajo;ae- tomarén las debidas precauciones para evitar la

caida de personas, materiales o l1erram-.-,.taa mterpomendo a nivel del solado del piso de

trabajo, un vallado de: coutencxon en todo el pcnmetro, consistente en:

1) Bandeja horizontal fij ija. :

\{,a bandeja horizontal fija es una proter\.m'l permanente que debera tener 2,00 m. desde la
WM., en su extremo rematard con ufx tramo vertical u oblicuo de 0,50 m. Esta bandeja
: zontal se ub1cara a lo largo de todo- el frente dc la obra, a una altura no menor de 3,50

" la obra, las cuales deberan moverse cada dos niveles como miximo y consistirdn en
bandejas que no sobresafgan mds de 1, £ del paramento exterior, debiendo estar
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firmemente ascguradas en el ntenor de’ia‘construccidn con vigas de seccion y longitud
apropiadas. e

La estructura propia de las bande_;as de prc*ﬂ-r'cic'm podra ser de madera o metal como asi
también sus tableros, que deberan estar fimemente aseguradas a la misma. De ser
necesario se emplearén amostram:entos ad;cmnales para brindar mayor seguridad.

ART. 319: MOVIMIENTO Y ESTAL[ONAMIENTO VEHICULAR FRENTE A
LAS OBRAS. . E N

A fin de evitar que cl mov1mlento ve? ..sul;;r-proplo de la obra entorpezca el transito
vehicular piblico, el Director :de Obra .y/o Representante Técnico de la empresa deberd
coordinar con la Direccién de- Tran51 0 Mumclpal el control de los movimientos y
estacionamientos veh;cu.arcs o ‘,-_ G

A los efectos de impedir el estacignamisntode vehiculos frente a las obras en construccion
se podra colocar caballetes, conos, etc.; aepamdos a no mas de 8.00 m, siendo esta longitud
la maxima permitida,,, su ubicacidn s reil Zara sobre en la forma que produzca menos

inconvenientes al transito vehieular, 5 ., w

ART. 320: PROTECCION DE LAS PERSONAS EN OBRAS EN EJECUCION.

Las empresas y/o profesionales mtervm:e."ﬂe:q en. las obras en gjecuciéon deberdn dar
cumplimiento con las obligaciones emﬂzber‘*ee de la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo N° 19.587, la Ley de Asegurad#iasde Riesgo del Trabajo N° 24.557 (A.R.T), la
Ley de Relaciones del Trabajo N° 22.250 y e! Decreto Reglamentario para la Seguridad en
la Industria de la Construccién N° 911/Ct f:r','ir*on =l objeto de garantizar la seguridad publica
tanto en ¢l espacio piblico como privadis.. :

Las medidas de proteccion de las persnn'as ea-las obras deberdn considerar los siguientes
aspectos: :

1) Defensas en_vacios y aberturas_en obms : En una obra, contaran con defensas o
protecciones, los vacios correspoudlemc% alos patios, pozos de aire o ventilacion, cajas de
ascensores y conductos como asimismo. las aberluras practicadas en entrepisos o0 muros que
ofrezcan riesgo de caidas de personas o materiales. Una escalera aislada contars con
defensas laterales que garanticen su uso.seguro. .

2) Precauciones para la circulacion en obras: En una obra, los medios de circulacion, los
andamios y sus accesorios serdn prachcables y seguros. Cuando la luz del dia no resulte
suficiente se los proveera de una adecuada’ iluminacidn artificial, como asi también a los
sotanos. Asimismo, se eliminardn de los .pasos obligados las puntas salientes, astillas,
chicotes de ataduras de vdrillas y alambres, clavos ganchgs, a la altura de una persona.

3) Defensas contra_instalaciones provnsonas quc funcionan en obras: En una obra se

colocarin defensas para las’ personas ek prevision de accidentes u otros peligros

provenientes de las instalaciones prowsorxas en funcionamiento. Las instalaciones
eléctricas seran protegidas contra co'itacfo.a eventuales. Los conductores reunirdn las
guismas condiciones d¢ seguridad y nunca Qbstacullzar los pasos de circulacion. En case de

_- plearse artefactos ponatiles se cu:daré que éstos Y sus conductores (del tlpo bajo goma

cgpondiente. Los po_rtalampalas dc:, mano tendran empufiaduras no higroscopicas y
'. y la defensa de la bombilla defluz estara a cubierto de pérdidas. Las instalaciones
ifas se resguardarin de contactos dlrectos pérdidas de vapor, gases o liquidos
efttes o frios. Las’ 1nstalac1oncs me_cantcas tendrdn sus partes moviles defendidas en
37 sién de acmdentes _ SRR

“techos que ofrezcan peligro de re sbalannen*o, sea por su inclinacién, por la naturaleza de
su ‘cubierta o por el‘gstado atmosfw cc‘ .se tomardn las debidas precauciones para
resguardar la caida de personas 0 mateua eg: s

T
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ART. 321: SERVICIOQ DE SALUBRIDAD 'Y VESTUARIO EN OBRAS.

1) Servicio de salubridad; En toda obra habra-un recinto o local cerrado y techado para ser
utilizado como retrete y un Jugar de ficil aczeso que oficiard de lavabo, sea con piletas
individuales o corridas, en cantidad’ y. dimensioncs suficientes, para atender el aseo
personal de los trabajaderes. Estos servicios vanitarios podran ser construidos en el lugar o
ser del tipo “desplazables™ ( b'mos Qimiy os). y deberdn cumplir con las siguientes
caracteristicas:

a) Caudal de agua suﬁ01em.e, acorde ala c'mt idad de artefactos y de trabajadores.

b) Pisos lisos, antideslizantes y con desagiies adecuados.
¢) Paredes, techos y pisos de material d#+facil limpieza y desinfeccion.

d) Puertas con herrajes que permitan el ciezre interior y que aseguren el cierre del vano en las
% partes de su altura, : .
¢) Iluminacién y ventilacién ade»uada&

f) Limpieza diaria, desinfeccion periddica v 1o stantes medidas que impidan la proliferacién
de enfermedades infecto - contagiosas y itanss visibies por via dérmica.

2) Vestuario: En una obra debe preverse un inc: al para usarlo como vestuario y guardarropas
colectivos para el personal que traba’.l en-la-misma y provisto de iluminacién ya sea
natural o artificial.

ART. 322: FISCAL!7ACION Pf}’l{ ' A DIRECCION DE _MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN OGRAS. .

El Departamento Inspecciones fiscaliza: re: iddicamente el cumplimiento de las medidas
de seguridad y proteccién en obras e iidicard en que oportunidad deben llevarse a cabo,
quedando asimismo facultada para exigur: cualquier prevision Wtil en resguardo de las
personas, seguridad de la via piblica y e oredios itnderos.

En el Expediente de Obra comrespondienie se bardn las indicaciones de estado de las
protecciones en ese momento, ademds de las <cnstancias de rutina.

CAPITULO II

.-DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA -

ART. 323: PREDIO CON_SUELQ FAJO EL NIVEL OFICIAL.

Un predio cuyo suelo tenga un nivel inferior al de la via pablica, debera ser terraplenado.
Si el predio tiene frente ‘a una calle ﬁﬁ\?iméntada el terraplenamiento se debera efectuar
dentro de los seis meses de ferminado ¢! pavimento. El Departamento Inspecciones
emplazard al propietario para el cumpl:mtﬂnto de esta obligacion y pasado el plazo el
municipio podra ejecutar a costa del pmpleumo los trabajos requeridos.

rraplenarmento se ejecutard por Papas ‘hasta una altura tal que tenga en cuenta el
spohjamiento de la tierra de manera que Ja accion del tiempo de por resultado - su nivel
3 1'r1'v0 El terraplenamiento se e_;ccutara de modo que el suelo quede uniforme y no
el estancamiento de las aguas:ni que las mismas escurran a predio lindero. Si el
Pl namiento se efectuara en contacto con edificacion existente, se debera ejecutar la
_ 1’{ on hldrofuga correspondu nte. Fl r.zater'al para el terraplén sera libre de materia
gifiica o nociva. ::

I

RT 325: DESMONTES. i '
Todo predio cuyo suelo esté elevado’ sobre la rasante del nivel oficial podra ser
desmontado. El nivel lo fijard.la D:recaon de Obras Publicas, la cual podrd exigir la
intervencion de un prof'esmna‘] matrt r‘uiad 2 ‘cuando, por razones técnicas, lo considere
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conveniente. El suelo del desmonte se termn‘lara de modo que quede uniforme y no permita
el estancamiento de las aguas :

ART. 326: EXCAVAC!ON OUE AFFCTF A UN PREDIO LINDERO O A LA ViA
PUBLICA.

Cuando se realice una.eXcavacion, dében prev‘erse los apuntalamientos necesarios para
evitar que la tierra del predio lindero o iz la via piblica, caiga en la parte excavada antes
de haberse previsto los soportes o sostenes definitivos de los costados de la excavacidn. No
podréd profundizarse una excavacidn si,no ge ha asegurado el terreno en la parte superior.
Estos trabajos deberdn estar qupervlsados 0. .nvpeccmnados por personal competente del
Departamento Inspecciones. - E

ART. 327: FXCAVACI()N QUE AFECTE ESTRUCTURAS ADYACENTES.

Cuando una estructura pueda ser afectada por una excavacidn serd imprescindible la
intervencién de un profesional matnculaaﬁ y. bajo su responsabilidad, se reservara y
protegerd de dailos a toda estructura, propia-eo. lindera, cuya seguridad pueda ser afectada
por una excavacion. De afectar a un lidero ¢ via piiblica la responsabilidad civil recaera
sobre el profesional actuante y el propictariu. Estos trabajos deberan estar supervisados o
inspeccionados por perso’nal competente'-'de'i\Departamento Inspecciones.

ART. 328: EXCAVACION QUE PUI}!F &“CAUSAR DANO O PELIGRO.

Una excavacién no pidrs dejar una esmictiin resistente o un cimiento en condiciones no
reglamentarias, El responsable debera hacer las modificaciones que correspondan.

Cuando se realicen las excavaciones, sz tomardn las precauciones necesarias para que la
ejecucion de las mismas no ocasione. aanns ni 31gn1ﬁquc peligro para las personas o
predios linderos. ' N

ART, 329: PROTECCION CONTRA ACCIDENTES.

A lo largo de los lados abiertos de una excavacion deben colocarse barandas o vallas, dicho
requisito, podrd omitirse, a juicio de el Depariamento Inspecciones, en lados no adyacentes
a la via pablica, ademas se proveerdn .de medios convenientes de salida en las
excavaciones.

ART. 330: DEPOSITO DE T1ERRA Y MATERIALES EN LA ViA PUBLICA.
Queda prohibido el depésno de tierra'y materiales en la via pubhca sin permiso previo, el
cual se acordara por el tiempo estnctamenre mdlspensable siempre que no se opongan
razones de transito. Se exceptitan de! e;*a ]JI'OhlblClOﬂ a aquellos casos en que se utilicen,
bateas o contenedores metélicos. s;emprﬂ quereiinan las siguientes condiciones '
Cada caja, rrctauca o contenedor debers estar habilitado por la
Direccién de Servicios y Contralor \de “Actividades econdmicas, que lo identificard
otorgandole un nimero que debera se¢ plr.tado en lugar visible del contenedor y con los
amafios de letras requendos U -
" Los contenedorﬂs iio excederdn las medidas de 3.30 m de largo
"pRE \ 70 m de ancho. Cuando se utilicé la via publica, se depositaran exclusivamente en la
Tedy frente a las obras en construccién de de manera que, su lado mayor sea paralelo a
la linga del cordén. En el caso de existir vallado que impida su ubicacion sobre el solado
: eda se autoriza a ubu,ario sobre la calzada dejando un espacio que facnllte el

v#E1 uso de contenedorcs en horarxq nocturno esta supeditado a que los mismos estén
: o> berfectamente visualizados con vintura, reflectante en perfecto estado de conservacion.

. Todos los: corucnedores habilitados para la prestacion del
servicio, deberdn presentar su caja p1mada con colores vivos, para permitir su inmediata y
facil visualizacién. La.baranda superior. de cada contenedor se pintard con pintura
reflectante, de color blanco Yy rejo alh'lmadcmcntu en franjas oblicuas a 45° de 0.10 m de
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ancho cada una. Sobre esta baranda se¢ indicard el nimero de identificaciéon de cada
contenedor, La condicién de limpieza y e pintura general deberd mantenerse en correcto
estado de conservacién para que se cumplan adecuadamente, a través de su visualizacion, las
pautas preventivas que hacen a la seguridad del transito vehicular.

d) " Los contenedores padran contar con balizas destellantes para
proteccion nocturna SR

e) ' Cada conténedor debera exhibir en recuadro bien visible, el
nombre y la direccion de ta empresa reS';Johsa‘blc de los mismos.

f) .. Por razones: d¢ seguridad y sin intimacién previa, la

Municipalidad podra retirar de la via pinlica; por administracion y a costo del propietario
de la obra, los contenedores que se enzuéntten en infraccion. Queda asi mismo prohibido,
arrojar escombros desde alturas mayores de 3.00 m y que produzcan polvo o molestias a
las propiedades vecinas y sus ocupgr 2s.Deberd usarse a tal fin tolvas o conductos
construidos a tal efectc.

CAPITULO III

_DE LAslﬁn'Er.»-'iOLICIONEs -

ART. 331: CHAPAS, MARCAS O SOT«’-ORTEQ APLICADOS EN OBRAS A
DEMOLER.

a) Si la demolicion afectara a chapas de nomenr.a*ara numeracion u otras sefiales de cardcter
ptblico, el responsable debera: :

1. Conservarlas en buen estado, reublcandofas eiiun lugar visible mientras dure la demolicion.

2. Asegurarlas definitivamente a la oEra¢it'¢aso de verificacidn inmediata.
3. Entregarlas a la autoridad 'respect?vé s1'no se construyera de inmediato.

b) Si la demolicidn afectara marcas de nivelacica, soportes de alumbrado, teléfono, riendas de
cables de energia eléctrica u otros servicios publicos, debera dar aviso con una antlclpacmn
no menor de 15 dias para que las cntidadeq interesadas intervengan como mejor
corresponda. :

ART. 332: PROTECCION DE LAS PERSONAS EN OBRAS DE DEMOLICION.
No se pondra fuera de uso alguno, ceonexiones de electricidad, gas, agua, cloacas u otro
servicio sin emplear los dispositives de. seguridad requeridos para cada caso. El
responsable de la demolicion dard el aviso que corresponda a las empresas concesionarias
o entidades que presten servicios pubiicos eii la forma prescripta en el Art, 323, como asi
también lo indicado -en: eI Art. 312 so}:re “Proteccmn de las personas en obras en
gjecucion”. : :

ART 333: RETIRO'DF MATI:R[AL S Y LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA

_- a ca da costado de la obra se ubl»arar‘ personas que adviertan del peligro a los

tran¥eintes. - PN

bt
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ART. 335: PROTECCION AL PREDNO CONTIGUO.

Antes de demoler un muro divisorio o j',aralelb a éste, se colocaran en correspondencia con
los locales del predio lindero, mamparas que suplan la ansencia transitoria de ese muro.
Las mamparas serdn ce madera machimbraca o bien, de otro material rigido y ciego de
proteccidn equivalente. 1_.11 los patios se coiocard un vallado de alto no mayor a 2,50 m. El
propietario u ocupante de! predic linderd-debera facilitar el espacio para colocar mamparas
o vallados hasta 0,80 m. ﬁlstames del p’mmi:nto del muro divisorio.

ART. 336: OBRAS DF' DEFENSA EN l)“MOL[CIONES

El responsable de una demolicién debera tomar las precauciones necesarias que aseguren
la continuidad del uso normal de todo predio adyacente de acuerdo a lo indicado en el
Capitulo T “De las vallas provisorias y. 'je la proteccion a personas y/o a predios linderos™
de la presente Seccién. Debera extremarse la proteccidn en caso de existir claraboyas,
cubiertas de cerimica, pizarra, vidrc u otro material andlogo, desagiies de techos,
conductos deshollinadores, etc.

ART. 337: ESTRUCTURAS DEF FICIFVTL& EN CASO DE DEMOLICIONES,

Si el responsable de una demolicidn tiene mctivos para creer que una estructura adyacente
se halla en condiciones deficientes, informari sin demora y por escrito en el expedxente de
obra, su opinién al respecto, debiends ¢! Vs¢nartamento de Inspecciones inspeccionar la
finca lindera y disponer lo que corrvsporeia con arreglo a las prescripeiones de este
Caédigo.

ART. 338: RETIRQ DE MATERIALES V IIMPIEZA DE PREDIOS LINDERQOS.
Durante el transcurso de los trabajos y 4 su terminacion, el responsable de una demolicion
retirard de la finca lindera los materiales que hubieran caido, ejecutando la limpieza que
corresponda. :

ART.339: ASPECTOS A TENLR EN CUENTA EN UNA DEMOLICION.

1) Puntales de seguridad: Cuando sea neccesario asegurar un muro proximo a la via publica
mediante puntales de seguridad, éstos s€ apoyardn en zapatas enterradas por lo menos a
0,50 m. en el suelo. El pie de! puntal se ¢olccard de modo que no obstaculice el trdnsito y
distard no menos que 0,80 m. det borde exterior del cordén del pavimento de la calzada.

2) Cortinas contra el poivo: Toda parte de’ edificio que deba ser demolido, serd previamente
recubierta con cortinas de lcna, plasu 0 W ntras similares que protejan eficazmente contra
el polvo desprendido.en la obra. El ‘“r‘part “mento de Inspecciones podra eximir de esta
proteccién en lugares donde no se provsquen molestias.

3) Vidrierias: Antes de 1’11C.drS€ Ia demc? .CIO d\,beran extraerse todos los vidrios o cristales
que hubiere en la obra a demolerse. :

4) Derribo_de_paredes.” estructuras y w'mcr'cas Las paredes, estructuras, conductos y

. chimencas nunca deberan derribarse.éomo; grandes masas, aisladas sobre los plSOS del

“~edificio que se demuela 1ii sobre el terreno. L.a demolicién se hard parte por parte, y si éstas

Fray tan estrechas o débiles que ofrf‘élcran peligro para trabajar sobre ellas, los obreros

colocar un andudmio adecuado N'ngun clemento del edlﬁcw deberd dejarse en

k. cornisa y cualquier clase dl.. VOl'ldlZO seran atadas o apuntalados antes de removerse.
Jdemolicién de un edificio scm reau?’irla pxso por piso y, en nmgun caso podrd

sy ,‘
o

= 1as columnas, vigas'y tirantes no deben de_]arsc caer por volteo. Las vigas que estuvieran
empotradas en muros o estructuras. s;ra“l cu1d'1dosamentc aflojadas o cortadas de sus
empotramientos antes de ser baj adas '
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5) Caida y acumulacion de escombros Los eswrmroa provenientes de una demolicion, sdlo
podran caer hacia el interior del predio? nrobi P)1&:'1dese arrojarlos desde alturas superiores a
3,00 m. Cuando sea necesario naJarlcs de:rie mayor altura se utilizarn conductos de
descarga. Queda prohibido acuinular en ios gritrepisos los materiales de derribo.

6) Riego obligatorio en demeoliciones: Du}T ante t2 demolicion es obligatorio el riego dentro del
obrador para evitar el levahtamicnto dcl polvn i

7) Molienda de ladrillos: En el mismo: iugar’ de la demolicion queda prohibido instalar
moliendas y fabricar polvo con logs materialeé. provenientes de los derribos.

8) Rellenos de zanjas y sbtinos: Toda zanﬂ sAtano o terreno cuyo suelo sea inferior al nivel
oficial como resultado. de'una demollc1o-,, dcbera ser rellenado con tierra hasta alcanzar ese
nivel, teniendo en cuenta io establecido para la e_;ecucmn de terraplenamientos Art. 324 del
presente Codigo. El rulleno podrd hacérse con escombros limpios, incombustibles, libres
de basura y sustancias organicas, dEbl‘"ldo Bn tal caso cubrirse con una capa de tierra no
menor que 0,30 m. de espesor. S

9) Conservacién de muros divisorios: Todo l‘ueco canaleta, falta de revoque o cimentacion
defectuosa que afecte a un muro dmsor'o <cOmMo COnsecuenma de una demolicion, debera
ser reparado totalmente. -

10)_Demoliciones paralizadas: Cuando se pamhce Lna demolicién se asegurard contra todo
peligro de derrumbe lo que permanezca &r-pic. Los puntales de seguridad se sustituirdn por
obra de albaiiileria de modo qué garanticen Ja éstabilidad del edificio y/o estructura.

11)_Limpieza de terreno, cercos y acera: Terminada o paralizada una demolicién, se limpiara
totalmente el terreno retirando los escombros. En estos casos, cuando no se tramite un
permiso de obra nuevo sc debera cumplir de inmediato con lo dispuesto en el Capitulo I
“De las lineas, normas volumétricas y aceras” de la Seccion Tercera del presente Codigo y
con el punto 8 del presente articulo sobre “F.¢llenos de zanjas y sétanos”™.

CAPITULO IV

- DE LAS GENERALIDADES SOBRE ANDAMIOS -

ART. 340: CALIDAD Y RESISTENCIA DE L.OS ANDAMIOS.

Los andamios como conjunto y cada‘uno de sus elementos componentes deberdn estar
disefiados y construidos de manera que gafanticen la seguridad de los trabajadores. EI
montaje debe ser efectuado por personal competente bajo la supervisién del responsable de
la tarea. Los montanfes y tra\«esanos ‘deben ser desmontados luego de retirarse las
plataformas. Todos los andamios que’ superen los 6,00 (seis) m. de altura, a excepcién de
los colgantes o sus;ﬁendldos deben, ser: c*m\,nqwnados en base a calculos. Deberan
satisfacer, entre otras, las siguientes CGIldICIO’leS

L

rflotados los dlsposmvos de segun 'ad correspondlentes
ﬁ&sfg rar inmovilidad lateral y vemcal

" 'plataformas situadas.a mas de 2, 00 (dov\ metros de altura respecto del plano horizontal

>Sterior mas proximo, contardn en todo sy perimetro que den al vacio, con una baranda
superior ubicada a 1,00 (un) metio de’ altura, una baranda intermedia a 0,50 m. de altura y
uii zocalo en contacto con la pldtaforma Las barandas y zocalos de madera se fijaran del
lado interior de los montantes. - .

2) La plataforma debe tener un ancho tnlal da, 0 ,60 m, como minimo y un ancho libre de
obstdculos de 0,30 m. como minimo, no présentaran discontinuidades que signifiquen
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riesgo para la seguridad de los trabajadores. La continuidad de una plataforma se obtendra
por tablones empalmados a tope, unidos..entre si mediante un sistema eficaz, o
sobrepuestos entre si 0,50 m. como minimo. Los empalmes y superposiciones deben
realizarse obligatoriamente sobre los apoyos. .

3) Los tablones que conformen la plataforma deben estar trabados y amarrados solidamente a
la estructura del andamio, sin utilizar’ cla%s y de modo tal que no puedan separarse
transversalmente ni de sus puntos de apoyo ‘ni deslizarse accidentalmente. Ningiin tablén
que forme parte de una plataforma debe ‘sob"e Hasar su soporte extremo en mas de 0,20 m.-

4) Las plataformas situadas & mas de 2, 00 {da¥iretros de altura respecto del plano horizontal
inferior mds préximo, con riesgo de ._cal.da.n-deberén contar con barandas de suficiente
estabilidad y resistencia cn todos los lados expuestos. Dichas barandas serdn de 1,00 (un)
metro de altura, con travesafios intermedios 3 zbcalos de 0,15 m. de altura.

5) El espacio méximo eritre muro v pl'ltaiorrr" debe ser de 0,20 m. Si esta distancia fuera
mayor, serd obligatorio colocar una ba*a“ da que tenga las caracteristicas ya mencionadas a
una altura de 0,70 m.-

6) Los montantes de los andamios d\.ben \,umcn- las siguientes condiciones:

a) Ser verticales o estar ligeramente 1*_1;_.11__11udos hacia el edificio.
b) Estar colocados a una distancia méxima de 3,00 (tres) metros entre si.

¢) Coandoe la distancia entre 2,00 (dos) montantes contiguros supere los 3,00 (tres) metros
deben avalarse mediante calculo ticnico,

d) Estar sélidamente empotrados en ¢l suelo ¢ bien sustentados sobre calces apropiados que el
deslizamiento accidental.

7) La prolongacién de los montantes debe ser hecha de modo que la unién garantice una
resistencia  por lo menos igual a la de sus pastes.

ART. 342: UBICACION DE L.OS ANDAMIOS EN LA ViA PUBLICA.

Se colocaran dentro de ios liinites establecidos para la valla provisoria, cuidando de no
ocupar chapas de nomenclatura, sefializacion, focos de alumbrado y bocas de incendio que
se protegeran para su perfecta conservacion y uso. Si fuera necesario retirar marcas de
nivelacion, soportes de alumbrado u otro servicio puablico, deberd darse aviso con
anticipacién no menor de 15 (quince) dias, para que las entidades interesadas intervengan
como mejor corresponda.

Las chapas de nomenclatura y senalam1ento se fijaran al andamio en forma visible desde
la via publica y serdn recolocadas en la situacién anterior sobre los muros. El andamio serd
retirado 24 horas después de concluidas las obras, o en el plazo de 15 dias después de
paralizadas, salvo si esta paralizacion fuera impuesta por mas tiempo o por alguna
circunstancia de fuerza mayor (Sentencia JLidici;'il)

Por cualquier causa que se paralizara una- abra por més de 2 (dos) meses, se quitarin el
andamio, la valla prowsona 0 ..ualquler otro obstéculo para el transito. El Departamento de
5 onspecciones  podra exigir dentro de un, plazo que la misma fije, los trabajos
6 plementanos para que la obra en 51 como los elcmcntos transuorlos que se empleen

ando sean visibles desde la via pubhca La falta de cumpllmlcnto a lo dispuesto metivara
jgcucion de trabajos por administraciéa v a costa del profesional, empresa o propietario
wnsable sin pCl]Llla.lO de ap!lc.Jr las- pens.tdadc., que correspondan.

' uando las plataformas de trab'uo estén suspendldas de un equipo de izar, deben contar
con un sistema eficaz para enclavar sus. movimientos verticales. Para la suspensién de los
ahdamios colgantes se respeta ra lo estahlec'do en los items relativos a “Cables, Cadenas,
Eslingas, Cuerdas y Ganchos” del Decxeto Reglamental io N° 911/96 de la Ley de Higiene
4 / y Seguridad en el Trabajo.

El responsable de la tarea sela el encargado de verificar, previo a su utilizacidn, que el
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andamio y sus elementos componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad
de acuerdo al uso y a la carga maxima a soportar.

Los trabajadores deben llevar puestos cinturcnes de seguridad con cables salvavidas
amarrados a un punto fijo que sea mdependlente de la plataforma y del sistema de
suspension. _ 0

ART. 344: ANDAMIOS DE MADERA,

Debe verificarse que 1a madera utilizada posea, por calidad y seccion de los montantes, la
suficiente resistencia para la funcidn esignada, no debiendo pintarse. Se deberan zunchar
los extremos de los tablones que constituyan plataformas,

ART. 345: ANDAMIOS: MFTALICOS TUBULARES.
El material utilizado para‘el anmado de este tizo de andamios sera: tubo de caiio negro, con
costura de acero normalizado TRAM F<20 ¢ equivalente u otro material de caracteristica
igual o superior. Si s¢ utilizaran andainios’ de materiales alternativos al descripto, éstos
deben ser aprobados por el resporsable:de 12 tarea.
Los elementos constituiivos de estos;andamios deben estar rigidamente unidos entre si,
mediante accesorios especificamente diseBados para este tipo de estructura. Estas piezas de
unidén serdn de acero estampado o material. de similar resistencia, y deberin ajustarse
perfectamente a los elementos a unir. En el inontaje de las plataformas de trabajo deberdn
respetarse las especificaciones indicadas,por el fabricante. Cuando las plataforinas de los
andamios metalicos sean de madera, deberan sujetarse segin lo indicado para andamios en
el Art. 332 del presente Cédigo. L.os andamics metalicos deben estar reforzados en sentido
diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal y transversal.
El sistema de anclaje debe cumplir las siguientes condiciones:

a) Los tubos de fijacidén a estructura resisténiz ‘deben estar afianzados al andamic en los
puntos de interseccién enire montantes y largueros.

b) Cuando sean andamios independientes y esté comprendida su estabilidad deben ser
vinculados a una estructura fija.

¢) Estaran anclados al edificio uno de cada 2 (dos) montantes en cada hilera de largueros
alternativamente y en todo los casos ¢l primero y el ultimo montante del andamio.

ART. 346: SILLETAS. -
Las silletas deberdn estar provistas de asientos de’ ‘aproximadamente 0,60 m. de largo por
0,30 m. de ancho y contar con topes cﬁcaces para evitar que el trabajador se golpee contra
el muro.
Deberan cumplir con las 51gu1entcs COndlCIODCS

a) Como sistema de sujecién se deben utilizar materiales de resistencia adecuada a la carga a
soportar, respetando lo dispuesto en el Art. 335 del presente Codigo.

b) La eslinga o soga o cuerda debe ser pasante por lo menos por 4 (cuatro) agujeros o puntos

fijos de la tabla de asiento de la silleta y serd de un solo tramo.
_ Todos los trabajadores dcbcn ut:.lzar cmturones de segurldad anclados a cualquier punio

cp 2,00 dos) m. y las abenuras en los plCS -;:31 “_'V“ dcben guardar una relacion equwalente ala
mli i dela altura

“Z8s pies deben estar amoerados
Se prohibe la utlllzacwn de estlucturas *moyudas sobre caballetes.
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ART. 348: PASARELAS Y RAMPAS,

Las pasarelas y rampas deben calcularse en funcion de las cargas maximas a soportar y
tendrdn una pendiente maxima de 1:4.

Toda pasarela o rampa, cuando teaga alpunu de sus partes a mas de 2,00 (dos) m. de altura,
debera contar con una plataforma de tablones en contacto de un ancho minimo de 0,60 m.
Dispondra de barandas de suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuestos;
serdn de 1,00 (un) m. de altura, con travesaiios intermedios y zocalos de 0,15 m. de altura.
Si la inclinacién hace necesario el uso de apoyos suplementarios para los pies, se deben
utilizar listones a manera de peldafios colocados a intervalos maximos de 0,50 m.
adaptados a la inclinacién y que abarquen todo e: ancho de la pasarela o rampa.

ART. 349: ESCALERAS DE.ANDAMIOS.

Una escalera usada come medio de acceso a.las plataformas de trabajo rebasard 1,00 (un)
m. de la altura del sitio que alcance. Sus apoyos seran firmes y no deslizables. No podran
tener escalones defectuosés y la distancia eritre éstos serd de 0,30 m. Los escalones estaran
s6lidamente ajustados a. largueros de su{icieme rigidez.

ART,. 350: ESCALERAS M()V!LEQ »DE ACCESO A 1.OS DISTINTOS LUGARES
DE TRABAJQ.

Las escaleras méviles se¢ deben Unhza' mamente para ascenso y descenso, hacia y desde
los puestos de trabajo, quedando totalmente ')I'Ohlbldo el uso de las mismas como puntos
de apoyo para realizar las tareas. Tanto en ¢} ascenso como en el descenso el trabajador se
asird con ambas manos. .

Todos aquellos elementos o materiales que deban ser transportados y que comprometan la
seguridad del trabajador, deben ser izados por medios eficaces.

Las escaleras estaran construidas con maicriales y disefio adecuados a la funcién a que s¢
destinardn, en forma tal que el uso de las mismas garanticen la seguridad de los operarios.
Previo a su uso se verificard su estado d¢ coaservacidn y limpieza para evitar accidentes
por deformacion, rotura, corrosiorn o deslizamiento.

Toda escalera fija que se eleve a una altura superior a los 6,00 (seis) m, debe estar provista
de uno o varios rellanos intermedios dispuestos de manera tal que la distancia entre los
rellanos consecutivos no exceda de 3,00 (ires) m. Los rellanos deben ser de construccidn,
estabilidad y dimensiones adecuadas a‘ -uso y tener barandas colocadas a 1,00 (un) m. por
encima del piso.

Las escaleras de madera no se deben pmtm salvo con recubrimiento transparente para
evitar que queden ocultos sus posnblcs defectos. Las escaleras metdlicas deben estar
protegidas adecuadamente contra la corroswn

ART. 351: ESCALERAS DE MANO

Las escaleras de mano deben cumplir las s;ga;entes condiciones:
a) Los espacios entre los peldaiios deben ser iguales y de 0,30 m. como maximo.

b) Toda escalera de mano de una hoja usada como medlo de circulacion debe sobrepasar en
R4

4 1 ""0 asegurar estabil 1dad yri gidt.z
¢) La abertura entre las hojas debe cstarlimitada por un sistema eficaz asegurando que,
estando la escalera ab1erta los peldaﬁos sé encuentren en posicidn heorizontal.

1




- . “LOS lf!‘l_:'.l.;_OS CONTINENTALES, LAS ISLAS MALYINAS, ANTARTIDA
H- IR S v+ B ISLAS DEL ATLANTICO SUR, SON ARGENTINOS™

LD GALLIGOS

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE R10 GALLEGOS
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

D . e e

.. 164...

d} Los largueros deben unirse por ‘ia parte superif)r mediante bisagras u otros medios con
adecuada resistencia a los esfuerzos a sopor‘ai '

ART. 353: ESCALERAS EXTENSIBLES.

Las cscaleras extensibles deben estar. equipadas con dispositivos de enclavamiento y
correderas mediante las cuales se pueden alargar, acortar o enclavar en cualquier posicion,
asegurando estabilidad y rigidez. La suuerpocxclén de ambos tramos serd como minimo de
1,00 (un) metro. _

Los cables, cuerdas o cabos de las esc1leras extensibles deben estar correctamente
amarrados y contar con mecanismos ¢ dispositivos de seguridad que eviten su
desplazamiento longitudinal accidental. Los peldanos de los tramos superpuestos deben
coincidir formando escalones dobles.

ART. 354: ESCALERAS FIJAS VER’"I(‘ALES

Deben satisfacer los 51gu1entes requ151t0:. s

a) La distancia minima entre los dos largueros debe ser de 0,45 m.

b) El espacio minimo libre detrés de los peldaiios debe ser de 0,15 m.

¢) No debe haber obstruccmn alguna en un é*:nacm libre minimo de 0,75 m. delante de la
escalera,

d) Deben estar fijadas sélidamente med;ante 51st<=ma eficaz.

¢) Deben ofrecer suficientes condiciones de seguridad,

f) Cuando formen &ngulos de menos de 30° con la vertical deben estar provistas, a la altura
del rellano superior, de un asidero seguro, prolongando uno de los largueros en no menos
de 1,00 (un) metro u otro medio eficaz.

ART. 355: ESCALERAS ESTRUCTURALES TEMPORARIAS,
Estas escaleras deben cumplir las siguieates condiciones:

a) Deben soportar sin peligro las cargas previstas,

b) Tener un ancho libre de 0,70 m. como minimo.

¢) Cuando tengan mas de 1,00 (un) inetro dealtura deben estar provistas en los lados abiertos
de barandas, de un pasamano, o cuexda aproplada que cumpla ese fin, de 2 (dos)
pasamanos si su ancho excede 1,20 m. '

d) Deben tener una alzada maxima de 0,20‘m. y una pedada minima de 0,25 m.

¢) Si se forman dngulos de menos de 30° cor ia vertu.al el asidero indicade en el punto f) del
Art. 354 del presente Codlgo

ART. 356: ESCALERAS TELESCOPICAQ MECANICAS.

Las escaleras telescdpicas mecanicas deben:estar equipadas con una plataforma de trabajo

con barandas y zdcalos, 0 con una jaula v'malla de alambre de acero resistente. Cuando
[=x, €Stén montados sobre elementos méviles, su'desplazamiento se efectuard cuando no haya

S . ginguna persona sobre ella. -

T torres para grias, gumches y montac'argas usados para elevar materiales en las obras,
geran construirse con matcnal\.s resrstentes ‘de sufic1ente capamdad y solidez. Seran

_x ;."- bases firmes. Los elementos mas 1mportames de las torres se unirdn con pernos,
1:SA4uedando prohibido utlllzar clavos o atadurss de alambre. Una escalera resistente y bien

~ asegurada se proveerd en todo lo largo o altura de la torre.

A cada nivel destinado a carga y descarga de’ materiales se construird una plataforma

sélida, de tamafio conveniente, con sus respectwas defensas y barandas. Las torres deberin

estar correctamente arriostradas. Los amatres no deberin afirmarse en partes inseguras.
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Las torres en vias de ejecucidn estardn sprovistas de arriostramientos temporarios en
nimero suficiente y bien asegurados.

Cuando sea imprescindible pasar con srriostramientos o amarras sobre la via pablica, la
parte mas baja estara -lo .sufi c1enlemente cievada ‘para permitir el trinsito de peatones y
vehiculos. C

Se tomaran las precaucmnes necesarias para evitar que la caida de materiales produzca
molestias a linderos. :

CAPITULO V o

-DE LA CONCLUSION DE LA OBRA-

ART. 358: LIMPIEZA DE LAS OBRAS CONCLUIDAS,
Previo a la ocupacion o"el pedido de habiliiacién de una finca, cuando corresponda, sz
retiraran los andamics, escombros y residuos, después de lo cual serd obligatoria la
limpieza de los locales para permitir el usd natural de la firca.

ART. 359;: OBLIGACION PARA CON LOS PREDIOS LINDEROS A UNA OBRA.
Simultdneamente con Ja conclusion y limpieza de una obra, cuando los predios colindantes
hayan sufrido la caida de materiales o dafios, se deberan restablecer las condiciones
iniciales, efectudndose lz limpicza y/o arreglos correspondientes.

No se extenderd el Certificado Final de Obra sin que se haya cumplido con estas
obligaciones. :

SECCION QUINTA

- DE LAS PRESCRIPCIONES ESPECIFICAS PARA CADA USO -

CAPITULO I

' - SERVICIO DE HOTELERIA -

ART. 360: ESTABLECIMIENTOS COMPRENDIDOS.
Estdn comprendidos en éste capitulo los srgulcntes establecimientos:
otel.
@ .7 -'—""g\ Gtel Residencial,
_ <Cé§s de pensidn.
{ S ‘Albe ue Transitorio.

_ "'.»; , L
Z A_R:’ . /861: CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE_UN
A |7 ESTABLECIMIENTQO DE HOTELERIA,

G ;_}Llﬁéf' tablecimiento de  hoteleria cumplird, ademas de las disposiciones generales
g o= o lecidas en el presente Cédigo, con lo sigiente:
Accesibilidad: El acceso a los servicios de hoteleria desde la via publica o desde la L.M.
hasta las zonas de servicios especiales (habitaciones, servicios de salubridad anexos de uso
exclusivo), y lugares de uso comun, estos @/timos en un 20% de la superficie total, se hara
directamente por circulaciones y espacios sin interposicién de desniveles. En el caso de
existir desniveles éstos serdn salvados por escaleras 0 escalones que cumpliran lo
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prescripto en el Art. 155 “Escaleras.principales, caracteristicas y dimensiones” o por
rampas fijas que complementen ¢ sustiu'yan a los escalones segin lo prescripto en el Art.
159 “Rampas”. Los escalones ¢ escateras .siempre serin complementados por rampas
ejecutadas segtin el articulo anteriormente mensionado o por medios de elevacion,

Los medios alternativos de elevacion como. plataformas elevadoras o deslizantes sobre la
escalera para personas en sillas de ruedas se utilizardn hasta desniveles de 1 piso y segiin lo
prescripto en el Art. 236 “Ascensores, 'nontacargas escaleras mecénicas y medios
alternativos de elevacion” y los ascensores cuando'la ubicacién de los servicios especiales
no sc limite a planta baja. Cuando la unidad del uso que corresponda a la zona accesible .
para los huéspedes con discapacidad motorz, se proyecte en varios niveles, se dispondra de
un ascensor que cumplird con lo prescripto en el articulo antes mencionado, reconociendo
para este fin los tipos Al, A2 ¢ B. '
b) Habitaciones convencionales:

Deberan reunir las condiciones eslablcud'!s Jpara los locales de Clase I.
1. El solado serd de madera maclnmbrada,_ ‘parquet, mosaicos, baldosas, alfombra o cualquier
otro material que permita su ficil limpieza, no presente resaltos y sea antideslizante.

2.
blanqueados.
3.

Los cielorrasos dcberan ser’ revocados Yy alisados, enlucidos en yeso, pintados y/o

Los paramentos serdn revocados, enlumdoa en yeso, alisados y blanqueados. Podran

utilizarse otros revestimientos siempre que 0 generen desprendimientos y/o pinturas que
el material adhesivo contenga sustancias funmmdas y que la superficie de acabado sea lisa

y lavable.
4.

El coeficiente de ocupacion. se de:crminani-a razén de 15,00 m3 por persona, no

excediendo las 6 (seis) personas por habitacién

5. Cuando una habitacidn posea una altura superior a los 3,00 m., se considerara esta medida
maxima para determinar su cubaje.
¢) Habitaciones y bafios especiales;
En todos los establecimientos de hoteleria se exigird la dotacién de locales especiales
(habitaciones y bailos de uso exclusivo), cuyas dimensiones y caracteristicas se
ejemplifican en los Anexos.
Las habitaciones de este tipo s= emplazaran en el nivel residencial més bajo del edificio y
su cantidad asi como la de banos anexos de uso exclusivo se determinar4 de acuerdo con la
siguiente Tabla:

T

B

TABLA: Cantida& de habntap;onesy baiios anexos especiales

5

del

Namero . habitaciones | Nimero de habitaciones especiales
convencionales s
< 15 -
16 a 100 1 con baito anexc de uso exclusivo,
101 a 150 it 1 ofu con baio anexo de uso exclusivo
151 a2 200 "* 13 clu con bafo anexo de uso exclusivo
> 201 ") 4 c/ucon bafio anexo de uso exclusivo

. Cumt
adéﬁl 2k

~-

:ﬁlran con las caracteristicas constructivas indicadas en el inciso b) de este articulo
de los items que se indican a continuacion:

ge admiten los revestimientos de soladc de alfombras de espesor superior a 0,02 m.,
bras sueltas.

L
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3. Para dimensionar el bafio anexo de uso-exclusive de toda habitacién especial se tendran
en cuenta las superficies de aproximacién a los artefactos prescriptos en el Art. 200 Inciso
2) “Servicio minimo de salubridad especial”, ...

4, Las puertas de las habitaciones especiales cumpliran lo establecido en el Art. 183
“Caracteristicas de las puertas de salida”:y llevaran manijas doble balancin tipo sanatoric y
herrajes suplcmentanos para el accionamierito de la hoja desde la silla de ruedas y no se
colocaran cierra puertas. El color de los marcns y'de las hojas se destacara netamente sobre
las paredes, asf como la ubncacnén de los herra_]cs de accionamiento y sefializacion de la
habitacién. N

d) Servicios de salubndad convencmnal A

1. Los servicios de salubridad convencmnales, con excepcnén de los que se exijan en este
capitulo para los hoteles residenciales, se¢ determinaran de acuerdo con la cantidad de
personas que puedan alojarse segiin la capacidad de ocupacion determinada en el inciso b),
items 4 de este articulo yen la proporc10n si gulente

I} Inodoros

Hasta 20 DPersonas........c.vammiiimniinmiimiiissinirissinseens 2 (dos)
Desde 21 hasta 40 personas..............ovue.. L r et eassennnerensansererensaraes 3 (tres)
Mas de 40 y por cada 20 adlcronales ) frarcmn supenor a Seeens 1{uno)
II) Duchas

Hasta 10 Personas..........cocvvercireerrcrnacnccrere e cessesmenssense s s renemeinans 1{una)
Desde 11 hasta 30 Personas.......c o wmrieamirnrmmeeimomeeronmsmans 2 (dos)
Mas de 30 y por cada 20 adicionales o fraccian superior a 5.......... 1(uno)
IIT) Lavabos _

Hasta 10 PErSONAS.....ccocoeiacirecireeracneerrreesenesaeseeapaessesasesas sessasmsenes 2 (dos)
Desde 11 hasta 30 personas ........................ ierresrterraresnieesasrasrasrises 3 (tres)
Mas de 30 personas y por cada 20 ad1c10nales o fraccion

SUPLTIOT @ Sueiiviiiiiiinineciciinironieranecnasrnsessaesmasrvaasensasessasosssnssestonnonses 1 (uno)
IV) Orinales .

Hasta 10 personas........cocceveeevcecvieneeserennn Feresbenseanasseatsassastressaraens 1(uno)
Desde 11 hasta 20 personas............ creeenes dreseesreesaneseeereensanasasranresan 2(dos)
Desde 21 hasta 40 personas.........cceocveeecereeereesercrvessscessssnesserevenneas 3 (tres)
Mas de 40 personas y por cada 20 adicionales o fraccion

SUPETIOT @ S..eoirrermerarvereervaverecnsons T ivssazeasibieininesinirtnmene s asnes 1 {(uno)
V) Bidets . P

Por cada inodoro............ ceversaerens ceereerrrenes ..:_i;....,.."....L.... .................... 1 (uno)

. Los inodoros, las duchas Y los ormales se 1nstalaran en compartimentos independientes

e si. Los mismos tendrdn una ,uperﬁc:lc minima de 0,81 m2 y un lado no menor de
., ajustdndose en todo lo demés a lo establemdo en los Capitulos III, IVy V de la
cion Tercera del presente Codigo. .

Los “ldvabos ubicados dentro de estos compammentos no seran computados como

entarios, siendo las dxmenswnes de aqucllos que contengan lavabos, las mismas que

pblecidas para los que contengan 1nodoros, duchas y orinales.

__ frinales y lavabos, podrin agraparse. en, bateria en locales mdepend1entes para cada

e de artefactos. La superficie de dichos lor‘ales ‘tendrd como minimo la suma de la
equerida para los artefactos en €l instalados, ‘previéndose para cada uno un espacio no

menor de 0,70 m. de ancho para orinales y 0,90 m. de ancho para lavabos.

En el compartlmento ocupado por un inodoro podré instalarse un bidet, sin que sea para

ello necesaric aumentar las dimensiones requcndas para e| compartimento.

Las duchas, lavabos y bxdets, deberan tener servicio de agua fria y caliente.
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Cuando un establecimiento ocupe varias plantas se aplicara a cada planta las proporciones
de servicio de salubridad establecidas en este inciso,
Para la determinacion de la cantidad de servicios de salubridad deberd computarse la
cantidad de personas que ocupen habitaciones que no cuenten para uso exclusivo, con
ducha, inodoro, lavabo y bidet,
e} Servicio de salubridad para el nersonal:
El servicio de salubridad para el personal se determmara de acuerdo con lo establecido en
el Art. 201 “Determinacion de la dotacién, sanitaria minima segun actividades” inciso 4)
“Dotacion sanitaria minima en edificios comerciales y/o industriales”, exceptuindose el
cumplimiento del inciso ¢) item 2 de este-articulo.
f) Instalacién eléctrica, :

Segin reglamentos técnicos.
g) Roperia: :
Un establecimiento que ‘posea més de 14 habltamones reglamentarias deberd contar con
dos locales independientes destinados, uno a la.guarda de ropa limpia y el otro, a la ropa ya
utilizada por los huéspedes.
A los efectos de la determinacion de las condiciones de iluminacién, ventilacion y altura,
éstos locales seran considerados de cuarta categoria.
Sus paramentos, hasta una altura no menor Gue 2,00 m., medidos desde el solado, estardn
revestidos en material impermeable, lo mismo que el solado
Cuando la cantidad de habitaciones destinadas a huéspedes sea inferiora 15 no se exigird
¢l local de roperia, a cambio de que se destinen a ese fin dos armarios como minimo.
En los hoteles residenciales sélo se tomard en cuenta el nimero de habitaciones y no Ia
cantidad de unidades de vivienda para cumplir con la exigencia de roperfa.
h) Salidas exigidas:
Las escaleras, pasajes y medics de sahda se ajustaran a 10 determinado en “De los medios
de Salida”, teniendo en cuenta el coeficiente de ocupacion mencionado en el inciso a) de
este articulo. _
Las puertas de acceso a las habitaciones o departamentos de un hotel podran tener un
ancho no menor que 0,70m.-
1) Prevencidn contraingendio:
En un establecimiento de¢ hoteleria, se cumplird con lo establecido en “De las
- Prevenciones Contraincendio”. '
j) Guardarropas:
Para uso del personal de serv1c10 se dlspondra de Iocales separados por sexo y provistos de
armarios individuales
Se exceptia esta dlsposmxon en los casbs en’ que el personal habite en el establecimiento.
k) Servicio de salubridad especial en la zona de recepcién;
Las zonas de informagién y 1ecepc:on ‘deberdn disponer de servicio de salubridad especial.
Este servicio serd optativo si en las zqnas de informacion y recepcion, coexistieren, en
“adirecta vinculacién, otros usos que reqmneran la dotacién de este servicio, siempre que
’\' spongan de las cond1c1ones de accesdnhdad zmtenormente establec1das

un local independiente para ambos sexos
1 inodoro y lavabo segun lo prescnpto en el Art. 200 inciso 2) “Servicio minimo de
poridad especml en todo predio donde se hablte o trabaje”.
/2¢4n servicios integrados por sexo, donde:*
Iph inodoro se instaiard en un retrete y uh 1avado aparte, cumpliendo ambos con lo
prescnpto en el Art. 200 inciso 7) “Servmo minimo de salubridad especial en todo predlo
dgnde se habite o trabaje”.
3. Estos artefactos no se incluirdn en el computo de la cantidad determinada pam el
establecimiento, establecida en el mmso 4 del presente articulo, para el servicio de

salubridad corm,ncwnal )
th’: P .
0381




© “LOS'HIELOS CONTINENTALES, LAS ISLAS M;\L\?INAS, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, SON ARGENTINOS"

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE RIO GALLEGOS
PROYINCIA DE SANTA CRUZ

e

..169...

) Los médulos de estacionamientos establecidos segin la Ordenanza de Zonificacion o

Codigo de Planeamiento Urbano, pueden ser resueltos en cualquier nivel del edificio
siempre que presenten una comunicacién peatonal con la recepci6n del hotel.

ART. 362;: CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE UN
HOTEL.

Un hotel cumplird con - las disposicio’nes contenidas en el Art. 361 “Caracteristicas
constructivas particulares de un establecimiento de hoteleria”. Cuando exista servicio de
comidas y/o bebidas, se cumplirdn -Jas disposiciones contenidas en el Art. 376,
“Caracteristicas constructivas partlculares en los comercios donde se sirven o expenden
comidas”,

La cocina de estos establecumentos podra tener una superficie minima de 9,00 m2 y un
lado minimo de 2,50 m., cuando en ella trabajen no mas de dos personas.

A los efectos de la aItura iluminacion y ventilacién se considerard como un local de Clase
I. Cuando en ella trabajen mas de dos personas, el local serd considerado de Clase III,
ademas del drea minima ‘establecida para este tipo de local deberd incrementarse en 3,00
m?2 por cada persona q'ue exceda de 6 (seis).

ART. 363: CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE UN
HOTEL RESIDENCIAL.

Un Hotel Residencial cumplird con las caracteristicas constructivas contenidas en el Art,
361 “Caracteristicas constructivas pamculares de un establecimiento de Hoteleria” y
ademads con las sxgmentes

a) Cocina o espacio para cocinar: )

Las cocinas o espacios para cocinar se ajustaran a lo establecido por los Art. 149 “Areas y
lados minimos de los locales” y Art. 150 “Altiia minima de locales” del presente Cédigo.
b) Servicio de salubridad para el personal:

Los servicios de salubridad para el personal se establecerin de acuerdo con lo enunciado
en el Art. 201 “Determinacién de la dotacién sanitaria minima segun actividades” inciso 4)
“Dotacidn sanitaria minima en edificios comerciales y/o industriales”.

¢) Los mddulos de estacionamientos establecidos segin la Ordenanza de Zonificacién o

Codigo de Planeamiento: Urbano, pueden ser-resueltos en cualquier nivel del edificio
siempre que presenten una comunicacién peatonal con la recepeidn del hotel residencial.

ART. 364: CARACTERISTICAS CONSTRUCT IVAS PARTICULARES DE U'NA
CASA DE PENSION.

Una Casa de Pensién cumplird con las disposiciones contenidas en el Art. 362
“Caracteristicas constructivas particulares de un Hotel”.

La cocina de estos establecimientos podr4 tener una superficie minima de 9,00 (nueve) m2
un lado minimo de 2,50 m. cuando en ella trabajen no maés de 2 (dos) personas. '

'--\"-‘ Ados efectos de la altura iluminacién y ventllamon se considerard como un local de Clase
I.'-'-?_- \,

Cuando en ella trabajen mas de 2 (dos) personas el local serd considerado de Clase III y
ademés el drea minima -establecida para esos locales debera mcrementarse en 3,00 (tres)
m2 por cada persona que exceda ée 6 (SCIS)

l' l
, _.';'

ArRT 365: CARACT ERIST]CAS CONSTRUC'I‘ IVAS PARTICULARES DE UN
~"ALBERGUE TRANSITORIO. -

‘_Un local de “Albergue Transitorio” cumplira con las disposiciones contenidas en el Art.

361 “Caracteristicas constructivas particulates de un establecimiento de hoteleria” y
ademas con lo siguiente:
- e 31
l_._‘ . .
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a) Servicio de cafeteria. -

Cuando exista servicio de cafeteria, el local destinado a este fin debera ajustarse a lo
establecido en los Art.- 149 “Areas y'lados minimos de los locales”, Art. 150 “Altura
minima de locales” y Art. 201, Inciso-'4) “Dotacién sanitaria minima en edificios
comerciales y/o industriales”. o

b) Acceso v egreso de vehiculos. -
En el sector destinado a estacionamiento debera existir una zona de acceso de vehicules

que contara con pantallas verticales que impidan la visualizacion del interior de la playa de
estacionamiento desde la via ptblica, como por-ejemplo:

1. A partir de la L.M., podrd existir un éspacio dé espera de acceso, cerrado por muros
laterales y por un portén de frente, el que se accionard autométicamente permitiendo la
entrada del vehiculo y que luego se cerrari con igual sistema.

2. En predios de mayor ancho, el espacio de acceso podra no tener el elemento de cierre, pero
si muros que impidan visuales desde la via puohca
c) Fachada del edificio.

- Se deberdn presentar para su autorizacitn por la D.P. y D.U., el disefio de la fachada, en

escala 1:50, a la que se agregard una pumta del estacionamiento, en igual escala de

graficacion. :

En dicho plano se indicaran los. eIemcntos que la componen, sus materiales, textura y

color, sin omitir detalle alguno,

d) Autorizacion,

Para construir nuevos edificios, ampliar, refaccionar o transformar lo construido, con

destino a “Albergue Transitorio”, se requerird la adecuacion a las Ordenanzas de

Zonificacion y Usos vigentes. Ademas debem cumplir con lo establecido en los Art. 149,

150, 201.

CAPITULO I

. COMERCIAL -

ART. 366: DIMENSIONES DE LOS LOCALES Y QUIOSCOS EN GALERIAS
COMERCIALES, _
a) Locales con acceso directo desde la via pnbhca

Estos locales, afin cuando tengan comunicacién directa con el vestibulo o nave de la
galeria, se dimensionarén segin lo est_ablecido en este Codigo para los locales de tercera
clase.

b} Locales internos con acceso dlrecto desde el vestibulo o nave,

Los locales internos con acceso desde el vestibulo o nave comun tendran una altura libre
minima de 3,00 m, una superficie no inferior a 8,00 m2 y lado no menor que 2,50 m.
Cuando se comercien alimentos no envasados, la superficie minima serd de 16,00 m2 y el
lado no menor que 3,00 m. _
«0) @_oscos dentro del vestibulo o nave: ,
‘El -guiosco como una estructura maccemble al pubhco podra tener cerramiento lateral y
~techo propio. En este Gltimo caso la altdra libre minima sera de 2,10 m., el lado medido
ext'_ riormente no serd menor que 2,00 m.- |

Cu' do se comercien ahmentos no envasadoc; la superficie minima serd de 8,00 m2 y el
l {o no menor que 2,50 m.-
| =) Ancho minimo de circulacién interior, _
=*"El ancho minimo de cualquxer c1rculac10n mgenor de una “Galeria de comercio™, sera en
todos los casos igual o mayor a 1,50 m., cuando no es medio exigido de salida. En este
“ultimo caso debera cumplirse con lo dispuesto en el Art. 191 “Condiciones generales de los

/ ‘medios de salida en Galenas Comercxales
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ART. 367: ENTRESUELOQ EN LOCALES DE GALERIAS COMERCIALES;
Los locales de una galerla comercial podrz'm tener entresuelo, siempre que cumpla con lo
siguiente: :

a) La superficie del entresuelo no excederé el 30% del area del local medida en proyeccion
horizontal y sin tener en cuenta la escalera. .

b) La altura libre entre el solado y el ciclorraso tanto arriba como debajo del entresuelo, serd
2,40 m, cuando rebase los 10,00 m2 de superficie, o se utilice como lugar de trabajo o sea
accesible al piblico, y de 2,00 m. en los dem:'us €asos.

ART. 368: ILUMINACION Y VENTlLAClON EN GALERIAS COMERCIALES.

a) Iluminacidn,

Una galeria comercial no. requxore 1Iurnm:1c1on natural.

La iluminacién amﬁcml se determinara en funcion de las normativas generales al respecto.

b) Ventilacién. ' o

(1) Ventilacién del vestll:mlo o nave; _

Se establecerd segun lo dispuesto para locales de tercera clase. El valor de la superficie de

la planta, en funcidn de la cual se determina la superficie de iluminacién, sera la de la suma

de las superficies de la nave, circulaciones exigidas, locales y quioscos no ubicados dentro

de las salidas. No se tomara en cuenta para ¢l computo de ese valor la superficie de los

locales que posean ventilacién propia: ¢ independiente de acuerdo a las prescripciones

generales de éste Codigo.

Los vanos de ventilacién no requeriran mecanismos para regular su apertura.
{2)Ventilacién de locales o quioscos:

Todo local o quiosco que no tenga ventilacidn propia e independiente segin las exigencias

generales de este Codigo debe contar con vano de ventilacién de apertura regulable hacia

el vestibulo o nave.

El 4rea minima de ventilacion (k) se calcula en funcién de la superficie individual (A x) del

local o quiosco, segtin la siguiente férmula:

Ax
| (R

15
Ademds en zona opuesta habré otro vano central junto al cielorraso de area no inferior a
K, que comunique con la nave o vestibulo, o bien a patio de cualquier categoria. Este
segundo vano puede ser sustituido por un conducto a ubicarse en ¢l lado opuesto del vano
principal.
Asimismo este segundo vano puede ser reemplazado por una ventilacién mecénica capaz
de producir 4 renovaciones horarias por inyeccién de aire.

(3) Ventilacidn por aire acondicionado: -

La ventilacién mencionada en el item (2) puede ser sustituida por la instalacién de aire
acondicionado de eficacia comprobada por el D.Q.P.-

‘ ~ART 369: SERVICIO? DE SALUBRIDAD EN GALERIAS COMERCIALES.
.aY.Para las personas que trabajan en la aierla -

. (_I)‘El sfrvicio puede instalarse en compartnmenms de acuerdo con lo prescnpto en el Art. 201
-~ ‘Deferminacién de la dotacidén minima sanitaria segin actividades” inciso 4) “Dotacién
.~ ‘sapftaria minima en edificios comerciales y/o industriales”,

' Ia cantidad de artefactos se calculard en funcnén del coeficiente de ocupacién aplicado a la
~suma de las superficies de los iacales y quxoscos y para una proporcién de 60 % de
mujeres y 40 % de hombres.

n el cémputo para determinar el numerq dé artefactos no se tendré en cuenta la superficie
de los locales o quioscos que tienen servicios propios.
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(2) La unidad o seccion de la galeria destinada a la elaboracién, depdsito o expendio de
alimentos tendra servicio de salubridad dentre de ella cuando trabajen mdas de 5 personas.
Si en la misma unidad o seccién hay servicios para el pﬁblico la determinacion de la
cantidad de artefactos s¢.hard en funcmn d“ Ja suma del nimero de personas de publico y
de personal.

Este ultimo cuando exceda de 10 hombles y 5 mu_;eres, tendrd un servicio de uso exclusivo
separado por sexos.

b) Para las personas que concurr:_n 2 h Galerla

Es optativo ofrecer servicio general de salubridad para el pubhco concurrente a la galeria.
La unidad o seccién de mis de 30,00 m2 tendrd los servicios propios que exigen las
disposiciones particulares para la actividad que en ella se desarrolla. Sin embargo, cuando
dicha unidad o seccion es inferior o igual a 30,00 m2 el servicio exigido para el personal
serd puesto a disposicidn del publico debiendo haber, ademds a la vista de éste dentro de la
unidad, un lavabo, por lo menos: Si se ofrece un servicio de salubridad general para las
personas que concurren a la galeria, por 1o menos un inodoro y un lavabo por sexo deben
cumplir con el Art. 200 “Servicic minimo de salubridad especial en todo predio donde se
habite o trabaje™ inciso 2, ya sea en un local-independiente o integrado a los servicios de
salubridad convencionales para el plblico de la “Galeria de Comercio™.

ART. 370: CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE UN
COMERCIO QUE TRAFICA CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
Los locales destinados a trabajo, venta o depdsito de productos alimenticios seran
considerados de tercera clase en cuanto a las dimensiones, iluminacién, ventilacién y
medios exigidos de salida. La superficic minima requerida para locales de tercera clase
serd aumentada en 3,00 (tres) m2 por cada persona que trabaje que exceda de 6 (seis).
En cuanto a la ventilacion, teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo que se realice, el
D.O.P. podra exigir ventilacién mecénica complementaria.
a) Solado:

Serdn de material impermeable y tendrin desagiie a la red cloacal.
b) Paramentos y cielorrasos:
Seran lisos y se pintaran si son tenminados a simple revoque. Todos los paramentos
contardn con un revestimiento impermeable v liso hasta una altura no menor que 2,00 m.
medidos desde el solado. Si este revestimiento sobresaiiera del plomo del paramento,
tendra cantos redondeados o chaﬂanados | :
En casos de comercios.de venta minprisia de productos alimenticios elaborados y/o
bebidas envasadas, este revestimiento- ‘puede ser de madera lustrada, plastico u otro de
similares caracteristicas.
El cielorraso debe ser en1u01do con yeso Q revoque liso y pintado.
c¢) Vanos:
Las puertas que den al exterior deberén cumphr con el Art. 183 “Caracteristicas de las
puertas de salida” .Todos los vanos que den al exterior contardn con proteccion de malla
~nymnetdlica fina (2mm)

uando corresponda la mstalac;on de duchas las mismas estaran provistas de agua fria y
caliente.
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a)

independientemente de los destinados a! perscnal, en la proporcién que determina el inciso
4 del Art. 201 “Dotacién sanitaria minima en edificios comerciales y/o industriales”.
Exceptuase de exnglr servicio de salubridad cuando el comercio se instale en “Galeria de
comercios”.

ART. 384: COMERCIOS CON ‘9. SIN ‘ACCESO DE PUBLICO Y _ NO
EXPRESAMENTE _CLASIFICADOS - EN.. ESTACIONES DE _TRANSPORTE
COLECTIVO DE PASAJEROS., . . .

Los locales o quioscos instalados en [as estaciones de transporte colectivo de pasajeros
dedicados a las actividades comerciales de venta minorista sin acceso de publico y no
expresamente clasificados, serdn eximidas de las condiciones establecidas por este Cédigo
en cuanto a construccion, iluminaciop, ventilacién, siempre que estén construidos de
material incombustible o ignifugado, a-juicio’ de el D.O.P. y se emplacen en vestibulos o
en andenes de primer nivel. Cuando el comercio tenga acceso de publico deberd cumplirse
lo dispuesto en el Art. 383 “Caracteristicas constructivas de una supertienda, autoservicio
de productos no alimenticios y comercio- con acceso de piblico y no expresamente
clasificados™ inciso a) item 4.

Estos locales quedardn. eximidos de habi litar servicios sanitarios propios cuando las
estaciones cuenten con estas instalaciones de uso publico.

Ningan elemento constructivo o instalacién {ija o provisoria perteneciente al comercio o al
local, podra invadir con zlementos salientes el espacio de circulacién del vestibulo de
transporte colectivo de pasajeros, entre el nivel del solado hasta 2,10 m. de altura. Ademés
la distancia minima entre quioscos y/o locales y un obsticulo o riesgo inmediato serd de
1,50 m., salvo determinacién de valores fijados en los anchos exigidos de salida.

ART. 385: CARACTEI?JSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE UN
LOCAL DE EXPOSICION Y /O YENTA DE AUTOMOTORES.

Debera cumplimentarse con las mismas caracteristicas constructivas establecidas en Art.
417 para “Depésitos, exposicidn y venta de automotores” correspondiente a Capitulo
“Transporte” de la presente Seccion (Garajes). Debiendo contar con una superficie minima
de 70,00 m2, y cumplird con lo dispuesto en el Capitulo VII “De las Prevenciones
contraincendios” de la Seccidn Tercera de este Codigo.

Estas actividades también podran desarrollarsc en lugares abiertos con una superficie no
menor de 60,00 m2 y un lado no inferior a los 10,00 m. y cercados con muros. Asimismo
deberian dar cumpllmlemo ala Ordenanza N® 2933 o aquella que la reemplace en el
futuro.- o

CAPITULO 111

) lﬁDUS'i‘RTAL-

ceptuan de las normas contemdas en este articulo las actividades comprendidas en

mercios que elaboran productos alnmentnc:os de venta inmediata” y los “Despostaderos
iEses de abasto”.

K locales destinados a la fabncaclon ‘eliboracién e industrializacion de productos

’xmentlcxos y /o bebidas en general, cumplirdn con lo establecido en “Caracteristicas

constructivas particulares de un comercio que trafica con productos alimenticios” (Art.
370) y ademas obhgatonameme contaran UOI’I las siguientes secciones independientes

entre si:
Cuadra de elaboracién.
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b) Envasamiento y/o expedicion.

¢) Depdsito de materias primas. . R
d) Depésito de mercaderias elaboradas. :

Cuando la actividad io requiera, con‘drin ademds, segin corresponda, con las que a

continuacién se detallan, mdepcnfhente entze s{ y de las anteriores:

a) Deposito y lavado de envases. -

b) Depdsito de harina.

¢) Depésito de sal.

d) Depdsito para combustlbles.

¢) Camara de desecacion, maduracién o estacmqamwnto.

f) Sala de maquinas.

g) Camara frigorifica.

h) Depésito para residuos o compactador qegun cotresponda.

Cuadra de elaboracién. :

Se ajustard a lo establecido en el Art. 378

Ademds contaran con bocas o canillas distribuidas en pI‘OpOI’C10n de una por cada 50,00 m2

de superficie y colocadas a 0,30 m. del snlado con servicio de agua fria y caliente,

Depésito para materia prima.

Se ajustard a lo establecido en el Art. 370.al respecto, independizandose de la cuadra de

elaboracién y otras dependencias del establecimiento.

Depdsito para mercaderia elaborada.

Debera reunir iguales condiciones que Jas establecidas para los depésitos de materia prima

(ver inciso anterior).

Depdsito y lavado de envases,

Los locales donde se realicen el lavado de envases reuniran las condiciones establecidas en

el Art. 370. _

En el caso de trabajar no mas de dos personas, a los efectos de la iluminacién y la

ventilacion serd considerado como de Clase 1. Su superficie minima no serd menor que

9,00 m2 con un lado minimo de 2,50 m. y una altura libre minima de 2,40 m.

Depdsito de harina,

Cumplira con las mismas exigencias establemdas para depdsito para materia prima del

presente articulo. :

Depdsito para sal.

El depésito para guardar sal 0 materias sahtrosas deberd tener muros y cielorrasos con

revestimientos impermeables y perfectamcnte alisados.

El solado sera de matcrial 1mpermeable y tendrd desague a la red cloacal.

Depésito para combustibles.

Cuando se utilicen combustibles sohdos serdn construidos en hierro, hormigén o
bailileria. Los combustibles liquidos serén contenidos en depésitos que cumplimentaran
,‘ 1spuesto en los Reglamentos Técnicos correspondientes.
fimara de desecaci6n, maduracién o estacionamiento.

Cur,n})llra con lo dispuesto en el Art. 370 “Caracteristicas constructivas particulares de un

~ camercio que trafica con productos ahment:cms”.

e Szjlla fle maquinas.

. Cﬁ' plira las disposiciones genemles de éste Codlgo para los locales de Clase 1V,

**“Cétharas frigorificas.

- .8e ajustaran a lo establec:do ci las caracterlstlcas constructivas particulares para ese tipo
de local (Art. 390). '
Dépésito para residuos. :
Serd construido totalmentc en mampmterm y estara dotado de puerta metalica. Los
paramentos y el cielorraso estaran revestidos con material impermeable alisado. E! solado
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sera de material impermeable y tendra dcsagite a la red cloacal. La ventilacién serd
mediante conducto.

ART. 387: FABRICAS DE CONSERVAS DE FRUTAS Y VEGETALES.

Ademids de cumplir con las exigencias estabiecidas en el Art. 386, contaran con un local,
independiente de la cuadra de elaboracion, destinado exclusivamente al lavado de frutas y
vegetales, provisto de piletas, construidas en material impermeable, dotadas de agua
caliente y fria y conectada a la red cloacal. -

Este local se ajustard a lo establecido en ¢l Art. 370.

ART. 388: CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS. DESTINALDS A FABRICACION DE CHACINADOS Y/O
EMBUTIDOS. o A '

Estos locales cumplirdn 1z totalidad de lo dispuesto en el Art. 386 y ademas deberan tener
secciones independientes entre si destinians a:

a) Camara de maduracion o estufa. ' '

b} Sala de ahumados.

c) Coccidn y/o esterilizacidn.

d) Camara para salazones. e o
Cuadra de elaboracién de chacinados.

Una cuadra de elaboracion de chacinados ademds de cumplir las condiciones generales
para una “Cuadra de elaboracién” del Art: 386, deberd cumplir con lo siguiente:

a) Superficie minima 30,00 m2 con coeficiente de ocupacién de 5,00 m2 por persona.

b) Su altura no serd inferior de 4,00 in.

¢) El solado ademas de antideslizante, contard,con canaleta perimetral y desagiie del mismo,
como asi también el de las piletas se efectusrd a la red cloacal, previo paso de los liquidos
por la camara de decantacién.

d) El revestimiento de los paramentos y columnas serd de azulejos o material similar hasta
una altura minima de 3,00 m. medidos desde el solado. El resto, como asimismo el
cielorraso serd revocado y pintado con productos que permitan el lavado.

¢) Habrd piletas de metal inoxidable, material impermeable y liso. Tendran sus bordes y
angulos interiores redondeados. El ntimero de piletas sera de una cada 50,00 m2 o fraccién
superior a 5,00 m2. Sus dimensiones minimas seran 1,00 m. de largo, 0,60 m. de ancho y
0,30 m. de profundidad, provistas de agua fria y caliente.

1) Habrd bocas de agua o canillas a una altura de 0,30 m. medida desde el solado, distribuidas
convenientemente a razén de una cada 50,00 m2 con scrvicio de agua fric y caliente.

g) En la cuadra de claboracion podean instalarse autoclaves destinados a la coccién siempre

quc no se disminuya con cllo la sqperﬁ_cie reglamentaria.

Cédmara de maduracién o estufa, R

Se cumplird con lo establecido en el Art. 370.

A los efectos de su altura se considerara como local de Clase IV.

Los sistemas de ventilacion y calefaccién deberan ser aprobados por el D.O.P.

< 58la de ahumado. , e

“1.4 Bgla de ahumado seré construida tofalinénte en material refractario y puertas metalicas

vie; Bbrirdn hacia afuera, provistas de. cierre hermético. Su altura se ajustard a lo

§cido para locales de Clase IV.

] cal se ubicara mdcpendlzado de la cuadra de elaboracion, pero reunira las mismas
iones que las establecidas para aquella.

mismas caracteristicas .constructivas que las establecidas para
“Cuadra de elaboracion”. ' '

Ademas de: - : . N

a) El solado, los paramentos y el cie-lorras‘{w seran [isos e impermeables.

[
! :

RS
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Contara con piletas de cemento alisado con bordes y dngulos interiores redondeados,
provista de agua caliente y fria y con desagiie a la red cloacal.

ART. 389: DEPOSTADERQO DE RE%F S DE ABASTO.
ALCANCES:
Estas disposiciones alcanzan a los establecrmmntos donde se proceda al troceado v/o
deshuesado de animales de¢ las cspecies ovinas, bobinas o porcina para su posterior
industrializacién y comercializacién al nor mayor.
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS DESPOSTADERQS,
Cumplira ademas de las normas generales de este Cddigo, con lo siguiente:
a) Local para despostar.
1} Superficie: '
La superf' cie del Jocal'se caleulard a raZon de 5,00 m2 por persona que en él trabaje con un
minimo de 30 m2.
2) Solado: :
Serd impermeable y antirresbaladizo, én su perimetro habrd una canaleta para recibir las
aguas del lavado y conducirlas a Ia red sloacal.
3) Altura de paramentos y cielorrasos:
No sera infertor a 4,00 m. Los paramentos seran lisos e impermeables hasta los 3,00 m
desde el solado y el resto, como asi también el cielorraso, revocados y pintados con
productos que permiten el lavado.
Todos los angulos seran redondeados incluso el borde superior del revestimiento
impermeable, cuando este sobresalga del plano de la pared.

4) Malla metélica en vanos: -
Aquellos vanos que comuaniquen el local con ¢l exterior estardn provistos de malla metalica
fina en bastidores fijos. En las puertas ¢l bastidor se ubicara hacia afuera debiendo cerrarse
automaticamente. ' '

5) Piletas y bocas de agua:
En el local de desposte habri piletas con su interior liso e impermeable, sus bordes y
angulos interiores redondeados, provisias de agua caliente y fria y con desagiie a la red
cloacal. Sus dimensiones minimas serdn de 1,00 m. de largo, 0,60 m. de ancho y 0,30 m.
de profundidad.
El numero de piletas serd de una cada 50 .00 m2 o fraccion superior a 5,00 m2.
También habra bocas de agua dlstrlbmdas convenientemente a razén de una cada 50,00
m2.
b) Cdmaras frigorificas: _
Se ajustaran a lo establecido en “Caracteristicas constructivas” del siguiente articulo.
El agua desalojada deberd alcanzar los estandares minimos exigidos para tal caso, per la
Secretaria de Medio Ambiente, antes de ser vertidos a las redes cloacales.

WART. 390: CARAC] LR[SI’ICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES PARA

rI‘ICAG Y ESTABLECIMIENTOS FRIGORIFICOS.

7 as cdmaras anexas a comercios mmorlstns 1o requieren antecamaras.
1) Solado, paramentos, cielorrasos: :

El solado, los paramentos y el cielorraso seran lisos e 1mpermeables

Los 4ngulos de los paramentos entre. si y 105 de estos con los pisos y cielorrasos serdn

redondeados.
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Los pisos tendrdn declive hacia las canaletas perimetrales que faciliten el escurrimiento de
las aguas del deshielc y el lavado hacia la auntecamara, donde se evacuardn, mediante
rejillas, a la red cloacal.
En el caso de no poseer antecdmaras la rejilia se ubicard dentro de la misma cdmara.
Los pisos de las antecimaras mantendran un desnivel que facilite el escurrimiento de los
liquidos de la cdmara :

2) Iluminacidn y ventilacion:
La iluminacién serd eléctrica, las fuentes de luz se colocardn de manera que permitan
iluminar suficientemente los procductos depositados en la cidmara con un minimo de 150
lux por metro cuadrado sobre el suelo.
La ventilacién se hard mediante dlspnsnwm que permitan la eliminacién de posibles
pérdidas de gases refrigerantes.

3) Tuberia de refrigeracion:
La tuberia de refrigeracion dentro de la camara se colocard paralela a las paredes y distante
de ellas no menos que 0,10 m.
Debajo de la tuberia habrd un colector de ag,ua de deshielo que desagotara a la canaleta
perimetral,

4) Instalacion para cl’ Iavado
Existird una instalacién de agua corriente fria y caliente, la que estard fuera de los
ambientes de las camaras y antecarnaraf‘ par‘z el lavado de las mismas.
b) Establecimientos frigorifices: -
Ademas de las exigencias propias de la “Camara frigorifica” cumplira con lo establecido
en el Art. 370 en lo que sea de aplicacion y adsmds con lo siguiente:
Contarén por lo menos con un local indzpendiente de las cAmaras y antecamaras destinado
a la recepcién y/o empaque y/o expedicion de-mercaderias, que cumplird con lo establecido
en el Art. 370,

ART. 391: CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, TALLERES _Y/Q _DEPQSITOS
INDUSTRIALES.
Los locales destinados a wrabajo, venta, o depdsito en establecimientos industriales, talleres
0 depdsitos industriales son considcrados de Clase III en cuanto a dimensiones,
iluminacién, ventilacion y medios exigidos de salida.
Teniendo en cuenta la naturalcza del trabajo a rcahzar el D.O.P. podra exigir ventilacion
mecdnica complemenlana
Ademas estos locales satisfardn lo SIgUIeDtc
a) Solado:
Estard debidamente consolidado y sus caracterlstlcas seran las adecuadas a la naturaleza
de la actividad. Tendrd desagiie a la red cloacal:
Cuando por la indole de la actividad, el D.O.P. lo estime correspondiente, el desague ala
red cloacal se hard a través de camaras de decantacién y/o depuracion.
b) Paramentos: Serdn lisos y se pintardn si estdn terminados a simple revoque.
. Podran admitirse paramentos de ladrillo a la v1sta con junta tomada, cuando a juicio del
oW _O.P, el tipo de actividad lo permita, =
p\:'@1 ndo se empleen y/o derramen liquides o sustancias aceitosas o grasas, los paramentos
3 Jéohran con un friso impermeable hasta una-altura no menor que 2,00 m. medidos desde
g s ado. Si este revestimiento sobresale .del plomo del paramento sus bordes serdn
olideados. -
os de salida: Se cumphra con o dlspucsto en el Capitulo IV “De los Medios de
5 fia” de la Seccion Tercera del presente Cédigo.
~ 5y A ervicio de salubridad: El servicio para ¢l personal que trabaja se determinard teniendo
=“en cuenta el mayor nimero de personas de un mismo turno. En caso de requerirse ducha,
estara provista de agua fria y caliente. J.a determinacién de la cantidad de artefactos se
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ajustard a lo dispuesto en el Art.201"incisc 4 “Dotacién sanitaria minima en edificios
comerciales y/o indusiriales”, aplicando el ¢oeficiente de ocupacion. Los locales donde se
instalen lavabos u orinales deberén contgr con un drea minima tal que resulte de adoptar
para cada artefacto una superficie minima de 0,81 m2 con un lado no menor que 0,75.

Los lavabos y orinales podran agruparse en bateria de locales cuya superficie tendrs como
minimo la suma de ia requerida para los artefactos alli instalados y se prevera una
Separacmn no menor de 0,60 de ancho para cada artefacto.

El servicio de salubridad debe ser independizado de los lugares de trabajo o permanencia
de personas y su acceso serd Unicamente a través de antecdmaras o en su defecto se
colocardn mamparas que :mpldan la vision desde el exterior.

e) Chimeneas: Cumplirdr: con lo establecido en este Codigo en “Chimeneas o conductos para
evacuar humos *“y Reglamentos Téc¢nicos pertinentes.

f) Guardarropas: Fuera de los lugares de trabaio, de depdsito y del servicio de salubridad, se
dispondré de un espacio para guardarropa de personal. Si el nimero de trabajadores es
mayor que 5, el guardarropas conformaré un local con armarios individuales, cuando
trabajen personas de los dos sexos habri guardarropas independientes para cada sexo y
debidamente identificados. _ _

g) Servicio de sanidad: Cuando, a juicio de! D.0O.P., fundado en la actividad desarrollada, asi
lo encuentre justificado, exigird un 1o¢al para el servicio de sanidad. Este Jocal es
obligatorio para mas de 50 personas que trabajen simultineamente.

h) Prevenciones contra incendio: Se cumplira con lo establecido en el Capitulo VII “De las
Prevenciones contraincendios” de la Seccién Tercera del presente Codigo.

Depoésitos anexos o complementarios de la actividad principal,

Los locales utilizados como depdsitos 'con edrdcter de anexos o complementarios de la
actividad principal, sicmpre que no constituya por si rubro principal, cumplimentaran lo
dispuesto para los locales de Clase IV, en cuanto a iluminacién, ventilacién y altura.

ART. 392: LABORATORIOS PARA LA PREPARACION DE PRODUCTOS
MEDICINALES Y/O VETERINARI{}S.,

Un establecimiento de estas caracteristicas reunira las condiciones establecidas en el Art.
391 y ademas deberd contar con seccmnev independientes entre si destinadas a:

a) Preparacion y/o elaboracion.,

b) Envasamiento. .

¢) Depésito para materia prima.

d) Depésito para productos elaborados

e) Expedicion.

f) Deposito y/o incinerador de remduos _
Cuando la actividad lo requiera contar, segun ‘corresponda con las que a continuacién se
detallan, independientes entre si y de las dntbrlores
g) Céamara frigorifica o heladera.” '

h) Alojamiento para animales.

Gabinete para ensayos y/o expenmentac;on"s

Sala de esterilizacion.

Peposno para combustibles. ,

jpuertas que den al exterior tendrén c_lerre automatico y todos los vanos que den al

éxt ior contaran con malla metdlica fina.
CA CTERISTICAQ CONSTRU CTIVAS

B

%s locales destmados a la elabomcxon y preparacion serdn construidos totalmente en

mamposteria.
2) El solado sera 1mpermcable con declmn arejillay desagiie conectado a red cloacal.
3) Los paramentos estarn revestidos en azulejoé o material similar, hasta una altura de 2,00
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m. minimo, medido desde el solado y-" ¢! resto, como asi mismo el cielorraso, revocado y
pintado con productos que permitan el Javado,

4} Todos los dngulos serdn redondesdos.

5) Cuando, a juicio de el D.O.P., exista incompatibilidad entre los procesos de preparacién y
elaboracion, podré exigir que tales operacioues sc realicen en distintos ambientes.

6) Cuando las caracteristicas del praceso o la paturaleza de las materias primas lo requieran,
el D.O.P. podrd a su‘juicio, exigir que se efectien en locales cerrados con ventilaciéon

- cenital o por conducto, con tiraje forzado y remate en azotea.

7) Se instalaran piletas con su interior liso e impermeable provistas de agua fria y caliente,
conectadas a la red cloaeal, también podran ser de metal inoxidable.

b) Envasamiento: _ '

Los locales con este destino scran construidos totalmente en mamposteria.

El solado serd impermeable y tendrd declive, rejilla y desagiie conectado a la red cloacal.

Los paramentos tendran revestimiento de azulejos o material de eficiencia equivalente

hasta una altura minima de 2,00 m. medidos desde el solado y ¢l resto, como as{ mismo el

cielorraso, revocados y pintados con productos que permitan el lavado. Todos los dngulos
serdn redondeados. - ' '

¢) Depésito para materia prima v para productos elaborados:

Un depésito para materia prima o ‘para productos elaborados, reunird las mismas

caracteristicas constructivas que las establecidas para un local de envasamiento;

d) Depésito y/o incinerador de residuos:

1} Un depdsito para residuos sera constreido totalmente en mamposteria y estard dotado de
puerta metilica. o
Los paramentos y el cielorraso, serdn revestidos con material impermeable alisado.

El solado serd de material impermeable y tendrd desagiie a Ia red cloacal.

La ventilacidn seri mediante conducto.

2) Cuando se instale e! incinerador de residuos se ajustara a lo dispuesto por

la Ordenanza N° 2007 y su medificatoria N° 3253

e) Cémara frigorifica:

En un laboratorio para la preparacion de productos medicinales y/o veterinarios, las

cdmaras frigorificas reuniran las condiciones establecidas en el Art. 390 “Caracteristicas

constructivas particulares para cimaras frigorificas y establecimientos frigorificos”.

f) Alojamiento para animales: - _— o

Los locales destinados para el alojamiento de animales serdn construidos totalmente de

mamposteria. El D.O.P. deteém_inaré en cada caso la superficie, altura, lado minimo,

ventilacién e iluminacion, de acuerdo con el tipo y cantidad de animales que se alojen en

ellos. _ S

Los solados serdn de material impermeables y tendrdn desagile a la red cloacal.

En su interior tendrdn hocas o canillas con servicio de agua corriente fria y caliente para su
~¢.I" higienizacién. Las celdas estarsn revestidas con material impermeable, y su solado con
eclive y desagiic conectado a la red cloacal,
g3 Gabinete para ensayos y/o experimentaciories - Sala para esterilizaciones:

+ #;ERlocal para gabinete de ensayos y/o experimentaciones, y la sala para esterilizaciones

“lrednirédn las mismas condiciones que las establecidas para los locales d¢ “Preparacion y/o

,-f’_eléboracién” de este articulo, -

., 1Y Depésitg de combustibles:

+5fx€uando de utilicen combustibles sélidos serdn construido en hierro, hormigén o
‘2= albafiileria. Los combustibles liquidos seran contenidos en depdsitos que cumplimentaran
lp dispuesto en “Almacenamiento subiertdneo para combustible liquido de consumo

diario”, de los Reglamentos pertinentes.

|,
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ART. 393: TALLERES DE PINTURA CON MAQUINA PULVERIZADORA.
Un establecimicnto donde se pinte o barnice con maquinas pulverizadoras, cumplird con lo
dispuesto en “Caracteristicas constructivas particulares de los establecimientos
industriales, talleres y/o depositos industriales”™ (Art. 391); contard con local o locales
destinados exclusivamente a csta eltividad, que ademas tendrdn las siguientes
caracteristicas: : P
a) Solado y paramentos:
El solado serd de material impermeable.
Los paramentos seran lisos y tendran revestimiento impermeable hasta una altura no menor
que 2,00 m. medidos desde ¢l solado y ¢l resto, como asi mismo el cielorraso, revocados y
pintados.
b) Ventilacién: :
La ventilacién se¢ efectuarda por medios mecdnicos que aseguren una constante y
satisfactoria renovacidn de aire durante las horas de labor.

¢} Contara con sistema aprobado por el D.0.P_; para la captacion y retencién de particulas de
pinturas y/o barnices producidas. por la ac.m idad, que resulten nocivas para la salud del
personal,
Cuando el proceso de efectlie sobre piezas u objetos de tamario reducido y/o manuables no
se exigira el local especial, pero eneste caso el establecimiento deberd contar con
campanas metdlicas revestidas interiormente con sustancias grasas.

ART. 394: CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE ESTABLECIMIENTOS
DESTINADOS A DEPOSITO _Y/O LAVADERO Y/Q CLASIFICACION DE
TRAPOS Y/O PAPELLES SUCIOS Y/3 USADOS.
Un local destinado a depdsito y/o lavadero-y/o clasificacién de trapos y/o papeles sucios
y/o usados, complementario o no de otra actividad debera cumplir con lo dispuesto en
“Caracteristicas constructivas particulares de los establecimientos industriales, talleres y/o
depésitos industriales” (Art. 391) y ademas lo siguiente:
a) Solado:

Sera impermeable con desagiie a la red cloacal,
Todos los dngulos entrantes entre muros, ‘muros y solado y muro y cielorraso, serdn
redondeados.
b) Paramentos - Cielorraso:
Los paramentos estardn constlmdm cn mdmposterla y revestidos con material
impermeable y alisado. j
El cielorraso también tendra rcx«cgttmlento m"lpermeable alisado. Todos los angulos serdn
redondeados.
¢) Superficie: ‘ )
"=La superficie minima no ser4 inferior a 20 00 m? y el lado minimo no menor que 4,00 m.
~"d)"Boca de agua:
‘Debbrd gontar con un serwcm de agua para su higienizacion, mediantc boca y canilla,
o e) Veutilacion: -
Cuan'%o el D.P. , a su _]LllClO lo estlme convemente podra requerir que la ventilacion
reglamentar:a sea aumentada.
T Vgno
: Las puertas que dan al exterior tendran cncrre automadtico.

""Art 395: CARACTERISTICAS . CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE
ESTABLECIMIENTOS PARA RECEPCION Y/O LAVADO Y/O LIMPIEZA Y/O
PLANCHADO DE ROPA,

Estos establecimientos cumplirdn con_-lo dlspuesto en el Art. 391 y ademas con lo
siguiente;

a)_Superficie:
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La superficie minima no sera inferior a los 20,00 m2 y el lado minimo no menor que 4,00
m.

b)_Ventilacidn: : N

Cuando, a su juicio el D.0O.P. [o estim¢ conveniente, podrd requerir que la ventilacién sea
aumentada.

¢} Chimeneas: R

Las chimeneas que se instalen se ajustaran a lo.dispuesto en “Chimeneas y conductos para
evacuar humos” del presente Codigo.

Depésito para ropa sucia.

Un establecimiento destinado al lavado, limpieza o planchado de ropa contard con un local
exclusivo para depdsito de ropa sucia, que tendra las siguientes caracteristicas:

a) Solado - paramentos - cielorrasos: ...

El solado serd impermeable, con desagiie a la red cloacal, Los paramentos estaran
construidos en mamposteria y revestidos en material impermeable alisado.

El cielorraso también tendra revestimiento en material impermeable alisado.

Todos los dngulos seran redondeados.

b) Iluminacién y ventilacidn: _

La iluminacién lo mismo que su altura, se ajustard a lo que determine ‘este Cdédigo para
locales de Clase 1V, : : :

La ventilacion serd cenital o por conducto con remate en azotea, sin perjuicio que, cuando
el D.O.P. lo estime conveniente, pueda requerirse un aumento de la ventilacién
reglamentaria. '

Cuando el establecimiento se dedique exclusivamente a la recepcion de ropa para su
posterior lavado, y/o limpieza y/o planchiado-en otro lugar, debers contar ademds del
depdsito de ropa sucia con un local independiente destinado sélo a guardar ropa limpia y
en el que podra realizarsc la atencion del publico. Este local se ajustara a lo determinado en
este Cddigo para locales de Clase ITI,

ART. 396: CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS  INDUSTRIALES PARA LA FABRICACION DE
ELEMENTOS UTILIZADOS EN SERVICIOS FUNERARIOS.

Una fabrica de ataides, urnas, armazones para coronas, herrerias y otras actividades
industriales afines cumpliran con lo dispuesto en el Art. 391, “Caracteristicas constructivas
particulares para establecimientos industriales, talleres y/o depdsitos industriales”,

CAPITULO 1V

- ESPECTACULOQ Y DIVERSION PUBLICOS -

SART. 397: SALAS DE PATINAJE.
Pista de patinaje. ' .
Latpre circulacion y accesibilidad del publico en general y de los discapacitados motores,
ialmente los que utilizan sillas de ruedas desde la via ptblica hasta la sala o salas de
_ idpje y/o hacia los servicios complementarios como por ejemplo: cafeteria, boleteria,
- seryjcios de salubridad especial, etc. se realizard a través de itinerarios sin desniveles y si
- s $s fueran imprescindibles serdn salvados por escaleras o escalones que cumplirén con lo
| s £sBtescripto en el Art. 155 “Escaleras principales” o por rampas fijas que cumplirdn con lo
prescripto en el Art. 159 “Rampas”. En el caso de disponerse escaleras o escalones siempre
seran complementados por rampas, ejecutadas segin el articulo anteriormente mencionado,
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por escaleras y/o por medios de clevacidn segin lo prescripto en el Art. 236 “Ascensores,
montacargas escaleras mecanicas y medlos alternativos de elevacién”.
a) Superficie de rodamiento: -
La superficie sera lisa y antldeshzante sin cortes ni variaciones bruscas de nivel, no
admitiéndose el empleo de revestimientos abulonados sobre ella o al contrapiso. Estara
libre de columnas y de cualquier otro objeto que obstruya la fluida circulacién de los
patinadores.
b} Barandas de proteccién: o
Los lados o lineas curvas que conforman el perimetro de la pista contaran en toda su
extension con barandas de proteccién cuyos elementos serdn construidos sin aristas vivas
con una altura minima meédida desde el solado igual a 1,10 m.
En caso de que uno o varios lacos de la pista se encuentren delimitados por muros de
cerramiento, [a baranda de proteccion se ubicara a una distancia minima de 0,10 m. de los
mismos. _ _ .
c) Reserva de espacios en tribunas Dara'di'scapacitados en silla de ruedas.
Cumplira con lo establecido en cI Art. 189 “Reserva de espacios en plateas” de este
Cédigo.
d) Ancho de corredores v pasﬂlos en una mstd de patinaje.
Cumplird con lo establecido en el Art. 193 “Ancho de corredores y pasillos en lugares de
espectaculos plblicos™ de este Codigo.
Huminacidn y ventilacién
Cuando la pista de patinaje se encuentre dentro de un local, éste serd considerado como de
Clase III a los efectos de sus dimensiones, iluminacién y ventilacidén. Las dreas de
iluminacién y ventilacion laterales o cenitales serdn en lo posible uniformemente
distribuidas.
Vestuarios.
Los locales destinados a vestuarios se ajustardn en sus dimensiones, iluminacién y
ventilacién minima a lo exigido p'll'a los locales de Clase 1V, deberdn estar separados por
SEXO0.
Servicios sanitarios. _
a) Servicio de salubridad para patinadores.
Los servicios sanitarios que se destinen a los patinadores estardn separados por sexo y se
ajustardn a lo dispuesto en el Art. 149 “Areas y lados minimos de los locales” y en eI Art,
160 “Huminacién y ventilacién natural dc los locales” del presente Codigo.
La cantidad de artefactos se calculara en base a:
hombres:
L retrete, 1 orinal y 1 lavabo por cada 50 usuarios o fraccion mayor de 10.
muyjeres: :
1 retrete Y 1 lavabo por cada 50 usuarlos 0 fraccmn mayor de 10.

. Pres

T csinda

ipto en Art. 201 inciso 4 “Dotacmn sar'ltarla minima en edificios comer01ales y/o
riales” del presente Cddigo. '

___‘Guar arropas.

2 ’Lé;s ocales destinados a guardarropas se¢ ajustardn en sus dimensiones, iluminacién y

-%v; {lacién a lo determinado para los locales de Clase 1.

/ RT. 398: SALONES PARA JUEGOS DE AZAR

Salén de permanencia de gubllco.

a) Superficie:
Cumplira con el 4rea minima para locales de Clase 11, con un lado minimo de 4,00 m.

b) Ventilacién:
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Podré ser por medios mecanicos segl 2 lo cstablecido en éste Cddigo al respecto y a
criterio del D.Q.P.
c) Huminacidn:
La iluminacidon se ajustam a lo detem‘mado para los locales de Clase III, pudiendo ser
artificial, : .
d) Altura:
Serd la que corresponda a local#s de.Clase III (Art. 150).

e) Medios de egreso:
Cumplira con lo establecido en el Capntulo IV “De los medios de salida™ de la Seccién
Tercera del presente Cédigo, tomando para su determinacién el nimero de personas que
resulten de aplicar el factor de ocupacion X =3
Escaleras: Cumplirdn lo establecido er; el Art. 187 “Caracteristicas de las circulaciones
verticales no mecénicas de uso publico™.” '
Acceso para discapacitados: Contard con aceeso para discapacnados de acuerdo con lo
previsto en relacién a la “Arquitectura sin Barreras™ y las prescnpcxones de este Cédigo.
Cualquiera sea la posicidén de las pe sonas en el salon de juegos se cumplirdn las
disposiciones de los Art. 193 “Ancho de cotredores y pasillos en lugares de espectaculos
publicos”, Art. 194 “Filac de asientos de diversién y especticulos publicos™ y Art. 195
“Asientos” del presente Cédigo.

f} Sanitarios: Se determinaran segin lo est'ibiecu‘lo en cl Art. 376.
Instalaciones complementarias

a) Cocina: Si se prestara servicio de bar y/o cafeteria contaran con un local “cocina” que
debera cumplir con las caracteristicas constructivas definidas en el Art. 376.
b) Guardarropas personal: Cumplira con el Art. 370.
Servicio contra incendio :
Cumpliré con lo dispuesto en el Capitulo VII “De las Prevenciones Contraincendio” de la
Seccidén Tercera del presente Codigo.

ART.398 BIS LUGARES DE_ ESPARCIMIENTC MOLESTO_SEGUN LO
NORMADO POR LA - OI{DPZE\IANLA DE ZONIFICACION Y/Q CODIGO DE
PLANEAMIENTO URBANQ.
Salon de permanenma de publico,
a) Superficie
Cumplird con el drea minima para lOCleF'a de Clase 1.
b) Ventilacidn:
Podra ser por medios mecanicos segun [0 establecido en éste Codigo al respecto y a
criterio del D.O.P :
¢} [luminacion:
La iluminacién se ajustara a lo determmado para los locales de Clase III, pudiendo ser
artificial,
Ty, d) Altura:

Serd la que com.sponda a locales de’ Clase III (Art. 150).
Wedios de epreso:
alplira con lo establecido en ¢! Capitulo IV “De los medios de salida” de la Seccién
‘I‘;é} ra del presente Codigo, tomando para su determinacion el ndmero de personas que
-3 ésuftten de aplicar el factor de ocupacion X =3
’ teras: Cumplirén lo establecido en el A“t 187 “Caracteristicas de las circulaciones
icales no mecanicas de uso pubhco” -
tceso para discapacitados: Contard con acceso pala discapacitados de acuerdo con lo
previsto en relacion a la “Arquitectura sin Barreras” y las prescripciones de este Codigo.
Cualquiera sea la posicion de las pe*'sonaq en ¢l salon de juegos se cumpliran las
disposiciones del Art. 193 “Ancho de corredores y pasillos en lugares de espectaculos
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publicos”, Art. 194 “Filas de asientos de diversién y espectdculos publicos” y Art. 195
“Asientos” del presente Cédigo.

f) Sanitarios: Se determinaran segtin lo establemdo en el Art, 376.

g) Aislamignto acistico de muros y techgs: Serd de aplicacion lo establecido en el Art. 281;
282 y 283
Instalaciones complementarias

a) Cocina: Si se prestara servicio de bar y/o cafeteria contardn con un local “cocina” que
deberd cumplir con las caracteristicas constructivas definidas en el Art. 376.
b) Guardarropa personal: Cumplird con &! Art. 370.
Servicio contra incendio
Cumplird con lo dispuesto en el Capitulo VIl “De las Prevenciones Contra incendio” de la
Seccidn Tercera del presente Codigo.

CAPITULO V

__QA__'_EDAD -
ART. 399: HOSPITALES SANA’ FOR'OS Y CLINICAS.
Los “Establecimientos Asistenciales” sz regiran por las Normas Generales
Complementarias y Ecpecificas, dictadas por los Ministerios Nacionales y/o Provinciales
de competencia en el tema, como condicion minima de funcionamiento y habilitacién de
los mismos y del Decreto municipal N° 1101/07, Estas serviran como instrumento de
aplicacién hasta tanto se incorpore al presente Codigo el texto de reglamentacién
correspondiente. La atencién médica privada en toda la ciudad, se ajustara a lo siguiente:
condiciones minimas de habitabilidad para 16s siguientes locales.
a) Salas de Espera para Pacientes: local de IV clase, superficie minima por persona 1.00
m?2, superficie minima del local hasta cuatro consultorios: 15 m2; lado minimo: 3.00 m.
Superficie minima del local hasta ocho consultorios: 24 m2; lado minimo: 4.00 m.
Superficie minima del local hasta doce consultorios: 35.00 m2; lado minimo: 5.00 m.
Altura minima del local: 2,40 m.
La iluminacién del local serd de una superficie minima de 1/10 del local.
La ventilacion del local serd de una superficie minima de 1/6 la fijada para la iluminacion.
En caso de que los consultorios se encuentren en un edificio conformado por varias
plantas, cada piso deberd tener una sala de ‘espera con superficie acorde a la cantidad de
consultorios que tiene cada nivel. Por cada consultorio que se incorpora se debera agregar
2.00 m2 a la sala de espera.
b) Consultorios para Todas las Especialidades: local de 11 clase, superficie minima del
local: 10.00 m2; lado minimo: 3.00 m.
Altura minima: 2.40m -
La iluminacién del local serd de 1/10 de la superﬁ01c del local
La ventilacidn del local serd de una superilcw ntinima de 1/6 la fijada para la iluminacion,
cj,_Gabmetes para Atencién Fisioterapéutica: local de I clase, superficie minima del local;

minacion artificial del local sera de 300 fux minimo
tilaci(')n forzada del local sera de 0. 02 m2 con volumen minimo de 0.0048 m3

Vennlacwn minima del local 0 01 m2 Lori volummen minimo de 0.0024 m3.
Los sanitarios deben tener contunicacion direcra con la sala de espera de pacientes, locales
por sexo y la cantidad dc artefactos s¢ eshpul iran segln el siguiente detalle:
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. Hasta cuatro consultorios: un inodoro y un lavabo por sexo, mas un mingitorio.
d Hasta ocho consultorios: dos inodoros y lavabos para mujeres, hombres idem anterior
Hasta doce consultorios: ‘tres inodoros y lavabos para mujeres, dos inodoros, lavabos y
mingitorios

\ para hombres.
En el caso que los consultorios se encueatren en un edificio conformado por varias plantas,
cada piso debe contar con una bateria sanitaria con los artefactos acordes a la cantidad de
consultorios que tiene coda nivel.
La instalacién de sanitarios pam pcrmnas dlscapacuadds debe ajustarse a lo normado
segun el Articulo 200 del presente Codige.

ART. 400: SALAS DE VELATORIOS.
Camaras para velar
Una cémara velatorio serd considerada como local de tercera clase a los efectos de sus
dimensiones y cumplimentaré las condiciones de iluminacion y ventilacién para los locales
de Clase III donde se establece en “Iluminaciin y ventilacién natural de locales” (Art.160).
Asimismo se permitird iluminacién artificial, quedando a juicio del D.Q.P. En ambos casos
(aon cuando exista ventilacion natural), se. exigird la instalacion de un sistema de
ventilacién mecanica: que asegure la rencvacion de 10 volimenes de aire por hora,
mediante dos equipos, de tal mansra que en.~aso = fallar uno de ellos, entre de inmediato
a funcionar el otro debiéndose colocar una luz piloto que indique el funcionamiento de la
instalacién mecanica,
Sus caracteristicas constructivas sg ajustaran s lo siguiente:
a) Solado: : _
El solado serd de material impermeable, que permita su higienizacién, y ademds poseers
desagiie conectado a la red cloaeal;
b} Paramentos: _
Los paramentos contaran con un friso impermeable de una altura no menor que 2,00 m.
medidos desde el solado,
¢) Cielorraso:
El cielorraso estara enlucido en yeso, o revocado, alisado y pintado.
d) Todos los dngulos entrantes entre paramentos, solado y cielorraso, scran redondeados.
Sala para el pablico o
La sala de estar para el publico concurrente. al velatorio sera considerada como local de
Clase I a los efectos de sus dimensiongs, 1luminacién y ventilacién minimas y ademas
ajustard sus caracteristicas constructivas establecidas en el inciso anterior.
Servicios de salubridad
a) Servicio de salubridad convenciona! para el publico que asiste al velatorio.
Los servicios de salubridad en los veiatorios se instalardn en relacion con la cantidad
robable de personas que puedan permanecer o concurrir, a cuyo efecto se determina la
Py pro orcion de una pcrsona por Lada 2 00 m2 de superﬁme de plSO de las camaras para

Para hombres:

Por cada 10 personas o Iracmon bUpCI‘lOI a 5: 1 inodoro y 1 lavabo.

#) Servicio de salubridad especial para el pubhco que asiste al velatorio.

Por sexo, uno de los retretes con modo:o A un lavabo deberan cumplir con lo prescripto en
el inciso 2 del Art. 200 “Servicio minimo dt salubrldad en todo predio donde se habite o
trabajc del presente Codigo.

c) Servicios de salubridad para el personal del vci atorio.
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Los servicios de salubridad para el perscnal dzl velatorio se ajustardn a lo establecido en el
Art. inciso 4 del Art. 201 “Dotacién sanitaria minima en edificios comerciales y/o
industriales™ del presente Codigo.

Servicig de cafeteria.

El local para servicio de cafeteria estard provisto de pileta con servicio de agua caliente y
fria, el que debera ajustarse a lo establecido en ¢l Art. 149 “Areas y lados minimos de los
locales™ respecto de las areas y lados minimos de las cociras, espacios para cocinar, bafios
y retretes.

Circulacién entre los locales.

a) Circulacidn entre locales de [a unidad de uso.

Los locales que componen la unidad de use se deberan comunicar entre sf o a través de
circulaciones sin la interposiciéon dedesniveles. Si en los itineraros existieran los
desniveles seran salvados por escaleras o escalones que cumplirdn con lo prescripto en el
Art. 155 “Escaleras principales” o por rampas fijas que cumplirdn con lo prescripto en el
Art. 159 “Rampas”. En caso de disponerse escaleras o escalones siempre serdn
complementados por rampas, ejecutadas segin el articulo anteriormente mencionado o por
ascensores y/o por medios de elevacion, segun lo prescripto en el Capitulo VI “De los
medios mecénicos de elevacion” de Ia Seccion Tercera del presente Codigo.

La unidad de uso o parte de ésta que ro se ubique en planta baja debera disponer de un
medio de un ascensor de uso exclusivo para el publico segin el Capitulo antes
mencionado, reconociendo para este ﬁn los tmos Al, A2 0B.

b) Ancho de los correderes.

Debera cumplir con lo prescripto en el Art. 185 “Ancho de corredores de piso” del presente
Cddigo.

ART._ 401: CARACTERISTICAS CO’\'STRUCTIVAS PARTICULARES DE
PELUQUERIAS Y/O SALONES DE BELLEZA.
Los locales de trabajo cumplirdn con lo dispuesto en el Art. 383 y ademads con lo siguiente:
a) Estarin dotados de un lavabo conectado a la red cloacal con servicio de agua caliente y
fria, grifo mezclador y en proporcion de un lavabo por cada 4 sillas, sillones o gabinetes
de trabajo.
b) Cuando en la actividad trabaje unicamente su titular y/o un oficial, el local podra tener las
siguientes dimensiones minimas:
Superficie: 9,00 m2.
* Lado minimo: 2,50 m.
*  Altura: 2,60 m.
Servicios de salubridad _ .
a) Servicio de salubridad para el personal:
Los servicios de salubridad para el personal en peluqueria y/o salones de belleza se
aran a lo establecido en el inciso 4 del Art. 201 del presente Cédigo.
T b)‘SeI'VlCIO de salubridad para el pfiblico: -
‘C““'f’.:f’,- Mes servicios de salubridad para el publlco en pequuerla y/o salones de belleza se
"‘-; aran a lo prescrlpto en el Art, 201

c) Servicio de salubridad especial para el publico:
Para ambos sexos, un retrete con modoro y un lavabo, deberdn cumplir con lo prescripto en

el inciso 2) Art. 200.
En el caso de no ser exigido el ser\nmo cL, salubridad para el publico, el servicio de
satubridad para empleados deberd cump'ir con esta exigencia.
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ART. 402: JARDIN MATERNAL.

Este uso estd reglamentado por la Ordenanza N° 4735 y sus posibles modificatorias, siendo
los locales integrantes de un establecimiento de estas caracteristicas:
1. LOCALES DE CARACTER OBLIGATORIO.
1.1. Recepcidn de los nifios.
1.1.1. Sala de ingreso y espera:
Este local de I clase serd destmado a ia atencién del publlco y la recepcidn del nifio,
contando
con una supeficie minima de 12 00 m ?

1.1.2. Oficina administrativa: :
Este local de I clase estara desiinado ‘11 uso del personal a cargo del establecimiento
(Directora y/o Secretaria Administrativa), contando con una superficie minima de 6,00 m2.
Debera tener adecuadas dimensiones para el equ1pam1ent0 y personal que lo ocupara.
1.2. Hospedaje.
1.2.1. Sala de cuna y lactancia: :
Local de I clase que estard destinada ; a Ia permanencia de los nifios menores de 2 (dos)
afios y debera habilitarse 1 (una) cuna .para cada niilo, como asi mismo un 4rea para
lactancia y el cambiado de la ropa que constara de una superficie minima de 55,00 m2, con
lado minimo de 4,00 m.
Superficie minima: 2,25 m2/cuna.
Capacidad mdaxima: 6 cunas que se localizardn en el centro del local, facilitando asi una
circulacidn perimetral de las cunas. -
En el perimetro de las cunas debera preVPrse un espacio libre para permitir la atencion del
nifio.
Ancho del espacio minima: 0,60 m.
Solados: resistencia al uso/lavables.
Paredes: resistencia al uso/lavables.
Cielorrasos: lavables/sin salientes.
El drea de trabajo deberd incluirse independiente dentro del local de cunas y ubicarse de
modo que permitan las visuales a todos los nifios contando con una superficie minima de
8,00 m2.
Su equipamiento consistird en:

Mesada para cambio de ropa del nifio.

Pileta de lavado con agua friay calleme cOn canilla mezcladora.

Conexién eléctrica y gas.

Armarios para ropa limpia y sucia.

Espejos sobre mesada para estimulacion.

Mobiliario adecuado para lactancia de los infantes.
2. Sala para deambuladores (siesta) _
I.r,ocal I clase destinado al descanzo de los nifios, con una superficie minima de 15,00
12 ¥ lado
. % Minimo de 3,00 metros
dPodran estar equ:pados con camas de tal manera que el personal pueda efectuar
Snyodamente
"7 ¢l control y cuidado de los nifios.”
; Capacidad maxima: 4 (tres) camas, no permntlendose camas cuchetas.
1.2.3. Servicios sanitarios.
a) Para nifios: Las necesidades de los servicios samtarlos para los nifios alojados en la

guarderia infantil, responderan al algmen:e criterio ¥ sin discriminacién de sexo.

Lavabos (con agua fria y
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caliente y canilla mezciadora) 1 cada 5 nifios

o fraccién.
Inodoros 1 cada 6 nifios
O fraccion.
Duchas 1 cada 50 nifios
o fraccion.
1 cada 20 nifios. 6 fraceion entre

los 1 a 6 afios.
Bafieras (opcional)
6 fraccion

1 cada 10 nifios

menores de 1
{un) afio. :
Bidet 1 cada 6 nifios ¢ fraccion
Los inodoros y lavabos, con sus accesorios y elementos complementarios, como por
ejemplo perchas para las toallas, deberan ser adecuadas a la antropometria y alcance de los
nifios.
Si los inodoros con dimensioncs adef‘uadas para mifios, se instalan en retretes, éstos
deberin tener como minimo 0,90 m. de ancho por 1,20 m. de largo.
Las puertas contaran con diversos dispnsitives para su cierre automatico y podrin abrirse
desde ¢l exterior con una llave maestra.

b) Para el personal que trabaja en el establecimicnto.

Deberén ajustarse a lo establecido en el inciso 4 del Art. 201 del presente Codigo.
1.3. Recreacion.
1.3.1. Sala de juegos cubierta. co
Local de I clase que debera ser cerrado y contemplar un factor ocupacional minimo de 2,00
m2. por nifio, con superficie minima de 25,60 m5 con lado minimo de 4,00 metros.
Solados: resistentes al uso, antideslizantes, lavables.
Paredes: resistentes al usc, lavables.
1.3.2. Patio o jardin de juegos.
El cspacm destinado a tal fin debera estar preferentemente ubicado en relacion directa con
la sala de juegos cubierta protegido de ios vientos dominantes y con luz solar directa como
minimo 2 (dos) horas diarias.
En caso de estar en planta alta, se exigiran las defensas necesarias para dar seguridad a los
nifios.
Solados: resistentes al uso, lavablss, 1mpermr*ables
Paredes: resistentes al uso, lavables, impermeables.
Dimensiones: minimas 1,50 m2 por nifie.
1.4._Abastecimiento.
1.4.1. Depdsitos.

"“n.

*\erera poseer lag dimensiones y. caracteristicas adecuadas a los fines para los que estén

tinados.
Serv1cxos , generales. \
. Sala para A51stentes Matemqles

s

# permitir en 1o pos:ble el control visual de las mismas.
1.5.2. Sala de primeros auxilios.
Sus caracteristicas, en lo que s¢ refiere’ a dnncnsmnes minimas, iluminacidén y ventilacion
se ajustara a lo establecido en el Art. 214 “Local destinado a servicios de sanidad” siendo
obligatorio para aquellas 1113[31&0101163 que alberguen a més de 50 nifios por turno.
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1.5.3. Consultorio médico.

El local destinado a cossultorio en una, guard\,rla infantil scra independiente de los otros y
tendra facil acceso en el establecimiento segim lo prescripto en el Capitulo IV “De los
medios de salida” de la Seccion Tercera ysu ubicacion serd claramente sefializada.

Sus dimensiones serAn tales, a juicio dei D.O.P., que permitan el conveniente
desplazamiento del personal y equipo correapondlente Su area, lado minimo y altura,
iluminacion y ventilacion no podran ser mfcrlorPS en ningun caso a lo establecido en este
Codigo para locales Clase [ (Art. 149 y 150).

Su solado seré resistente al uso, lavable ¢ impermeable al igual que sus paredes. Los
cielorrasos serdn lavables, lisos y sin molduras. Poseerd una mesada v pileta de lavado con
canilla accionada a pie, rodilla o codo.

2. LOCALES OPTATIVOS,

Los siguientes locales son optativos, segtin las caracteristicas del servicio a prestar.

2.1. Comedaor, '

Local de I clase destinade a la alimentacion de los nifios mayores, cuando se sirvan en el
establecimiento una o mas comidas diarias.

Podrdn compartir el local de la sala dc }uegos Deberé contemplar un factor ocupacional
minimo de 2,00 m2 per nifio,

Solados: resistencia al uso, lavables.

Paredes: resistencia al uso, lavables.

2.2, Cocina.

En caso de que ¢l funcionamiento del Jardin Maternal sea mas de 5 (cinco) horas.

Todo local destinado a la preparacién o almacenamiento de alimentos, deberd observar las
mdximas condiciones de higiene. Para ello cumplird con los siguientes requisitos:

Pisos: impermeables, antideslizantes, facilmente lavables.

Paredes: revestidas con material impermeable hasta altura minima de 1,80 m.

Techos: lisos, de facil limpieza sin juntas ni uniones que permitan suciedad.

I[luminacién y ventilacién: las aberturas contardn con proteccion de malla fina para evitar
el acceso de insectos. Se dispondra de extraccion de humos y olores.

2.3. Lavadero. o

Local que se destina al lavado, secado y planchado de materia textil. Debera observar las
maximas condiciones de higiere, de acuerdo a las siguientes normas:

Pisos: impermeables, antideslizantes, ficilmente lavables.

Paredes: revestidas con material’ lmperr‘leab ¢ hasta altura de 1,80 m,

Techos: lisos, 1mpermeables ficilmente lwables sin juntas ni uniones que permitan polvo
y suciedad. - e :

.. 3. NORMAS DE SEGURIDAD
‘3 Jl._Seguridad contraincendio,
. pery.ucxo de las normas v1gentes sibre prevenmon contramcendlo que deberd cumplir

eristicas constructlvas y de cquipo.
berd prever los medios mas adecu;.dos para la rdpida deteccion del fuego inmediata
t de ataque al mlsmo

evacuacmn del edlﬁcm Para ello se adoptardn las siguientes precauciones:
1) Led materiales usados en la construccion del edificio deberdn ser, en lo posible, de tipo

incombustible o con tratamiento para d;smmmr los rlesgyos de incendio.

2) La construccion de hornos, conductor de humo, instalaciones eléctricas y técnicas en

general responderdn a las normas maés estrictas de aislacién y seguridad.
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3) En caso de existencia de depésito de gases inflamables o explosivos, los mismos se
construirdn con material incombustible'y correctamente aislado y ventilado.

4) El establecimiento tendrd su propio plan de accidn ante posibles casos de incendio, el
personal serd entrenado en los procedimicntos a seguir, tales como el uso del equipo
contraincendio, evacuacidén de nifios, - uemgnacwﬂ de cargos y puestos a cubrirse en
emergenc1a. : '

El equipo a prever respondera a las normav \ugcntes entendiéndose como tales las que
determinan las autoridades competentes (Cuerpo de Bomberos, Municipalidad, etc.).

3.2. Evacuacidn del edificio. _

El edificio debera contar con: medios'de salida suficientes en cantidad y dimensiones,
adecuada sefializacion de salidas, escaleras y corredores que conduzcan al exterior.
Mantener salidas y escaleras libres de ehstrucciones u obstéculos.

ART. 403: ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS.
a) Accesibilidad en un establecimiento geridtrico.
Todos los locales de la unidad de uso se.comunicardn entre si o a través de circulaciones
sin interposicion de desniveles. Si los itinerarios presentaran desniveles, éstos serdn
salvados por escaleras o cscalones que cumplirdn con lo prescripto en el Art. 155
“Escaleras principales” o por rampas fiias que cumplirdn con lo prescripto en el Art, 159
“Rampas”. En caso de disponerse escaleras. o escalones siempre se complementaran por
rampas, ejecutadas segun el articulo mencionado, por plataformas elevadoras o deslizantes
sobre la escalera, para personas en sillas de ruedas, para salvar alturas de hasta un piso,
segiin lo prescripto en el Capitulo VI “Dc los medios mecénicos de elevacion” de la
Seccién Tercera del presente Codigo, ¥ por ascensores para salvar alturas de un nivel o
mas.
Cuando la unidad de uso o parte de ella, no en sus servicios generales, se proyecte en mas
de un nivel diferente al piso bajo, se dispondra de un ascensor para el uso del publico y de
los residentes que permita alojar una camilla. Este ascensor cumplird con lo prescripto en
el Art. 236, reconociendo para este fin el tipo B.
La misma exigencia rige para las dreas descubiertas o semicubiertas destinadas a la
expansion, recreacién y estacionamiento vehicular que se vinculan con la unidad de uso.
Sélo se exceptuard de cumplir con esta condicion de proyecto a los locales destinados a
servicios como cocinas, lavaderos, vestiarios del personal, etc.
Las circulaciones horizontales deberdn cumplir con lo establecido en el Art. 185 y frente a
las habitaciones y locales sanitarios, se debé'rzi permitir el giro de las camillas. Todas las
circulaciones deberan. llevar pasamanos 2 ambos lados, colocados separados de los
paramentos, en forma continua, e color que los destaque de la pared y de seccion circular
o anatémica, a una altura de 0,80 m. + del nivel del'solado.

b) Locales de un establecimiento _;erntn(:o
:r.‘v

o .De caracter obligatorio:

."“‘*-b 13, Habitaciones destinadas para alo;amlento

ICIE: minima: 9,00 m2.
minimo: 2,80 m. siempre que permita. a un lado de la cama el acceso lateral de la
que se moviliza en sillas de ruf‘das o se la transporta en camilla.

minima: 2,40 m.

cu’m Y venhlacron. Se aJus{ar’m alo eotablemdo en el Art. 160 “Illuminacion y

X ’Suﬁe

por persona no pudiendo excederse de 4 (uzatro) camas por habltacwn En caso que las
habitaciones tuvieran una altura superior a 3,00 m. para establecer su cubaje se conslderara
/ csta dimension como maxima altura. :

B R
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Pisos: resistentes al uso, lavables y con superficies uniformes, sin resaltos y
antideslizantes. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras de espesor mayor
que 0,02 m. ni alfombras sueltas,

Los cerramientos horizontales y verticales ofrecerdn superficies de ficil limpieza y sus
revestimientos no generaran desprendimientos.

Paredes: Deberdn ser revocadas, enlucidas-en 'yeso, alisadas y blanqueadas o pintadas.
Podran utilizarse otros revestimientos y/c pinturas, siempre que el material adhesivo
contenga sustancias fungicidas y que la'superficie de acabado sea lisa o lavable.

Quedan prohibidas las divisiones entre: habl*aclones o entre camas, hechas con paneles
constituidos por revestimientos, estructura 0 relleno de materiales plasticos cuya
combustién genere gases que pueden producir dafios a los ocupantes.

Ventanas: Ademds de cumplir los requsitos de iluminacion y ventilacion, la altura de los
antepechos estard comprendida entre 0,40 m. y 0,90 m. desde el nivel del solado. Los
sistemas de ventilacién permitirin las 'renbvaciones horarias necesarias sin producir
corrientes de aire. Las protecciones que 'se deban' colocar por razones de seguridad no
interrumpirén la visién desde el interior. - =

Puertas: Cumplirdn con lo establecidoen el -Art. 183 “Caracteristicas de las puertas de
salida” y llevardn en todos los cesos manijas doble balancin tipo “sanatorio” y herrajes
suplementarios para el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. El color de las
hojas y el de los marcos se destacard netamente sobre las paredes, asi como la ubicacién de
los herrajes de accionamiento y sefializacitn de los locales a los que comunica.
Acondicionamiento _ambiental: Los dormitorios dispondrin de instalaciones de
acondicionamiento ambiental, durante todo el afio, que proporcionen una temperatura
interior de 20°C a 22°C y un tenor de huinedad del 60 % al 70 %. El D.O.P. podra exigir en
cada caso la verificacidén de los pardmetros establecidos para el acondicionamiento
ambiental en relacién al o los sistemas prOp uestos y con la indicacion de los materiales
proyectados.

b.1.2.8ala de estar que pueda utilizarse como comedor.
Superficie minima: 16,00 m2.

* Lado minime: 3,00 m., siempre que permita acceso al mobiliarto de las personas que se

movilizan en silla de ruedas se la lleve en camilla o utilicen ayudas técnicas para la
marcha.

Cuando sean varios locales: Por lo. menos tendra 10,00 m2 de superficie y 2,50 m. de lado
minimo, respectivamente. i

* Factor ocupacional: 2,00 m2 por persona
*  Altura minima: 2,60 m. '

Huminacién_y ventllacmn Se ajustara a Io establecxdo en el Art. 160 “Iluminacion y
ventilacién de los locales” del presente Codigo, para locales de Clase L.

Pisos: Resistentes al uso, lavables y. con superficies uniformes, sin resaltos y
antideslizantes. No se admiten los revestlmlentos de solado de alfombras mayores de 0,02

m. de eSpesor ni sueltas

: utlhzarse otros ‘revestimientos y!o pmturas siempre que el material adheswo
#ga sustancias fungicidas y que la superficie de acabado sea lisa o lavable. Quedan
1das las divisiones del local o' de los locales entre si, hechas con paneles constltuidos

' Ventanas Ademas de cumplir los requisitos de 1luminaci6n y ventilacion, la altura de los

antépechos estard comprendida entre 0,40 m. ¥ 0,90 m. del nivel del solado. Los sistemas
de ventilacidén permitiran las renovaciones horarias necesarias sin producir corrientes de
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aire. Las protecciones que se deban colocar por razones de seguridad no interrumpiran la
vision desde el interior. o
Puertas: Cumplirin con lo establecide ¢én ¢} Art. 183 “Caracteristicas de las puertas de
salida” y llevardn en todos los casos manijas doble balancin tipo “sanatorio” y herrajes
suplementarios para el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. El color de las
hojas y de los marcos se destacara netamente sobre las paredes, asi como la ubicacion de
los herrajes de accionamiento y sefializacidn de los locales a los que comunica.
Acondicionamiento ambiental: Las salas de estar o entretenimiento tendrin una
temperatura interior entre los 20°C v 22°C y un tenor de humedad del 60% al 70 %. El
D.O.P. podra exigir en cada caso la verificacién de los pardmetros establecidos para el
acondicionamiento ambiental en relaci('m‘_all o los sistemas propuestos y con la indicacién
de los materiales proyectados. '
b.1.3.Servicios sanitarios

a) Para alojados: o , :
En estos establecimientos, los servicios de salubridad, convencionales y espaciales, se
instalardn de acuerdo a la cantidad de ncrsonas que puedan alojarse segin la capacidad de
ocupacion determinada por el cubaje de las habitaciones y en la proporcién minima que a
continuacién se detalla en las tablas correspondientes:
Los servicios de salubridad especiales segan el Art. 200 inciso 2, se instalaran segln la
cantidad de artefactos que se indica 2 ¢ontinuacién, pudiendo en todos los casos estar
dispuestos en locales sa'nitarios-independie'ntcs o integrados donde los artefactos se
instalardn en compartimentos, con las dimensiones y especificaciones indicadas en el
articulo de referencia. '
Los bidets, duchas, baficras y lavabos tendrén servicio de agua fria y caliente, con canilla
mezcladora, La griferia serd del tipo .chiceta, palanca o accionamiento por células
sensibles.
1) Inodoros: :
Cuando se deba colocar un solo inodoro, éste cumplira con lo establecido en el Art. 200
inciso 2).
Cuando la cantidad de personas alojadas aumente, la cantidad de artefactos, comunes y
especiales se indican en la tabla siguiente:

TABLA: Cantidad de inodoros comunes y especiales.

Cantidad de . Artefactos comunes Artefactos especiales
personas ’
Hasta 6 (seis) - 1
De7a12 1 1
De 13a20 o t2 1
De21a30 . ' 2 2
Mas de 30 Se-aumentard 1 dada 10 o | Cada 3 artefactos que se
i | . fraccién superior.a-5. aumenten 1 sera especial.

"« 2) Bidets: ' :

" Seinigfalara un bidet cada tres inodoros disponiendo como minimo de uno que responderd a
,Jaé Aracteristicas de un artefacto especial, .que cumplird con lo expresado a continuacién.
{swdndo se deba colocar- un bidet, complementando los requisitos de los servicios
especiales de salubridad, necesitard una'superficie minima de aproximacion de 0,80 m. de
ancho a un lado del artefacto, 0,30 m. de} otro lado del artefacto, ambas por el largo del
artefacto y su conexion, mas 0,90 m. y frente al-artefacto ¢l ancho del mismo por 0,90 m.
de largo, colocado sobre una plataforma que no sobresalga de la base del artefacto, de
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modo que la taza resulie instalada a 0:-50 m. a 0,53 m. del nivel del solado. Este artefacto
con su superficie de aproximacion libre se podra ubicar:
= En un retrete con inodoro. e
= En un retrete con irodoro y lavabo.
= En un bafio con inodoro ¥ con ducha.
= En un bafio con inodoro, lavabo v ducha.
=> En un bafio con inodoro, bafiera y lavabo,
En todos los casos la superficic de sproximacién del bidet se puede superponer a las
correspondientes a los demds artefactos. - '

3) Zonas de duchados: IR
Cuando se deba colocar una sola ducha, cumplira con lo prescripto en el Art, 200 inciso 2).
Cuando la cantidad de alojados anmente, la cantidad de duchas, comunes y especiales, se
indican en la tabla siguieate:

TABLA: Cam@dad ‘rj_'e' ducins comunes y especiales.

Cantidad de personas Duchas comunes Zonas de duchado especiales

Hasta 10 - : - 1
De11a1s , : | 1
De16a3p . : 2 . 1
Mas de 30 1 adicicnal cada Cada 3 duchas que se aumenten,

fraccién superior a 15, una seré especial.

4) Baiieras:
En el establecimiento debers instalarse una baitera para baifio asistido, que deje libre 2
(dos) de sus lados mayores y una cabecera para permitir la aproximacion y traslado de una
persona en camilla y la asistencia del personal. Cuando la cantidad de bafieras aumente,
segln la tabla siguiente, podran ser accesibles por un solo lado mayor.

TABLA: Cantidad de bafieras comunes v bafieras asistidas

Cantidad de personas

Baiieras comunes.

Baneras asistidas.

Hasta 20,

1

Mas de 20

Se aumeht‘ara 1 cada 20

o fraccidn a 10.

[

5) Lavabos;
Cuando se deba colocar un solo |

avabo; éste cumplird con lo establecido en el Art. 200
inciso 2. Cuando la cantidad de personas alojadas aumente, la cantidad de artefactos,

., tomunes y especiales, sc indica en la tereera columna de la tabla siguiente:

TABLA: Cantidad de lavahos comunes y especiales

E Cantidad de Lavabos comunes Lavabos especiales
R personas - :
Hasta 6 - 1
. De7a12, I 1
R De 13 a20. 2 1
\:‘E._; ; De21a30. 2 2
ST De 31240, 3 2
&b Mas de 40. Se aumentars 1 lavabo cada Cada 3 artefactos comunes
g C 10 o fraccién siperior a 5. que se aumenten, 1 serd
E ' o S especial,
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b) Para el personal: o A

Deberd ajustarse a lo establecido zn el inciso.4 del Art. 261 “Dotaci6n sanitaria minima en
edificios comerciales v/o industriales”. =
Los inodoros, duchas y lavabos.podran ser instalados en compartimentos independientes
entre si. Estos compartimentos tendra; un lado minimo de 0,75 m. y un area minima de
0,81 m2 por artefacto y_en los demés aspectos se ajustardn a las disposiciones de los
Capitulo III “De las normas funcionales de Labitabilidad de los locales”, Capitulo IV “De
los medios de salida” y Capitulo V.“De Ia dotacién sanitaria de los edificios. y ofras
instalaciones complementarias” del presente Cddigo, que le sean de aplicaciéon. Las
duchas, lavabos y bidets tendran servicio de agua fria y caliente con canilla mezcladora.
b.1.4.Local ¢ locales para la Direccién o Administracion.
b.1.5.Cocina: e
Trabajando_hasta dos personas: =~~~
Superficie minima: 9,00 m2
Lado minimo: 2,50 m,
Altura minima: 2,40 m.
Trabajando 3 o mds personas:
Superficie minima: 16,00 m2
Lado minimo: 3,00 m.
Altura minima: 2,60 m.
Iluminacién y ventilacién: :
Trabajando hasta dos personas: cumplira con lo exigido para locales de Clase II.
Trabajando 3 o més personas: se considerara como de Clase IV.
Paredes: Totalmente revocadas, alisadas, enlucidas en yeso, pintadas o blanqueadas.
Todas las paredes contaran con un revestimiento de azulejos u otro material impermeable,
liso ¢ invulnerable a los roedores, hasta una altura no menor de 2,10 m. medidos desde e}
solado. :
Pisos: Seran de mosaicos, baldosas u otros materiales que permitan su facil limpieza e
invulnerables a los roedores. Tendrén desagiies conectados a la red cloacal seglin los
Reglamentos Técnicos pertinentes. :
Cielorrasos: Revocados a la cal, alisados, enduidos en yeso, pintados o blanqueados.
Vanos: Las puertas que dan al exterior tendrén las caracteristicas exigidas en el Art. 182
“Caracteristicas de las puertas de salida” y ademss, el cierrc se producir4 automaticamente.
Todos los vanos que den al exterior contardn con proteccién de malla fina (2mm).
Piletas: Deberan ser de material impermeable liso o de acero inoxidable, de medidas no
inferiores a 0,60 m. de largo por 0,40 m. de ancho y 0,30 m. de profundidad, con servicio
de agua caliente y fria y desagiie a la red cloacal.
Sobre los artefactos destinados a la coccidn de los alimentos, deberd instalarse una campana
dotada de dispositivos de‘extraccion foriada conectada al ambiente exterior, que asegure la
evacuacion de humos, vapores, gases y olores.
“].6.Patio o jardin con acceso directo desde los lugares de estar o circulaciones.

_ to a la iluminacion, ventilacién y altura, se ajustardn a lo determinado para los
el de Clase IV. Sus paredes estarén revestidas con material impermeable hasta dos
§0s de altura, . S :

48 pisos serdn de material impermeable y.de ficil lavado.

_ .2.3.Guardarroga para el personal -

(hd
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Si su nimero es mayor que cincc personas, el guardarropa conformard un local
independiente con armarios individuales, ajustandose en cuanto a iluminacion, ventilacion
y altura a lo determinado por este Cédi go para locales de Clase IV.

b.2.4.Lavadero (mds de 30 personas)

En cuanto 2 la altura y condiciones de 11umm3016n, rcsponderé a lo establecido para locales
de Clase IV en este Cédigo. .

* Dimensiones minimas! Lado | 60'm. y. érea 3, 00 m2.

* Pisos: Impermeables, ficilmente lavables,_antldesllzantes y con desagile cloacal.

* Paredes: Revestidas con material impérmeable hasta 2,10 m. de altura, medidos desde el
solado, el resto, revocado a la cal pintaifo o blanqueado

* Cielorrasos: Facilmente aseables, sin- rmtas 0 unjones que permitan la acumulacién de
polvo o suciedad.
b.2.5.Comedor
Su existencia sera obligatoria en los cstablec;mxcntos y podra ser utilizado indistintamente
como Sala de Estar o Entretenimientos.

Superficie minima: 16,00 m2.

Lado minimo: 3,00 m. siempre que permita acceso a las mesas de las personas que se
movilizan en silla de ruedas o utilizan ayudas técnicas para la marcha.

* Cuando posea varios locales, por lo menos uno tendra 10,00 m2 de superficie y 2,50 m.
de lado minimo respectivamente. Los demdés tendran 6,00 m2 de superficie minima y 2,00
m. de lado minimo respectivamente, si=impre que permitan el acceso a las mesas de las
personas que se movilizan en silla de ruedas o utilizan ayudas técnicas para la marcha.

» Factor ocupacional: 2,00 m2 por persona.

*  Altura minima: 2,60 m. _

* Ventilacién e iluminacién: se ajustara a lo establecido en el Art. 160 de este Codigo para
los locales de Clase L.

* Pisos: Resistentes al uso, lavables y con supcrﬁc1es uniforme, sin resaltos y antideslizantes.
No se admiten los revestimientos de solado de alfombras mayores de 0,02 m. de espesor ni
sueltas.

* Los cerramientos horizontales y vemcales ofreceran superficies de féci| limpieza y sus
revestimientos no generardn desprendimientos,

* Paredes: Deberan ser revocadas, enlucidas en yeso, alisadas y blanqueadas o pintadas.
Podran utilizarse otros revestimientos' y/o' pinturas, siempre que el material adhesivo
contenga sustancias fungicidas y que la'superficie de acabado sea lisa o lavable.

Quedan prohibidas las’ divisiones entre habitaciones o entre camas, hechas con paneles
constituidos por revestimientos, esiructura ¢ relleno de materiales plasticos cuya
combustién genere gases que pueden prol'c_iu::i_'r daiios a los ocupantes.

+ Ventanas: Ademas de cumplir los requisitos de iluminacién y ventilacién, la altura de los
antepechos estard comprendida entre 0,40 m. y. 0,90 m. desde el nivel del solado. Los

: 'stemas de ventilacidn permilirz’m las 'rcn()vaciones horarias necesarias sin producir

mté P mplrén la v1516n desde el mtenor T
a1tay: Cumplirdn con lo establemdo en: el Art 183 “Caracteristicas de las puertas de
Ry llevarin en todos los casos manijas doble balancin tipo sanatorio” y herrajes

hrajes de accionamiento y sefalizacion de los locales a los que comunica.
fndicionamiento ambiental: Los dormitorios dispondrian de instalaciones de
“acondicionamiento ambiental, durante ‘todo el afio, que proporcionen una temperatura
interior de 20°C a 22°C y un tenor de humedad del 60 % al 70 %. El D.O.P. podra exigir en
cada caso la verificacion de los parametros establecndos para el acondicionamiento
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ambiental en relacién al o los sistemas propuestos y con la indicacién de los materiales
proyectados.

b.3.De carécter optativo >

b.3.1.Lavadero (menos de treinta persoias)

Cuando se opte por instalarlo, deberdn cumplir las especificaciones enunciadas para
aquellos de mas de treinta personas. E

b.3.2.Depésito de comestibles

Estos locales cumplirin con lo establecido para los locales de Clase IV,
b.3.3.0tros locales. ; e y

Todo local no especificado expresamente en este articulo debera responder de acuerdo a su
destino a lo requerido por éste Cédigo. "~

¢) Escaleras y medios de salida. ‘

Se ajustardn a las prescripciones de! “Capitulo Tl “De las normas funcionales de
habitabilidad de los locdles” y del.Capitulo IV “De los medios de salida”. Las dimensiones
de los medios de salida deberdn proporcionarse en base al coeficiente de ocupacién. Se

colocardn vallas de seguridad en las escaleras, pero no en las correspondientes a salidas de
enmergencia, :

CAPITULO VI

-EDUCACION Y CULTURA -

ART. 404: ESCUELAS, :

Los establecimientos educacionales deberdn cumplir con todas las exigencias contenidas
en el “Cédigo Rector de Arquitectura Escolar” (normativa de caracter nacional) y ademas
con las siguientes normas basicas de cumplimiento obligatorio.

NIVEL DE ACCESQ DEL EDIFICIO ESCOLAR

Debe ser franqueable POT personas con movilidad y comunicacién reducida

Debe contar con un sanitario para el uso de personas con minusvaliz motriz.

ALTURA, _ P

Nivel inicial: Se desarrollard en un unico nivel, preferentemente en el de acceso.

E.G.B.1y E.G.B.2 0 sus equivalentes segin Ia estructura educativa: Se desarrollari en el
nivel de acceso y hasta un nivel mas,

E.G.B.3 o su equivalente segun la estrhgtura educativa: Se desarrollard en el nivel de

acceso y hasta dos niveles mas. -

Polimodal o su_equivalente sepiin Ia estructura_educativa: Se desarrollars en el nivel de
acceso y hasta dos niveles mds. o
SUPERFICIE CUBIERTA MINIMA. o
«|==Para el nivel inicial (Jardin de infactes), . -
[l i “Hasta 72 alumnos: 3,75 m2/ alumno.
% Enf: 3 y 216 alumnos: 3,25 m2/a'umno.
- Mdst @216 alumnos: 3.00 m2 por alumno,
U.B.1 vy E.G.B.2 o sys equivalentes segun la estructura educativa:
80 alumnos: 6,50 m?2 por alumno. | .
Masd 180 alumnos: 6,00 m2 por alumng: .,
x}fﬁf .G.B.3 0 su equivalente segiin la estructura educativa;

Entre 91 y 180 alumnos: 6,50 m2 por alumno.
* Mas de 180 alumnos: 6,20 m2 por alumno.
Polimodal o su equivalente sepiin Ia estructura educativa.
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* Hasta 216 alumnos: 5,70 m2 por alummno,

* Entre 217 y 324 alumnos: 5,20 m2 por alumro.

* Mais de 324 alumnos: 4,70 m2 por alumno.

AREAS DEL EDIFICIO ESCOLAR

AREA PEDAGOGICA -

La relacién ancho - largo de todo el lo¢al: méximo 1,5 veces el lado menor.

Lado minimo: 4,80 m

Angulo minimo de vision 30° grados, en la situacion mas desfavorable.

ALTURAS DE LOS LOCALES

Las alturas minimas libres a cualquier sahenn, de cielorraso:

Nivel inicial: 2,60 m.

E.G.B.1,2 y 3 y polimodal o sus equivalentes segiin la estructura educativa: 2,80 m.
Alturas minimas a fondo de cielorraso: para todos los niveles serd de 3,00 m. la altura
minima para techos en pendl.ente en el anto mas bajo sera de 2,60 m. para el nivel inicial
y de 2,80 m. para el resto.

Cubaje minimo: 4,00 m3 por alumno.

Ventilacion:

La natural asegurard la renovamon de 11,00 m3 de aire, por alumno por hora como
minimo.

El porcentaje de apertura de lcs avemanamlentos serd igual o mayor al 30% de la
superficie.

Se debera contar con antecflmala en’ la puerta principal a fin de controlar y reducir la
infiltracion de aire,

En locales o recintos con picos de gas debera proveerse ventilacién natural cruzada
permanente.

Iluminacién:

La relacién méxima entre el drea vidriada y ¢l area del local serd de 18% en locales con
orientacion Este u Oeste y de 25 % en los demds casos.

La iluminacién artificial sera de 400 lux.

AULAS,

La capacidad maxima sera:

Para el nivel inicial:

3 ailos: 18 alumnos.

4 afios: 22 alumnos.

5 afios: 24 alumnos.

E.G.B.1, 2 y 3 o sus equivalentes segiin la estructura educativa: 30 alumnos.

Polimodal o su equivalente segdn la estructura educativa: 36 alumnos.

Superficie Minima (por alumno, segin ¢ cl nivel):

Inicial: 1,60 m2/al.

* E.G.B.1, 2 y 3 o sus equivalentes segtin:1a estructura educativa: 1,50m?2 /al.
wPaJ,Lmodal o su equivalente sepiin la estructura educativa: 1,50 m2 /al.

g -L:f\s ; p. minima para las aulas tedricas de polimodal sera de 1,25 m2 por alumno equipadas
1. < con sll paleta, siendo la superﬁme minima de 30,00 m2.

1. MUSICA:

% %

*

32 por alumno.

3 QIATORIO DE CIENCIA‘?

idad maxima para E.G.B.1, 2 y 3 o sus equivalentes segiin [a estructura educativa
€ 15 alumnos, para el polimodal g su equivalente seglin 1a estructura educativa de 20
y 0S. . N

La superficie minima serd para E.G.I3.]1 y'2 o sus equivalentes segiin la estructura
educativa:1,70 m2 por alumno, para E.G.B.3 y polimodal ¢ sus equivalentes segin la
estructura educativa de 1,90 m2 por alumrio. ™
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TALLER DE TECNOLOGIA BASICA Y/O TALLER DE PLASTICA Y/O
TALLERES DE ACTIVIDADES ARTISTICAS MULTIPLES:
Para E.G.B. 1, 2 y 3 o sus equivclentes segin la estructura educativa seran de 30 alumnos,
para ¢l polimodal o su equivalente segGn la estructura educativa de 36 alumnos.
La superficie minima por alumno, segin el nivel serd para E.G.B.1 y 2 o sus equivalentes
segin la estructura educativa:1,70 m2 por-alumno, para E.G.B.3 y polimodal o sus
equivalentes seguin la estructura educativa de 1,90 m2 por alumno.
CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y DE PRODUCCION DE MEDIOS:
La superficie minima segin el tamafio del establecimiento serd, si es chico de 70,00 m2; si
es mediano de 90,00 m2 y si es grande.de 100,00 m2.-
SALA DE INFORMATICA:
La ventilacién de estos espacios scrd .preferentemente natural, cruzada, debiendo
asegurarse una renovacion de 6 veces el volumen total por hora.
La capacidad maxima serd de 30 alumnos, para los E.G.B. o su equivalente segin la
estructura educativa, siendo de 36 para el polimodal o su equivalente segin la estructura
educativa, la superficic minima por alumno en todos lus niveles serd de 1,50 m2 por
alumno. -
SALONES DE USOS MULTIPLES
Para el nivel inicial se dimensionard para 48 nifios, considerando 1,20 m2 por nifio, a partir
de mas de tres salas. -
Para las E.GB. 1 y 2 o sus equwalentes segin la estructura educativa si es general se
tomard 1,00 m2 por alumno, si es seccional.: 2,25 m2 por alumno para 30 alumnos
excluyendo las superficies de circulacion.
Para las E.G.B. 3 o su equivaleate segiin la estructura educativa, Im2 por alumno, lo
mismo que para la polimodal o su equivalente segiin la estructura educativa (se considerard
la totalidad de los alumnos del nivel).
AREAS DE ADMINISTRACION, GESTION, APOYO Y EXTENSION:
En todos estos locales la altura minima serd de 2,60 m.
Superficies minimas:
* Direccion: 9,00 m2.
Vicedireccidn: 9,00 m2.
Secretaria administrativa: 4,50 m2 por persona incluyendo lugares de guardado, la minima
requerida es de 9,00 m2, ;
* Sala de docentes: 9,00 m2, minimo, a razon de 2,00 m2 por docente de tiempo completo.
Coordinacidn pedagdgica: 9,00 mZ (4,50 m2 por coordinador).
* Recreacién: 2,00 m2 por alumno, para el nivel mnc:al y para E.G.B.1 y 2 o sus equivalentes
segin la estructura educativa
* Para E.G.B.3 y Polimedal o sus equlvalentes scgun la estructura educativa: 1,50 m2
por alumno,
Expansiones exteriores: 3 00 m2 por aiunmo para el nivel inicial y 2,00 m2 por alumno
-para el resto de los niveles.
ICIOS SANITARIOS. -
iensiones minimas para los recintos para inodoros sera de 1,20 m. de profundidad
de ancho, puerta 0,60 m. de paso hbrc separada del piso, 0,20 m.

* *

f . se calculala arazon de 1/5 de la superficie del local por abertura a patio de
; categorla o bien por conducto 'y o foxzada asegurando un minimo de 10

Pisos y revest1m1entos: '

...209...
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Los pisos serdn de material impermeable, con pendiente de escurrimiento a desagiie
cloacal. Contard con revestimiento de azuleios ¢ similar hasta una altura minima de 2,10
m. medidos desde el sclado.

SANITARIOS PARA MINUSVALIDOS

Los establecimientos de mvel E.G.B. y polimodal o sus equivalentes segin la estructura
educativa deberdn contar con un'sanitario pata minusvalidos, para cada sexo, el mismo se
ubicard en el nivel de acceso, debiendo ¢cumplir con las siguientes dimensiones minimas:
Recinto para inodoro: 0,80 m. de ancko por 2,10 m. de profundidad, el inodoro debera
ubicarse a 0,60 m. de una de las paredes del recinto permitiendo el acceso lateral desde la
silla de ruedas por el otro costado. A Lada lado del inodoro se deben colocar barrales de
sujecion.

Ancho minimo de puerta: 0,90 m. abne-do hacna afuera.

Lavabos: tipo ménsula, amurados ala pared fa altura estard determinada por la edad de los
educandos.

SANITARIOS PARA ALUMNOS EN GENERAL

Servicios minimos: para el nivel inicial, cada sala tendra un bafic con inodoro tipo infantil
y lavabo. En las salas de 3 y 4 afios de edad debe estar incorporado a la sala.

En salas de 5 afios, pueden estar comunicados o ser contiguos a la sala.

Toda sala debe contar como minimo con un lavabo.

Todo jardin de infantes debe contar con v bafio para discapacitados, con las medidas
adecuadas a la edad de los educandos.

Para alumnos de E.G.B. y polimodal o sus equivalentes segiin la estructura educativa, los
servicios se diferenciaran por nivel y por sexo, siendo los requerimientos minimos:

- Cada 40 alumnos varones o 15 mujeres: l inodoro.

- Cada 20 varones: 1 mingitorio.

-~ Cada 40 alumnos varones y/o mujeres: 1 lavabo.

- Cada 50 alumnos: 1 bebedero.

Se preverdn como minimo dos unidades de cada artefacto,

SERVICIOS SANITARIOS PARA DOCENTES:

Se requerird minimamente: Un inodoro cada 10 personas; 2 lavabos cada 10 personas, se
preverz'm como minimo dos unidades de cada artefacto se diferenciarén por sexo en la
proporcion de 2/3 para mujeres y 1/3 para hombres.

SUPERFICIE COMPLEMENTARIA (afectada a circulaciones y halles):

Para todos los casos (nivel inicial, E.G.B. y Polimodal o sus equivalentes segiin la
estructura educativa), sera el 20% de la superﬁcxe neta de locales.

PUERTAS DE ACCESO:

Abrirdn hacia afuera, tendran barral antlpamco yel ancho seré:

0,006 m. por alumno, hasta 500 alumnds y 0, 004 m. por alumno excedente,

Umbrales: altura méxima; 0,02 m.’

La distancia maxima de las puertas de loca‘es ‘principales hasta los medios de salxda al
exterior no sera mayor que 30,00 m.

*| =, Puertas interiores:

TG q local cuyo lado mayor sea 1gual 0 mayor de 10,00 m. tendra dos puertas de sahda 0
a4 de doble hoja de ancho minimo 1,80 m,

10S DE ENTRADA Y SALIDA

rculaciones con movnlldad en todas las dlreccxones tendrin un ancho minimo libre de

F-*que abraa la cxrculacnon

Anche méximo de cnrculamén 3 00 m, ' ..,r
Escaleras:
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Ancho minimo: 1,20 m. para anchos superiores a 2,40 m. se pondrédn pasamanos cada 1,20
m.

Altura de barandas en todo el desarrolio de la escalera, incluidos los descansos: 0,90 m.
Para las E.G.B.]1 y 2 o sus equivalentes segin la estructura educativa agregard un
pasamano adicional a 0,50 m. del solado.

Debera contar con escalones rectos cop ¢ontra -'escalon.

La superficie de la escalera y la del relano correspondiente deberé dar cabida a todos los
alumnos a los cuales sirven, en una relacion ‘de 0,25 m2 por alumno.

Toda escalera tendra un- descanso cada 15 alzadas de un large minimo de 1,10 m. y
deberan dlscontmuarSP a nivel de acceso:
Rampas

Tendran un ancho minimo libre de 1 20 m. con ba.randa en todo su desarrollo, a una altura
de 0,90 m. :

Las rampas tendran tramos hOI‘lZOIllalF‘S dﬂ 1 50 m. cada 6,00 m. de largo, la pendiente
maxima serd del 10%. Uno de e]los sera acremble para discapacitados, conectando todas
las plantas del edificio.

En circulaciones de ancho minimo se ampliara con un rellano de espera de 0,40 m.

La iluminacién artificial minima: serd de 100 lux.

Ascensores.

Los mandos del ascensor estaran ubicados a una altura de 1,50 m. y tendran baranda en
todo su desarrollo a una altura de 0,90 m.-

Por lo menos uno de los ascensores serd accesible para minusvalidos, conectando todas las
plantas del edificio.

En circulaciones de ancho minimo se ampliard con un rellano de espera de 0,40 m.-

ART. 405: INSTITUTOS DE ENSENANZA.

1. Locales principales en Institutos de Frsefianza.

a) Acceso al Instituto de Ensefianza.

El accesco al Instituto de Ensefianza se hard directamente desde la via plblica o desde la
L.M. hasta el establecimiento, sin la interposicidn de desniveles, Cuando éstos sean
imprescindibles seran salvados por escalones o escaleras, segun el Art. 155 “Escaleras
principales” o por rampas fijas, que cumpliran lo establecido en el Art. 159 “Rampas”. En
el caso de disponerse escalones o escaleras siempre serin complementados por rampas
ejecutadas segin el articulo anteriormente mencionado o por medios de elevacion segun lo
prescripto en el Capitulo VI “De los medios mecanicos de elevacion”.

b) Accesibilidad en el Instituto de Ensenanzq '

Todos los locales de la unidad de uso se ‘comunicaran entre si a través de circulaciones y
espacios sin interposicion de desntveles Sélo se exceptuara de cumplir con esta condicién
de proyecto a los locales destinados a 5erv1cms como cocinas, vestuarios del personal de
hmpleza y vivienda del encargado. .

La exigencia de evitar la mterposncic'm' "de desniveles, rige para las dreas descubiertas y
emicubiertas destinadas a Ia expanblon recreacion y estacionamiento vehicular,
plementarias de la unidad de uso. °

b Y50 de existir desniveles, éstos seran salvados por escaleras o escalones que cumpliran

ipto en el Art. 159 “Rampas En €aso de dlsponerse escaleras o escalones siempre
complementados por rampas fijas ejecutadas segun el articulo anteriormente
wlionado, por ascensores y/o pcr medios de elevacidn segin lo prescripto en el Capitulo
De los medios mecanlcos de eicvacnon

ella que corresponda a la zona accesnble para alumnos se proyecte en varios niveles, se
dispondrd de un ascensor que cumplird lo prescripto en el Art. 236 “Ascensores,
montacargas, escaleras mecdnicas y otros medios de elevacién”, reconociendo para este fin
los tipos Al, A20B. ' :
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¢) Circulaciones. puertas v divisiones.. . -

En ancho de las circulaciones que vinculen.z las aulas y zonas por donde se desplazan los
alumnos sera de 1,50 m., como minimo, ademds de considerar lo dispuesto en el Capitulo
IV “De los medios de salida” para el "'esto de las circulaciones. No se admitira el uso de
vidrio comun o armado en circulscionés, pueitas y como elemento de divisiones verticales.

2. Aulas o salas de estudio.
a) Caracteristicas constructivas. _
Las aulas o salas de estudio son consldEr.ldas locales de Clase Il y a los efectos del calculo
de 4reas y lados minimos, como vivienda perrmanente. El 4area minima de los vanos de
iluminacion sera incrementada en un 50 % scbre los valores establecidos en el Art. 160 del
presente Cédigo. El drea de cada aula no sera menor de 1,35 m2 por alumno y su volumen
no sera inferior a 5,00 m3 por alumno.
El cubaje se calcula considerando una a'tura mdxima de 3,00 m.

Cada local debera cumpllr ademds con los siguientes requisitos:

1. E! solado sera lavable, con superficie uniforme que no presente resaltos y antideslizante.
No se admiten los revestlmleutos de solado de alfombras de espesor miayor de 0,02 m. ni
sueltas.

2. Los cerramientos vertlcales y_horizontales' ofreceran superﬁ01es de facil limpieza y sus
revestimientos no generaran desprendimientos.

3. Las puertas cumplirdn con lo establecido en el Art. 183 “Caracteristicas. de las puertas de
salida”. El color de las hojas y de los marcos s¢ destacara netamente sobre las paredes, asi
como la ubicacidn de los herrajes de accionamiento, sefializacién de los locales a los que
comunica y visualizacién. Llevardn en todos los casos manijas doble balancin tipo
“sanatorio” y deberan permitir la eventual colocacion de herrajes suplementarios para el
accionamiento de las hojas desde la silla de ruedas. Las hojas de las puertas en el caso de
llevar bisagras, pomelas o fichas de eje vertical, abriran sobre las circulaciones y nunca
hacia el interior del aulz o sala de estudio.

4. El nivel sonoro interior serd de 30 B a 45 dB y los elementos divisorios deberédn
proporcionar un aislamiento acustico de 45 dB a 47 dB.

5. En el local se tendra una temperatura inferior entre 20°C a 22°C y un tenor de humedad del
60 % al 70%. _

6. El D.O.P. podri exigir en’cada caso la verificaciéon de los pardmetros establecidos en los
ftems 4 y 5, en relaciéni con los sistemas de acondicionamiento acustico y térmico
propuestos y con la indicacién de los matenales proyectados.

3. Servicio de salubridad de Institutos de Ensei’ianzas

a) Caracteristicas constructivas, :

Un Instituto de Ensefianza debe fener’ locales con servicio de salubridad para alumnos,
separados por sexo, accesibles bajo paso cubierto sin comunicacién directa con aulas,
gabinetes, laboratorios y todo otro local snmlar Se impedird, desde el exterior Ia visién de
los locales de salubridad.

{n. Los ambientes donde se instalen modoros y.lavabos contardn con perchas fijas las que

. p rén colocarse en las paredes o en la parte interior de las puertas.

) osYnodoros se emplazaran en compartimentos independientes cada uno, con puerta de

altura otal comprendida entre 1,60 m. y'1,80 m. distanciada del solado 0,20 m. a 0,30 m.

. .Cuandp los inodoros sean de pedestal, el. dsxemo debe ser de herradura, con levantamiento

i ‘ autdm gtico.

- + 81 ¢l Idcal contiene orinal y lavabo, entré ambos habré una distancia no inferior a 1,30 m.,

salvgque el orinal esté separado por uha - mampara de 1,20 m. de alto por 0,60 m. de

. ¥ pro ndidad.

'u»:'_ * St%ste local de salubridad cuenta con antecamara o compartimento de paso, éste debe tener
un érea no menor de 0,90 m2 y.un paso libre no infetior a 0,75 m. La antecimara o paso no

: | requ;erc iluminacién ni ventilacién natumles y puede colocarse en ella solo lavabos y
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bebederos. Estos artefactos se consideran en todos los casos de una profundidad uniforme
de 0,60 m. B . .
Los locales de salubridad no se ubicaran.a distancias mayores de un piso respecto de aulas,
* gabinetes, laboratorios y similares. o
Las puertas tendrdn un dispositivo de rietre desde el interior Y se podr4 abrir desde afuera
mediante llave maestra. Cum plirdn con 1o establecido en el Art. 183 “Caracteristicas de las
puertas de salida”. El color de fas lojas y del marco se destacard netamente sobre las
paredes, asi como la ubicacidn de lng herrajes de acctonamiento, sefializacién de los
locales. Llevarin en todos los €asos manijas doble balancin tipo “sanatorio” y herrajes
suplementarios para el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas, cuando
vinculen locales de sa!ubridad especial.
b) Setvicio minimo de salubridad para los alumnos.
El servicio minimo de salubridad para jos alumnos estara dado segln el siguiente detalle:

Artefactos : Varongs . Mujeres
Inodoros 1 hasta 29 alumnos o fraccion [ 1 cada 15 alumnas o fraccion,
Orinales 1 cada 15 alumnos o fraccion, -
Lavabos 1 cada 15 alumnos o fraccion. 1 cada 15 alumnas o fraccion.

¢) Servicio de salubridad para el personal. :
El personal del Instituto de Ensefianza podra hacer uso de los servicios de salubridad
establecidos para los alumnos, no requiriendo por lo tanto servicios de salubridad propios,
) Servicio minimo de salubridad especial para alumnos en el Instituto de Ensefianza.
Los Institutos de Ensefianza ofreceran ug servicio de salubridad especial para alumnos, el
que se deberd disponer por sexo scgun las siguientes opciones y condiciones:

1. En un local independiente. '
En un local independiente por sexo con inodoro y lavabo, segun lo prescripto en el Art.
200 inciso 2 del presente Codi go.

2. En servicios de salubridad integrados.
Integrando los servicios de salubridad del Instituto de Ensefianza indicados en el inciso 1
donde: '
! (un) inodoro se instalatd en un retrete y cumplird con los prescripto en el a Art. 200
inciso 2. - o IS
I (un) lavabo sc instalard en el retrete especial, en el local de salubridad compartimentado
O en una antecimara segtn el Art; 200 inciso 2.
3. Los locales para servicios de salubridad especial seran independientes de [os locales de
estudio y servicios anexos y se ‘comunicard con las circulaciones del establecimiento a
través de compartimentos o pasos cuyas puertas impidan la visién en su interior, Dichos
compartimentos no requieren ventilacion aunque sean convertidos en tocadores con la
”‘%,.{g:alacién de lavabos, a los que sc podrd aproximar una silla de ruedas. Cuando por estos

C

R ales se acceda a los retretes especiales se facilitara el accionamiento de las puertas que

"‘.“\.“ "
By

Tﬁ;g‘ culan a los locales, observando lo presctipto en el Art, 183 “Caracteristicas de las

.

. “pueytas de salida”; asimismo deberan permitir el giro de una silla de ruedas a 360° en su
‘dnhtefior y si no se lograra, estc giro deberd realizarse fuera del local en Ia zona libre y al
misfno nivel que enfrenta al local especial de salubridad,
4:-fLos artefactos que cumplan con el "Art. 200 “Servicio minimo de salubridad
' __c'gjﬁvencional y especial en todo predio ‘donde se habite o trabaje”, se computardn para
_~determinar la cantidad exigida para alummnos en el inciso b} de este articulo. Se distribuiran
en cada nivel Gtil del ‘establecimiento. y. se instalard un servicio especial de salubridad
(inodoro y lavabos especiales, por sexo0) por cada 500 (quinientos) alumnos o fraccion.
€) Servicio de sanidad en Institutos'de Ehsefanza.

Un Instituto de Enseffanza tendrd un servicio de sanidad consistente en:
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1. Un botiquin reglamentario cuando haya hasta 100 alumnos por turno.

2. Un local para primeros auxilios cuando haya mas de 100 alumnos por turnos. Este local
satisfard lo establecidn en el Art. 214 “Loce! destinado al servicio de sanidad” del presente
Cédigo. :

f) Prevenciones contra mcendlo en_Insfitutos de Ensefianza.
Un Instituto de Ensefianza debe cumplir lo establecido en el Capitulo VI “De las
prevenciones contra incendios” de la Seccion Tercera del presente Codigo.

CAPITULO Vi

- GARAJES -

ART. 406: CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE UN GARAIJE.
Todo_nuevo edificio que se construya cumnhré con los requisitos de guarda establecidos
en el
Ordenanza de Zonificacién, 6 Codlgo de Planeamlento Urbano.
a) Caracteristicas:
El local destinado a garaje tendrd una altura minima de 2,20 m. , excepto en los bordes de
las dreas de estacionamiento, en donde la altura podra alcanzar 1,80 m. como minimo,
pudiéndose disponer a partir de esa cota una cartela con pendiente de 15 grados, respecto a
la horizontal.
En los casos en que se superponga las dreag de estacionamiento a media altura, se deberdn
respetar lo graficado en croquis (ver anexo).
Cerramiento de frente y contrafrente: por fuera de la linea municipal, por encima de la
planta baja y de la linea de frente interno ubicada a 30,00 m. una de otra, se podrin
construir parapetos cuyas caracteristicas se indican en el grifico del anexo.
Dichos elementos podran tener una saliente médxima de 0,08 m.
b) Tluminacién:
El lugar de estacionamiento y los sitios destinados a la circulacién de vehiculos no
requieren iluminaci6n natural, [a artificial sera eléctrica con una tensién de 220 voltios Los
interruptores, bocas de distribucion y conexmnes, tomacorrientes y fusibles, se deberdn
colocar a no menos de'1,50 m del solado '
¢) Ventilacién: La ventilacién del gara_]e sera natural permanente y satisfacer lo dispuesto
para locales de 1V clase,
Se impedira la existencia de los espacms mUertos, como la acumulacion de fluidos nocivos
y una concentracién de monoxido de carbono mayor que 1:10.000.
La ventilacién natural puede ser reemplazada por una mecanica a condicion de producir
cuatro renovaciones horarias.
N un garaje ubicado en sélano que posea ventllacmn mecanica cl D.O.P. podrd exigir
SnH¥gccion y extraccion simulténea de aire:, '
Wedios de salida:
garaje cumplird con lo establecido en el Capitulo IV “De los medios de salida™ de la
on Tercera del presente Codigo.
plo se prevea la venta en propiedad horizontal de cocheras colectivas ¢ individuales,
ifa en cardcter de unidades complementa.rias 0 funcionales estas deberan enmarcarse,

#n los garajes comercialés es obllgatona la distribucién de los vehlculos que se efectuara
demarcando en el solado los espacios o cocheras respectivos, dejando calles de amplitud
necesaria para el cémodo paso y maniobras de los vehiculos, de modo que
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permanentemente quede expedito el camino entre el lugar de estacionamiento y la via
publica.
Las cocheras o espacios demarcados en los garajes tendran un ancho minimo de 2,50m. y
un largo de 5,00 m como minimo, permitiendo el libre acceso de los vehiculos
estacionados al medio ‘le 2alida. Ver anexo.
Por excepcion, se aceptaran cocheras con largo menor que el indicado precedentemente
cuando resulte de hechos constructivos como ser veatilaciones, columnas, ete, siempre que
dicho largo no sea inferior a 4,00 nu. debiendo ser claramente individualizadas en
propiedad en los planos de subdivision horizéntal.
Las circulaciones horizontales internas de los garajes con estacionamiento a 90 grados,
tendrin un ancho minimo de 5,00 m. ) o
En los planos se indicardn ademas de las cockeras, los conductos, columnas, ventilaciones
o cualquier otro elemento ¢anstructivo que pueda dificultar el libre desplazamiento de los
vehiculos, todo debidamente acotado. .
(1) Situacién de los medios de salida en un garaje de pisos:
Todo punto de un piso de un garaje accesible por personas distara no mias de 30,00 m. de
un medio exigido de salida a través de 1z linea natural de libre trayectoria.
(2) Rampas. - o
Cuando la diferencia de nivel entre L. cota de predio y el lugar de estacionamiento es
mayor de 1,00 m. y se accede por un deciive superior al 5% habrd, junto a la linea
municipal un rellano de 4,00 m. de longitud iifnima cuya pendiente no excederd del 1,5%.
La rampa tendrd una pendiente maxima del 20% en el sentido de su eje longitudinal.
A los lugares de estacionamiento, se puede acceder mediante rampa fija o mévil.
I) Rampa fija: : o
El ancho minimo serd de 3,00 m. convenientemente ampliado en las curvas para seguridad
de giro de los vehiculos. A cada lado habrd una reserva de 0,30 m. sobreelevada 0,10 m. de
la correspondiente calzada (ver grafico correspondiente en el anexo).
II) Rampa mévil:
El ancho minimo serd de 2,20 m. sin reserva sobreelevada, La rampa movil quedard
siempre superpuesta a ‘una fija de igual ancho y ambas tendran la misma longitud. La
ejecuciéon e instalacion de la rampa movil se hara de acuerdo con las previsiones del
reglamento técnico correspondiente,
(3)Ascensor de vehiculos; _
La rampa puede ser reemplazada por un ascensor dé vehiculos.
(4) Escalera; o o o
En un garaje, habra por lo menos una escalera continua con pasamanos, que constituya una
“Caja de escalera™ conectada con un medio de salida general o publico. La escalera tendra
un ancho minimo libre de 0,70 m., de ped_adq no inferior a 0,23 n. y de alzada méxima
0,20 m. o o o
o unto al limén interior e escalon tendra un ancho no inferior a 0,12 m.
MMedio de salida complementario; |
Ngaraje de pisos con una supérficie dé pisos mayor que 500,00 m2, debe contar con un
% de salida complementario, ubicads. en zona opuesta a la principal. Esta salida puede

ot Tt I

@i§tir en una escalera de escape de 0,50 m. de ancho y con las caracteristicas de escalera

£20Djchd escalera no se exigird cuando una de lds veredas de la rampa tiene 0,60 m. de ancho
2 l!;t'l?ﬂo y la “Caja de escalera” tenga su ubicacién en lugar opuesto a estas rampas.

' i‘f’)‘f/g-};}’ievesthniento de muros y solados: o
5281 paramento de un muro que separe un garaje de otros usos serd revocado y tendrd un
revestimiento liso e impermeable a! agua e hidrocarburos, grasas y aceites hasta una altura
de 1,20 m. desde el solado respectivo. = - ’
El solado del “Lugar de estacionamients” y de los sitios destinados a la circulacion de
/" vehiculos serd antideslizante e inalterable a los hidrocarburos.
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Se evitara el escurrimiente de liquidos a pisos inferiores.

f) Fachadas: p

Podran ser abiertas, en cuyo caso contardn con resguardos solidos en cada entrepiso que
eviten el deslizamiento de vehiculos al cxterior.

Las fachadas y cualquier otro paramento de muros externos que estén cerrados, podran
contener aberturas para iluminacion, siempre que a través de ellas no se propaguen gases ni
ruidos a la via piblica ni a los locales linderos ¢ a los habitables que contuviere la misma
edificacién. e

En edificios en los cuales el uso del garaje sea complemantario de otros, el acceso y la
parte de edificacién respectiva deberdn estar arquitecténicamente integrados con la fachada
del conjunto. . _ L
g) Modulos de estacionamiento especiales.
En garajes de edificios destinados a todo uso, con carécter publico o privado, y garajes
comerciales se dispondidn “modulos de'sstacionamiento especiales” segun lo siguiente:

(1) Los “mddulos de estacionamicnto especiales” para vehiculos con comandos adaptados
para personas con discapacidad motora, fendrdn un ancho minimo de 3,50 m. En el caso de
disponerlos de a pares, el ancho total de”ambos modulos serd de 6 (seis) metros; en ¢l
sector central y con un ancho de 1,00 m., se sefializara en el solado el corredor comun de
acceso. “Anexo 406.-g),-A) y B). :

(2) El "modulo de estacionamiento especial” no serd exigible cuando la cantidad de
médulos de estacionamiento sea ‘menor ‘de 20 (veinte). A partir de esta cantidad se
dispondra de un “mddulo de estacionamiento especial”, cada 50 (cincuenta) comunes o
fraccién. _

(3) Cuando estos médulos no se dispongan .en piso bajo serd obligatoria la instalacién de
un ascensor, segun lo dispucsto en el Art. 236 del presente Cédigo, reconociendo para este
fin los tipos Al, A2 o B, que llegard hasta el nivel donde se proyecten mddulos de
estacionamiento especiales.

(4) La linea natural de libre trayectoria entre cualquier “modulo de estacionamiento
especial” y la salida a la via pablica o al medio de circulacién vertical, no superard los
30,00 (treinta) metros.

h) Aislacién de ruidos molestos,

Las paredes divisorias deberdn tener, ademas de la proteccion de frenado un revestimiento
con material antiacistico o tabiques que formen una camara de aire aislante del sonido que
evite la transmisién de ruidos molestos a'los locales vecinos.

1) Prescripciones contra incendio , _

Un garaje debera cumplir con lo establecido en el Capitulo VII “De las prevenciones
contraincendio” de la Seccidn Tercera del presente Codigo.

ART. 407: COMUNICACION INTERNA DE UN GARAJE CON LOCALES 0

SECTORES DE UN EDIFICIO DESTINADOS A OTROS USOS. :
garaje puede comunicar en forma directa o interna con otros usos independientes, en

¥ casos las puertas de comunicacidn tendran cicrres de doble contacto con las
eristicas previstas en “Cl, Prevenciones de construccién” - Art. 262.

ARTE408: SERVICIO DE SALUBRIDAD EN GARAJES,

U;‘g aje de superficie mayor de 75,00 m2, satisfara lo establecido en el Art. 201 inciso 4,
gpersonas que trabajanenél. 0 '

ndo el total de empleados exceda de 5 (cinzo) y el garaje tenga mas de 500,00 m2 por

inodoro y un lavabo para cada sexo. : .
Los garajes privados tendran un inodoro y un lavabo como minimo, cuando no sean
considerados como uso complementario del principal.
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ART. 409: INSTALACION ANEXA A GARAJE.,

Siempre que la zonificacidén dada por ordenanza lo permita, un garaje puede tener como
anexos las instalaciones mencxomdas en las prescripciones para estaciones de servicio
(Art. 413).

ART. 410: GARAJE DE GUARDA MECANIZADA.

Cuando el guardado se haga en plataformas mediante mecanismos que transportan al
vehiculo sin su motor en marcha ni intervencion del conductor, se cumplira (ademads de las
condiciones exigidas para garaje), con lo siguiente:

a)} La estructura de los mecanismos transportadores de vehiculos estari desvinculada de lo
muros divisorios o del privativo contiguo a predios linderos.

b) En cada cuerpo del edificio destinado o la guarda de vehiculos y para cualquier superficie,
habra una escalera de escape, del tipo mencionado en el inc. d) de caracteristicas
constructivas de este articulo. '

c) La fachada, si no fuera cerrada debe tener resguardos solidos en cada plataforma de
guarda, que evite deslizamientos de veh_{'culo's al exterior,

d) El sitio donde se maniobren vehiculcs, va.sea para la recepcion, expedicién, lavado,
engrase, carga de carburante y/o depdsitos, asi como el resto del garaje, satisfard lo
determinado en el Capitulo VII “De ias prevenuones contraincendio” de la Seccnc’m
Tercera del presente Codigo. :

ART. 411: SERVIDUMBRE REAL_ CON OTRO _PREDIO EN EL QUE SE
CONSTRUYA UN GARAJEL.

Se podra establecer servidumbre real con ofed ‘predio en el que se construya un garaje de
acuerdo con las siguientes condiciones:

1) Su ubicacién deber responder a la zonificacién establecida.

2) Su superficie o la suma de ésta con [a del garaje que se construya en el predio dominante
no sera inferior a la establecida por el mencionado requerimiento para éste tltimo.

3) El predio sirviente podra estar ubicado -en otra manzana a una distancia no nayor que
200,00 m. medidos sobre fa via piblica en linea recta o quebrada, entre las intersecciones
de la linea municipal con los ejes divisorios de ambos predios.

4) La servidumbre debe establecerse antes de la concesion del permiso de obra en el predio
dominante, mediante escritura publica e inscripeion en el rcgistro de la propiedad para cada
uno de los predios afectados aunque €stos sean de un mismo duefio y mientras subsista el
edificio dominante.

5) El garaje sirviente debe estar construido antes de la concesién del final de obra del predio
dominante.

6) Un mismo predio podra servir a varios edificios que se encuentren en las condiciones

establecidas en el presente articulo, siempre que en €l se acumulen las superficies

requeridas en cada uno de los casos.

os requerimientos referentes a la guarda - veh1cular para automoviles con comandos

aptados que conducen personas con discapacidad motora seran siempre satisfechos en el

ismo predio en el cual se proyecten las db;aq no admitiéndose servidumbre de uso.

T. 412: CAPACIDAD DE UN GARAJE.

n garaje cualquiera sea su tipo y se desarrolle en un nivel o en varios, podré tener
nicamente la cantidad de vehiculos que surja del plano presentado para su autorizacién.
Las cocheras que comuniquen directamente con la via publica tendrén las dimensiones
requeridas para cada tipo de vehiculo ‘otupante y su longitud sera igual a la del velifculo
*mas un 20 % del_mismo,"‘clon un minimo de 2,50 m por 6,00 m.
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ART. 413: PRESCRIPCIONES CARACTERISTICAS EN ESTACION__DE
SERVICIO E INSTALACIONES INHERENTES.

Una estacién de servicio cumplird lo (“spuesto en “Caracteristicas constructivas de un
garaje” o en las “Prescripciones constructivas”.descriptas a continuacidn, segun constituya
local o no. Ademas debe contar con un patio mterno de maniobras.

a) Surtidor o bomba de carburante:

Los surtidores o bombas de carburante deben estar alejados no menos que 3,00 m de la
LM.

b) Lugar para lavado manual y/o engrase de automotores:

El lugar para lavado manual y/o engrase de automotores debe tener solado impermeable.
Los muros separativos de la unidad de uso tendrdn revestimiento impermeable, resistente y
liso. Tanto el lugar de lavado como el de engrase deben estar alejados no menos de 3,00 m
de la L.M,, salvo que exista cerca opaca fija ¢ con la altura necesaria para evitar molestias a
la via pubhca.

¢) Instalaciones de tuberias a presiéon:

Las instalaciones de tuberias a presion para agua de lavado, de lubricacion, engrase y de
aire comprimido estaran-desvinculadas de los muros separativos de otra unidad de uso.

d) Carga de acumuladores:-

Si la carga de acumuladores se efectua en, local éste se considera de IV clase.

¢) Almacenamiento de solventes v ubricantes:

El almacenamiento en el predio de solventes y lubricantes que no se efectie en depésitos
subterraneos, queda limitado a lo establecido en las ordenanzas vigentes, respecto de su
clasiftcacion urbanistica.

f) Instalaciones anexas:

Una estacién de servicio puede tener depdsito para camaras y cubiertas. Ademds estdn
permitidas las reparaciones de mecanica ligera sin instalaciones fijas, quedando prohibido
el taller de mecénica, tapiceria, soldadura, forja, pintura y chapisteria,

g) Comunicacidn interna de una estacién de servicio con otros usos:

Una estacidon de servicio puede comunicar en forma directa o interna con otros usos
satisfaciendo los requisitos establecidos en “Comunicacidn interna de un garaje con otros
usos” (Ver Art. anterior).

h) Cerca al frente:

El cerco sobre la L.M. establecida en este Codlg,o puede ser sustituido.

i} Acceso a locales complementarios:

Cuando existan locales de venta, desc*inso w*o expendio de productos alimenticios y
bebidas dentro de las instalaciones’ genelales de la estacién de servicio, su acceso se hara
directamente desde la playa de aLastecumento de combustibles y otros locales para el
servicio de los usuarios;, sin la interposicidn de desniveles. Cuando éstos sean
imprescindibles, serdn salvados por escalones o escaleras segun el Art. 155 “Escaleras
principales, caracteristicas y dimensiones” o rampas fijas segun lo establecido en el Art.
159 “Rampas”. En el caso de disponerse escalones o escaleras siempre serdn
mplementadas por rampas ejecutadas segin el articulo mencionado, por ascensores y/o
medios de elevacion, segiin lo prescrlpto en el Art. 236 del presente Céodigo.

os los locales destmados a estos servicios en la unidad de uso se comunicaran entre si a
s de circulaciones o espacios sin 1nterposu:10n de desniveles. Solo se exceptuarin de
gu pllr con esta condicion los locales dcstmados a servicio, como por ejemplo, vestuarios
rvictos de salubndad

“1) Prescripciones contra incendio

Satisfard lo establecido en el Capitulo VI “De Ias prevenciones contraincendios” de la
Seccién Tercera del presente Codigo.
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ART. 414: SERVICIO DE SALUBRIDAD EN ESTACION DE SERVICIO.

En una estacién de servicic, los servicios de satubridad cumplirédn con lo establecido en el
Art. 201 inciso 4 del presente Codigo, ademas de lo siguiente:

a) Servicios para el personal de empleados y obreros:

Cumplira con el Art. 200 inciso 1), quedando exceptuado el cumplimiento del inciso 2, y
con el Art. 201 inciso 4 del presente Codiga. - -

b) Servicio de salubridad para el pablico: | ,

Cumplirad con lo establecido en cl. Art. 201 inciso 4. Cuando el computo de artefactos
determine que se deber4 instalar un solo servicio de salubridad por sexo, éste cumplira con
lo prescripto en el Art. 200 inciso 2. '

ART. 415: DOCUMENTACION DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
DESCUBIERTA. D

Todo permiso de obra correspondiente af.una playa de estacionamiento descubierta debera
ser acompafiada por un plano de la' misma en el que se indicara la ubicacién de los accesos
y de los distintos médulos de estacionamiento, asf como las elevaciones de todos los lados
del perimetro, debidamente acotados, sefialando la silueta de los cercos y muros divisorios
en toda su extensién y altura.

ART. 416: PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS DE UNA PLAYA DE
ESTACIONAMIENTO DESCUBIERTTA,
Una playa de estacionamiento descubierta debera cumplir con las siguientes condiciones:
a) Parcela apta: -

El ancho de la parcela para ese fin no podra ser menor de 10,00 m.
b) Solado:
Debera estar integramente pavimentado ¢ cubierto con granza o material que convierta el
suelo en andlogas condiciones, colocado sobre base con capacidad portante adecuada y
provista de desagilies pluviales reglamentarios y canaleta cubierta con rejas en la linea
municipal coincidiendo con los accesos.
Sobre el pavimento debe estar claramente demarcada la distribucién de accesos y médulos
de estacionamiento en concordancia con el plano presentado.
c) Muros perimetrales:
Los muros cercas y murctes perimetrales separativos de otras unidades de uso
independiente, sean o no de la misma parcela, deberan aparecer perfectamente planas con
todos sus paramentos en toda su extension 'y altura, libre de marcas, huecos y
protuberancias. - _ - :
Deberan estar protegidos por defensas-a la altura-de los paragolpes de los vehiculos o
mediante un cordon de 0,15 cm. de altura-distante 1,00 (un) metro de los mismos,
pudiéndose construir acera’o parquizar ¢l'sector resultante. '
d) Cercos y muretes: T
En los tramos de perimetros de la parcela en que no existieran muros divisorios con
edificaciones linderas c'._ebérén construirse o completarse muros de cercos hasta 3,00 m. de

T altura,

S5

ras las lineas municipales el solado de la playa se delimitard con un murete minimo de
30 m. de espesor y una altura de 1,00 m sélo interrumpido en los accesos vehiculares a la

oda playa de estacionamiento descubiecta deberd contar un local para el personal de

éontrol, cuidado de la playa y atencién del publico, que serd considerado de IV clase y

cumplira con el servicie minimo de salubridad definido en el Art. 201 inciso 4.
JEn parcelas de menos de 12,00 m de frente este local deberd estar ubicado sobre linea
municipal y adosado a uno de los riuros perimetrales con una altura fija de 2,70 m.
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medidos desde el solado, con un frente maximo de 2,00 m. medidos sobre la linea
municipal. : o

Su construccion en coincidencia con €l murete de cerco, tendra el mismo tratamiento
arquitectdnico.

El techo tendré un voladizo de 0,80 m. en correspondencia con la abertura de atencion al
publico. B

f) Accesos: _ o

Tendran ancho uniforme minimo de 3,00 m. su eje no podréa estar ubicado a menos de
15,00 m. de la interseccisn de las lineas municinales de esquina.

Cuando la capacidad de la playa supere“los 50 modulos de estacionamiento serd
obligatoria, ademas del acceso, una salida de similares caracteristicas, independientes entre
si, aunque sean contiguas. .

Estos accesos deberan tener seiializacion Juminosa indicadora del egreso de vehiculos.

g) Movimiento Vehicular: ' '

Tanto el ingreso como ¢l egreso vehicular deberdn hacerse marcha adelante y el camino
hacia cada médulo de estacionamients- debe quedar permanentemente expedito. Los
médulos deberan tener una medida minima de 2.50 m. por 5,00 m. y estardn conectados
directamente con el camino dc acceso.

El espacio asignado al estacionamiento de ciclomotores, motocicletas y motonetas se
dispondra segin el siguiente detalle: _ .

+ Playas hasta 20 cocheras de capacidad: Una destinada a tres ciclomotores o motovehiculos.

* Playas de més de 20 cocheras de capacidad: Dos cocheras para disponer 6 motovehiculos o
ciclomotores.

h) Se tendré en cuenta lo establecido en prescripciones contra incendio para estaciones de
servicio (ver Art. 413). '

i) Iluminacion artificial:

Debera contar con artefactos de luz artificial adosados a muros o montados sobre postes
adecuados asegurando una iluminacién no inferior a 30 lux, con una unifonnidad entre
media y minima de 1:10 (diez por ciento) para visualizar todos los vehiculos estacionados
en horario nocturno. Deberd haber una luz exterior permanente cuando la playa quede
vacia, salvo que ésta cuente con cerramiento adecuado.

j) Franjas verdes o parquizadas: El mantenimiento de los espacios verdes como del solado y
arbolado de las aceras, estaran a cargo del propietario de la parcela o del locatario o
usufructuario de la playa. " o ' '

k) Cerramientos: podra disponerse de un ci¢rre para evitar el acceso de extrafios cuando la
playa no funcione, mediante portones en ios accesos y cercos sobre el murete de frente, en
forma de verjas o alambre artistico, o

) Carteles: El tinico sitio donde se podrédn colocar létreros referentes a la playa serd el espacio
de muro perimetral ubicado entre los 3,00 a 5,00 m. medidos verticalmente desde el
solado. Todos los demds, paramentos quedan exceptuados de todo tipo de publicidad e

.. inscripciones, salvo los nimeros de modulos de estacionamiento.

-~ 1N os carteles con otras inscripciones referidag al uso de estacionamiento {precios, lugar

onible, etc.) deberan ser remoyibles‘a mano y no superaran 1,20 m. desde el solado.
arcacion de ntimeros en los muros s2 hard con signos de no mas de 0,15 m. de alto y
:m. de ancho pintados o adosados a 2,00 . sobre el solado de la playa.

i'!
v %
.t: ¥ 2

T

1.0y Quéda prohibido pintar los muros con franjas u otto tipo de decoracion.

ﬁr) ﬂaﬁh Cubierta: En caso de que una playa sea cubierta, deberd ajustarse a la reglamentacién
o7 ‘djgé'éripta para “Garajes”, Art. 406 del presente Cdigo.

b};‘;;E’Uando una playa esté formada por una 0. més parcelas y tenga acceso a dos o mds calles o
~"avenidas podra admitirse sobre las lineas municipales menos de 10,00 m. de ancho,

siempre que quede libre la circulacion en no menos de 4,00 m. de ancho, desde el ingreso

al egreso.- :
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ART. 417: DEPOSITO, EXPOSICION Y VENTA DE AUTOMOTORES.

Segiin sus instalaciones y caracteristicas constructivas, €stos establecimientos cumpliran
con lo prescripto para los usos “Garajes”, “Estacion de Servicio” o “Playa de
estacionamiento descubierta”, en cuanto a las prescripciones contra incendio, cumplird con
los mismos requerimientos que las “Estaciones de servicio” (ver Art. 385, 406,412,413 y
416), asimismo se deberd dar cumplimiento a la Ordenanza N° 2933, o legislacion que la
reemplace en el futuro.- D

ART. 418: CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE ESTACIONES DE
VEHICULOS AUTOMOTORES PARA _TRANSPORTE DE PASAJEROS Y
EMPRESAS DE AERONAVEGACION, =

Estos edificios cumpliran con las exigencias de la comisién de transporte. También con lo
dispuesto en “Comercios con acceso de niblico no expresamente clasificado” (Art. 383) y
ademas debera contar obligatoriamente coit las siguientes dependencias:

1) Administracién y boleteria: Este local se ajustara a lo dispuesto en los incisos a),b),c),d)
y e) de las caracteristicas constructivas particulares para comercios con acceso de plblico
no expresamente clasificados (ver Art. 500).

2) Sala de espeta: ' C
Las dimensiones minimas de la sala de espera serdn las siguientes:

Superficie...ooevrverciniinsinieanns 50,00 m2
* [ado minimo....c.oeereceemen. 4.00 m.
e -\ U101 o~ TP 3,50 m.

El acceso a la sala de espera sc hara directamente desde el lugar de ascenso y descenso de
los vehiculos automiotores para transporie de pasajeros y de empresas de aeronavegacion,
sin la interposicién de desniveles. Cuando éstos sean imprescindibles, serdn salvados por
escalones o escaleras segin el Art. 155 “Escaleras principales, caracteristicas y
dimensiones” o rampas fijas segin lo establecido en el Art. 159 “Rampas”. En el caso de
disponerse escalones o escaleras siempre seran complementadas por rampas gjecutadas
segan ¢l articulo mencionado, por ascensores y/o por medios de elevacion, seglin lo
prescripto en el Art. 236 del preseate Cédigo.
3) Servicios de salubridad el publico. _
Contaran como minime para uso del ptblico, con el siguiente servicio de salubridad:
Hombres: un inodoro, un orinal ¥ un lavabo.
Mujeres: un inodoro y un lavabo. L _
Cuando la superficie de la sala dc espera y andenes supere en total los 300,00 m2, los
servicios se aumentaran en la siguiente proporciom: '_
Hombres: por cada 300,00 m2 o traccion superior 2 50,00 m2, un orinal, un inodoro y un
lavabo. ' P
e Mujeres: por cada 300,00 m2 o fraccion, un inodoro y un lavabo.

+f. “Cuando se deba instalar un solo servicio de salubridad por sexo, éstos cumplirdn lo
E iescripto en el Art. 200 inciso 2 “Servicio de salubridad especial”, no exigiéndose ¢n
| ““inigtin caso aumentar la cantidad de servicios de salubridad especiales. '
S ,;zl)- Playa de maniobras: ' .

ol ] Ta ﬁi_laya de maniobras que podrd ser cubierta,tendrd una superficie minima de 120,00 m2,
|+ debjendo el solado ser nivelado y consolidado. .
S_-P}nclenes cubiertos paraascenso y des¢ensg de pasajeros:
¢4%>" 1os andenes para ascenso y descenso de pasajeros deberdn ser cubiertos y estaran
‘25 - 'sobreelevados 0,20 m. como minimo del nivel de la calzada y su ancho no serd inferior a
L Lom. _ 3 ' |

“ " Cuando el descenso de pasajeros se efectlie por ambos lados del andén, su ancho sera de
/3,00 m. como minimo. ' '

6) Depbsito_para equipajes y encomiendas:
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a)

b)

-.P

Eg)
L)

Estos depdsitos deberdn ajustarse,‘ en cuanto a dimensiones, iluminacién y ventilacion, a lo
dispuesto en este Codigo para los locales e Clase IV.

7) Medios de salida: :

Estardn diferenciados para uso dz pasa_]e'os y para vehiculos y se ajustaran a lo establecido
en el Capitulo IV “De los medios de salic’ > de 1a Seccidn Tercera del presente Codigo.

ART. 419: CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE LOS
TALLERES PARA ARMADO Y/O MONTAJE Y/O CARROZADO Y/O
TAPIZADO Y/O REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES.

Un taller de vehiculos automotores, en donde se realicen tareas de armado y/o montaje y/o
carrozado y/o tapizado y/o reparacion de los mismos, deberd cumplir con lo dispuesto en el
Arxt. 391 “Caracteristicas constructivas ‘particulares de los establecimientos industriales,
talleres y/o depdsitos industriales” y:ademds rontard con una entrada directa e
independiente desde la via publica. _ '

En la documentacion respectiva deberdn sefialarse los espacios destinados al
estacionamiento de vehiculos en reparacién cuidando no ocasionar molestias a terceros.-

ART. 420: DEPOSITO DE AUTOMOTORES.

Un depdsito para la guarda de automotorss nuevos o usados para su venta fuera del mismo
y sin acceso de publico, deberd cumplir con lo establecido en el Art. 385 “Deposito,
exposicion y venta de automotores” y podra comunicarse con el local de exposicién y/o
venta.

ART.421: LAVADERO MECANIZADO, AUTOMATICO O SEMIAUTOMATICO
DE AUTOS.

1) Prescripciones caracteristicas.

Estos edificios cumplirdn con lo dispuesto en: “Caracteristicas constructivas de un garaje”
Art. 406 si se tratare de un local totalmente cubierto, caso contrario se adaptara a lo
sefialado en el Art. 416 “Playas dc estacionamiento descubiertas”.

Por otro lado cumplira con lo determinado en “Prescripciones caracteristicas para
estaciones de servicio” (Art. 413).

Los lavaderos mecanizados de cualquier tipo, satisfaran, tambi¢n lo siguiente:

Las actividades se desarrollaran "en predios totalmente cerrados perimetralmente, por
muros o cercas opacas iijas de altura suficiente como para evitar molestia a los linderos o
via publica. Los muros medianeros o scparativos de unidades de otros usos en proximidad
con los otros scctores donde’ se prea.eda al lavado de los vehiculos contarin con
revestimiento impermeable, resistente y liso hasta una altura no inferior a 3,00 m.-
Poseeran solo dos accesos vehiculares .de¢ no més de 4,00 m. de ancho sobre la linea
municipal y optativamente un acceso peatonal. '

Las operaciones preliminares de lavado: de vehmulos o de limpieza de sus interiores o de
qualquiera de sus partes, sélo podeén iniciarse a partir de los 3,00 m. de la linea municipal.
instalaciones mecanizadas de lavado se Lblcaran a no menos de 8,00 m. del acceso

fos rodados en proceso, de modo tal que eqtos no necesﬂen salir a la via pablica para pasar
delsector de lavado al de secado.
Las maquinas mstaladas no dcberan proa.ucnr ruldos cuyo nivel sonoro no supere los
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decibeles indicados y no resulie molesto a las fincas vecinas. Se deberd prever las aislaciones

correspondientes para evitar lo transmision de vibraciones, molestias acusticas y humedad.

h) Se preverd el estacionamiento de cuatro vehiculos dentro del predio a fin de evitar la
permanencia de los rodados en la via pibiica 1 la cspera de atencion, siéndoles prohibido
ocupar la via piiblica. : '

2) Servicio de salubridad.’ _ - _

Cumplird con lo establecido en “Servicios de salubridad en locales o edificios publicos,
comerciales e industriales” Art. 201 incise 4. "

3) Prescripciones complementarias contra_incendio.

Satisfara lo establecido en el Capitulo VII “De las prevenciones contraincendio” de la
Seccion Tercera del presente Cédigo y ademds jo determinade en proteccion contra
incendio descripto en el Art. 406 “Garajes”.

4) Comunicacién interna del lavadero coin 'OtrOS_USos.

Puede comunicarse en forma directa o interna con otros usos, satisfaciendo lo requisitos
establecidos en “Comunicacidn interna de garaje con otros usos” (Art. 407).

5) Instalaciones anexas. '

Podra tener las instalaciones anexas . sefialadas en el inciso f) de “Prescripciones
caracteristicas” para estaciones de scrvicio (Art.406).

ART. 422: ESTACION TERMINAL. EN LINEAS DE TRANSPORTE PUBLICO
URBANO AUTOMOTOR.
Debera cumplir con los siguientes requerimientos minimos:
I. ESTACIONAMIENTOS

a) Arca cubierta o descubjerta:
Sera dimensionada para contener como minimo el 10 %, tomando el nimero entero sin
fraccion, del total de vehiculos con que operen las respectivas lineas.

v) Prohibicidn de ocupar la via publica.
Los vehiculos fuera de servicio, o esperando turno de salida, deberdn permanecer dentro
del area de estacionamiento, siéndoles prohibido ocupar la via publica,

¢} Documentacién de obra:
En los planos deberd indicarse en planta, elevaciones y cortes, los accesos y las
ubicaciones de los moddulos para estacionar los vehiculos, debidamente acotados y
dimensionados segan ¢l tipo de vehiculo,
d) Parcelas aptas: o N
Una estacién terminal no podra instalarse en parcelas con frente a calles de menos de 12,00
mi. de ancho entre cordones de acera.
El frente no podré ser inferior a' 17,00 n1., pero en caso de tener acceso a dos o mas calles
el desarrollo sobre cada L.M. podra ser como minime de 10,00 m.-

€) ACCesos: , .
La estacion tendrd ingreso y egreso mediante calzadas de ancho libre minimo de 4,00 m.
cada una, entre cordoncs. o
Los cjes de cada acceso estaran ubicados, en caso de avenidas de 26,00 m. o mds, a 15,00
n. como minimo de la interseccién de ambas lineas municipales en la esquina.
Y En caso de calles de 26,00 m. o menos, esa distancia sera de 8,00 m. como minimo.

]

-.'-.:.r .. .
il Mbvimiento vehicular;
Ao i) , . . RPN . . .
3 *iLds vehiculos deberdn ingresar y egresar marcha adelante indefectiblemente y el camino

%M 1 ) .
] desacceso a cada médulo de estacionamiento estard directamente vinculado a la via publica

01, / #ideberd quedar permanentemente experdito.
oy L . . . .
3.1 gy Areas de estacionamiento cubierfo: o

=" Deberan respetar las normas correspondientes a “Garaje” (Art. 406 al 417 inclusive.)
h) Areas de estacionamiento descubicrtas: ©
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Su disefio debera satisfacer las siguientes condiciones:

1. Solado: deberd estar integramente pavimentado, provisto de desagiies pluviales
reglamentarios y canaletas cubicrtas con rejas sobre las lineas municipales, en
correspondencia con los accesos.

2. Muros perimetrales: Deberan aparecer perfectamente planos y en toda su extension libre de
marcas originadas por demolicién de algunas c:onstruccmne's que hubieran existido en el
terreno.

3. Deberdn estar protcgidos por defensas adecuadas a la altura de los paragolpes de los
vehiculos montados sobre soportes indenendientes de los muros a los cuales protegen,
asegurando total aislacién del efecto de 1mpact0 y proyeccion de gases de escape, a los
inmuebles colindantes. o

4. Las lineas divisorias con predios en que ¢xistan viviendas deberdn materializarse en planta
baja, con muros dobles o pantallas que eviten la transmisién de ruidos o vibraciones.

5. Cercos y muretes: en los tramos del perinietro de la parcela en que no existieran muros
divisorios con edificaciones linderas deb“r'm construirse o completarse muros de cerco de
hasta 2,70 m. como minimo.

6. Tras la linea municipal y la linea munmpal de esquina, el solado de la playa se limitara
con un murete de altura fija de 1,00 m. de altura y 0,30 m. como minimo de espesor,
interrumpidos Unicamente en los accesos vehiculares (y peatonales en caso de que el
ascenso y descenso de pasajeros sc haga rentro de la estacion).

7. Prevenci¢n contra incendio: deberd cumplitse con lo establecido en el Art. 413
“Prescripciones complementarias contraincendio para Estaciones de servicio”,

8. Iluminacién artificial: deberd contar con luz artificial, asegurando una iluminacién no
inferior a 30 lux a nivel del solado con vniformidad entre media y minima de 1:10 para
visualizar todos los vehiculos estacionados durante horario nocturno, sin molestias para los
predios contiguos.

II. LOCAL DE CONTROL.
Se considerara como de Clase 1V.

. SALA DE ESTAR PARA CONDUCTORES.

Debera contar con los servicios que este Cadigo establece en el Art. 201 inciso 4.

Iv. LOCALES COMPLEMENTARIOS.

Podran también construirse locales de uso exclusivo para las empresas de transporte con
destino a: oficinas administrativas, vestuarios para conductores, salas de espera y sanitarios
publicos, estando vedado todo otro tipo dc local.

V. GARAGE Y TALLERES.

Puede optativamente agregarse un garaj'e ‘exclusivo para guarda de vehiculos de la
empresa, siempre que la estacion quede ubicada en una zora apta segin las ordenanzas de
zonificacidn vigentes, o Codlgo de Pianeamlento Urbano.

V1. Las estaciones que tengan en su interior acceso de pasajeros deberan contar con un refugio

cublerto cuyas medidas minimas, seran, 2,00 m por 4,00 m., pudiendo tener costados

;. iertos o cerrados y deberan quedar sobre una vereda de no menos de 2,00 m. de ancho,

cle" ada 0,15 m. sobre: el solado del 4red de estacionamiento y desde la cual se podra
aa(:e er directamente a la acera publica.

. Sbla ente se permitiran letreros mdxcahvoa del funcionamiento de las estaciones, estando
S ._.utermx;lantemente prohibido todo tipo de publicidad exterior.

Fogmando parte integral de la arquitectura de los locales puede admitirse el letrero de las o
S ._-«’;__:io'lagpresas a cargo de cada linea con un ma*{lmo de 1,00 m. de altura y 3,00 m. de ancho y
§ ia mencién de “Estacion terminal”,

P g
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ART.423: ESTACION. INTERMEDIA EN LINEAS DE TRANSPORTE PUBLICO
URBANO AUTOMOTOR. _
Debera cumplir con los siguientes rcquenmlentos.

I. ESTACIONAMIENTO
El 4rea cubierta o descubierta estard dlmensmnada para estacionar como maximo 4
vehiculos, debiendo cumplir con lo requendo enel inciso I del Art. 422,

1. LOCAL DE CONTROL.

111. Debera cumplir con lo dispuesto en el i 1n9150 II. del Art. 422 Io mismo que con el servicio
de salubridad descripto en 2l Art. 201 inciso 4 del presente Cédigo.

1v. REFUGIQ CUBIERTO.

Debera dar cumphmlento alo dmpueqto ¢n/'el Art. 422 inciso VI.

Iv. LETREROS. :
Rigen las mismas condiciones descnpt s en el Art. 422 inciso VII, con la mencién de
“Estacion intermedia”.

CAPITULO VI

- DEPORTIVO) Y SOCIAL -

Toda actividad deportiva deberd referirse a los requerimientos establecidos para cada
disciplina en los regiamentos de cadi Federacion y/o Reglamentos, en cuanto a
dimensiones, superficies, niveles, tipo de pisos, demarcacién de canchas de j juego o pistas,
alturas, distancias, materializacién y color de 2lementos complementarios. Toda actividad
deportiva o de recreacién que se desarroile en espacios abiertos o cerrados debera cumplir
con las exigencias establecidas en este ¢ddigo’ para Iluminacién y Ventilacién, Medios de
salida, Escaleras, Servicios contra incendio, Cantidad de Publico, Supresién de barreras
arquitecténicas

ART.424: ESTADIOS DE FUTBOL.

1) Material de las estructuras resistente en los estadios.

Las estructuras deberdn ser metdlicas o de hormigén armado debiendo cumplirse con lo
establecido en los reglamentos vigentes.

2) Graderias.

La madera utilizada para las graderias scra del tipo denominada “dura”,

-}, El espesor de cada tablon serd el que reoulte de su cdleulo de resistencia con un minimo de
22¥= Q.05 m.-

CERda tablén constituird: un solo elemento. Sus extremos necesariamente deberan apoyar en
tructura metélica. La separacion entre dos tablones consecutivos no podra ser mayor
0lm. En caso de tablones apareados, 'su separacion no excedera de 0,05 m.

N 2I%n gorrespondencia con el apoyo del tab‘on y la estructura deberd existir una conexién de

i dosﬁrulones o pernos roscados.

o 2:13 raderias sobre terreno natural.
:J4his graderias sobre terreno natural en desmonte o terraplen deberan hallarse protegidas por
e trabaJos de albaiiileria o por obras que ev-ten desmoronamientos.

' 4) Dimensiones de la grada. .
La grada tendra un alto maximo de 0, 3* m. y una profundidad entre 0,35 m. de minimo y
0,70 m. de maximo. La altura de cstas gadas sera salvada por una escalera de tramos
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rectos respondiendo a lo establecido -en “Escaleras principales, caracteristicas y
dimensiones” (Art. 155). '
5) Proteccién hacia vacios.
Las partes superiores de las tribunas serdn protegidas por parapetos resistentes sin
aberturas, suficientemente consolidadas con el resto de la estructura, de una altura minima
de dos metros (2,00 m). L
En las partes de las graderias sin' asieiito, coincidentes con vacios, habri un parapeto
resistente de un metro con cuarenta centimetros (1,40 m.) de alto como minimo. Esta altura
se computara perpendicularmente desde el purto medio de la pedada de cada grada.
En las galerias con asiento, los parapetos inferiores tendran una altura minima de 1,00 m.
y los restantes de 1,40 m.- ' L
6) Barandas de proteccién. - X
Cuando existan mas de 20 gradas superpucstas, debera existir una baranda sin aristas vivas
de suficiente solidez, fijada a la estructura de’la tribuna y que obligadamente quicbre la
corriente de evacuacién. - I '
Queda prohibido el empleo de madera y elementos combustibles para la construccidn de
estas barandas. o :
Su largo méximo serd de 5,00 m. y estaran separadas entre ellas por una distancia no
menor de 2,50 m.- a L
Su altura minima sera de 1,10 m.- N
7) Sectorizacién de las tribunas. S
Las tribunas deberin estar divididas con elementos de suficiente solidez de 3,00 m. de
altura, en sectores con salidas independientes hacia las aberturas o pasos generales. Cada
paso general debe tener salida independiente directa al exterior de las tribunas.
La capacidad de cada sector no podra ser superior a 10.000 espectadores.
No podrd existir comunicacién entre los sectores, a excepcion de aquellas circulaciones
necesarias para ser utilizadas en caso de cmergencia.
Los sectores para discapacidad motora deberdn cumplir con lo siguiente:
(a) Accesibilidad. ' '
La circulacion libre y auténoma de los discapacitados motores en el estadio, ya sea que se
movilicen por sus propios medios pero cou marcha claudicante o en sillas de rueda, desde
la via publica hasta los sectores reservados para observar el espectdculo y hasta los
servicios complementarios como boleterias, cafeterfa y servicios de salubridad especiales
no sera impedida o dificultada por desniveles o por circulaciones con solado desparejo y
resbaladizo. Los desniveles seran salvados por escaleras o escalones que cumplirin lo
establecido en el Art. 155 “Escaleras principales, caracteristicas y dimensiones” o rampas
fijas segtin lo establecido en el Art. 159 “Rampas”. En el caso de disponerse escalones o
escaleras siempre serdn complementadas por rampas ejecutadas segin el articulo
mencionado, por ascensores y/o por medios de elevacién, segin lo prescripto en el Art.
236 del presente Codigo. o
| (b) Lugares para sillas de ruedas. o
“~\[a reserva de lugares para ubicar los espectadores en sillas de ruedas se realizara alternada,
vitando zonas segregadas del publico y obstruccion de los medios de salida.
= "Cada espacio reservado tendra 0,80 m. de ancho por 1,20 m. de largo y se ubicaran en
- 3 pldtea, palcos o localidades equivalentes accesibles y en zonas donde la visual no resulte
L - | ¥lobgtaculizada por vallas o parapetos. - |
1x3$(c) Pyesentacién de planos. _ :
. . #h todos los casos de ejecucion, modificacion o adaptacion de un estadio de futbol, es
1"y fecesario la presentacion de planos donde se consigne la capacidad y distribucion de las
2 localidades. Se indicardn ademds los lugares reservados para personas con discapacidad
,Jlotora, que se movilicen por sus propios medios con marcha claudicante y en sillas de
rueda, Dichos planos merecerédn la autorizacién del D.O.P.-

8) Capacidad,

G

A
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La capacidad se determinard por el n_ﬁme.rof de Jocalidades comprendidas dentro del

recinto, especificando la cantidad por sectores con asiento de pie. A tal efecto se establece:

a) La capacidad de las graderias sin asientos,. se ceterminard a razon de 0,50 m. lineales por
persona en cada grada.

b) La capacidad en las graderias con as:entos estara dada por el niimero de éstos, asignandose
a cada uno un minimo de 0,50 m.

¢) La capacidad de los palcos estara dada por. eI nimero de asientos contenidos en ellos, no
pudiendo ser menor de 0,50 m2 por asierrto. El humero de localidades por fila, no excedera
de 80 y cada una de ellas no estara alejada mas de 20,00 m. de un medio de egreso.

d) Se destinaré el drea del 1 % de la totalidad de la capacidad del estadio para la ubicacién de
sillas de ruedas.

9) Medios de salida.
Toda salida exigida deberd cumplir con lo establecido en el Capitulo 1V “De los medios de
salida” de Ia Seccion Tercera del presente Codigo.

El ancho de pasillos y escaleras no serd menor a 1,50 m. y se determinara en funcién de la
ubicacion de las salidas v de la capacidad de las tribunas.

Los pasillos y escaleras deben permitir ser franqueados con comodidad y seguridad para el
publico, en su trazado se evitaran los cambios bruscos de direccidén, los paramentos
laterales respectivos deberdn acompaiiar el radio de la curvatura de la libre trayectoria.

La distribucion de las salidas generales de las tribunas serd de tal manera que aquellas
aseguren una evacuacion rapida y uniforme de todo el estadio, sin interferencia de los
distintos sectores o tribunas entre si.

Cada seccién o sector contard con salidas independientes que sirvan y conduzcan a los
medios de egreso con el minimo de trayectoria.-
Las salidas se calculardn atendiendo a las siguientes proporciones:

T

Por cada 1.000 localidades o fraccidn hasta 20.000...........ccceuuu... 1,00 m.
Por cada 1.000 localidades de 20.001 a 50.000........cccoevvmeernennen 0,50 m
Por cada 1.000 localidades que excedan de 50.000.......ccccocenveenee 0,25 m

En ninghn caso la suma de las salidas generales sera inferior a 5,00 m.

Ninguna puerta serd menor de 1,50 m. de ancho.

Las puertas de egreso en ningun caso tendrar un ancho menor que ¢l pasillo o corredor de
salida al que sirva. El ancho de dichos pasillos o corredores no debe ser disminuido.

10) Huminacién - fuentes deé enerpia electm.a _

La iluminacién de todos los locales y lugares destinados a la circulacién, paso, ingreso,
egreso y permanencia de personas, sstara dividida'en dos circuitos independientes bifilares
a 220 voltios, que abarcarin, por lo m#nos, la mitad cada uno del alumbrado de los
mismos, de manera que en.caso de -Apagarse uno de ellos por cualquier circunstancia quede
el local alumbrado por el otro.

Cada circuito serd conectado a una de dos secciones alimentadas respectivamente con
energfa eléctrica proveniente de fuentes d_istirifas de alimentacion (S.P.S.E. y otra fuente
Nidependiente de generacidn). .

a una de estas secciones estatd conectada permanentemente a distintas fuentes de
ia electnca En caso de faltar energia provemente de una de las fuentes la otra debera

Itinea del c1ent0 por c1e11to de la llummacxon de los medios de salida, entrada,
anencia y circulacién y el ochenta por ciento de los 1estantes locales; la otra fuente
asegurara el ciento por ciento de los medios de salida, ‘entrada, permanencia y circulacién
y ¢l veinte por ciento de los restantes locales

11) Dispositivos automaticos.
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Ambas fuentes de energia deberdn estar o vistas de lispositivos que aseguren, en caso de
corte de alguna de ellas la intervencién ru:tomatica de la otra, para hacerse cargo de los
porcentajes de iluminacion antes mencionados.

12) Equipos de sonido.

La alimentacidn de energia eléctrica a o5 ér*uipos de sonido que sirvan al sistema de
altavoces del estadio durante el espectdc:'s, s-.4 ditecta y conmutable a cualquiera de las
dos fuentes de suministre-de energia, de niancra tal que se asegure su funcionamiento en
cualquier circunstancia por emergencias sorgidzs en el sistema de alimentacidn.

13) Mantenimiento y conservacion de las instalaciones eléctricas del estadio.

Es obligatorio el mantenimiento y conscrvasion de las instalaciones eléctricas y de
iluminacion del estadio, debiendo las -instituciones solicitar inspeccién anual de las
mismas, en igual periodo del afio, avalada ésta por un profesional responsable que cumpla
con las condiciones exigidas en el Capitulo I de la Sﬂccién Segunda “De los intervinientes
en las obras, propietarios, profesionales ¥ empresas”, a fin de verificar el estado de uso y
funcionamiento de instalaciones, equipos, partes y dispositivos.

El D.O.P. podrd exigir en los casos que la importancia de la obra lo justifique, la
instalacién complementaria de accesorios, sistemas y equipos destinados a pemitir o
facilitar el control del uso, funcionamiento y conservacion de las instalaciones.

14) Servicios sanitarios para uso publico.

Cada sector del estadio contard con servicios sanitarios para el pablico, participantes y el
personal de servicio, los que se dispondedn en locales separados por sexo. Respecto de
estos locales deberd 1mped1rse la visibilidad de su interior desde cualquier punto del
estadio.

La proporcién minima de artefactos sera la blgmente

Hombres:

Orinales: 3 por cada 1.000 localidades h']sla 20 000 aumentandose en 2 por cada 1.000
cuando se exceda esta cantidad.

La distancia entre ¢jes de orinales serd como minimo de 0,50 m.

Retretes: 1/3 del ntunero de orinales.

Lavabos.1/6 de numero de orinales.

Mujeres:

Retretes: 1/3 del nimero de retretes para hombres.

Lavabos: 1 cada 3 retretes y 1 como mmlmo.

Entre las entradas a los servicios de 10s dlstmtos sexos habrd una distancia de 5,00 m.
como minimo, en cada una de ellas. habra un simbolo o leyenda que las distinga
claramente. .

La ventilacién de estos iocales se efecmara mediante vanos de un area de 1/15 de la
superficie del local. Estos vanos aburan a cspacms libres, ya sea directamente o a través de
partes cubiertas.

15) Servicios sanitarios Qara egulpo, arbltrgs y lueces.

ey 0r 10 menos cxnsllra un local para cha eqmpo 'Y uno para arbitros y jueces, cuyos

Los locales destinados al servicio sanitario pa-a el personal de servicio se ajustaran a lo
establecido en “Servicic minimo de salubridad en locales o edificios pablicos,...”

Art. 201 inciso 4,

17) Sala de primergs auxilios.
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El estadio contard con una sala de primeros acxilios; dicho local debera cumplir con las
condiciones requeridas en el Art. 214 “Lecal estirado al servicio de sanidad”,

18) Instalaciones contraincendio.

Las instalaciones sc ajustaran a los dispuesto er. el Capitulo VII “De las prevenciones
contraincendio” de la Ssccion Tercera dei presente Cédigo y por lo que determine el
Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

19) Accesos v vistas. _ _

La zona destinada al espectaculo estarg separada de los demds sectores por medios o
elementos que impidan su libre acceso y ademds permitan la visibilidad.

Toda circulacién bajo tribuna deberd ser techada. Entre el campo de juego y las
dependencias internas destinadas a las persoras que intervengan en el especticulo, se
habilitara una comunicacién directa e independiente.

20) Instalaciones térmicas. _

El local destinado a instalaciones térmicas deberd tener una altura minima de 2,50 m. y
una ventilacién permanente exterior mediante vano o conducto de 4rea no menor de 0,20
m2. En estos locales no se permitird la instalacion de medidores de gas.

Las calderas deberan ser de baja presion (menores de 300 gr/cm2).

Deben poseer mandmetro, nivel de agus y valvula de seguridad. El semiperimetro de la
caldera deberd permitir un paso de 0,50 m. En ia parte superior habrd un espacio de 1,00 m
de altura.

21) Boleterias para expendio de localidages.

Las boleterias tendrdan corao lado minime 1,40 m. y una altura no menor que 2,10 m.
Ventilardn como locales de [V clasc.

El estadio contard como minimo con dos ventanillas para el expendio de localidades y
ademds responderan a la proporcion de una ventanilla por cada 2.000 espectadores, de
acuerdo con la capacidad que resulte fijcda por el organismo competente, respecto de la
totalidad del estadio.

22) Servicio minimo de salubridad especial

(2) El estadio de futbol dispondrd de servicios de salubridad especial, por sexo en los sectores
accesibles y en la proximidad de los lugares donde se ha hecho reserva de €spacios para
personas con discapacidad motora, segin io prescripto en ¢l Art. 201 inciso 4, ademds de
lo siguiente: _ T

(b) Los artefactos destinados al servicio especial de salubridad se computaran para determinar
la cantidad exigida en este articulo. - o

CAPITULO IX

- EXPLOSIVOS -

: :\}%ﬂ 425: DEPOSITOS DE GAS LICUARQO DE PETROLEO EN GARRAFAS.
=k C;B&J:k:ripciones constructivas. R

g -E}%’ al destinado a instalaciones térmicas debera tener una altura minima, respecto de:

" Dep@hdencias de administracion. oo 3,00 .

e Vivignda de cuidador 0 Sereno.........covvvvveerreocorvorecrse oo 3,00 100

1) L#y dependencias para administracién y la vivienda para el cuidador o sereno son los
1+ .dnfcos usos, a parte del deposito, permitidos. en el predio. El local o locales de
administracién tendran sus vanos de saiida en sentido opuesto al de ubicacidn del local-
- 1,/ depésito. La vivienda para el cuidador o sercno sera totalmente aislada por muros o por
cercas de no menos que 2,00 m. de altura respecto del resto del predio y contara con
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medios de egreso independientes y directas a la-viz.publica.

2) El lugar de depdsito de almacenamiento en garcafas deberd constituir necesariamente local
cuya estructura resistente, muros y techos sean incombustibles. Este local debe ser
desarrollado en piso bajo a cota no inferior a la del terreno, sin semisétano o pisos altos.
Los muros serdn de ladrillos macizps de G,30 ol de espesor minimo, o bien de 0,10 m. de
hormigén armado. El solado serd dz superﬁc'E' lisa, entera, sin grictas ni hendiduras, con
pendientes que permitan el ecscurrimiento de ias aguas de limpieza. Cuando tenga
plataforma se permiten dos posibilidades:

Que el espacio debajo de ella sea hueco y 'sin cerramientos.

Que dicho espacio no sea hueco sino relleno de tierra compacta.

El borde de la plataforma destinado al almqut de vehiculos debe contar con paragolpes
continuos de material antichisposo.

3) La ventilacién del depésito serd natural v per'nanente Donde haya muro, las aberturas de
ventilacion ocuparan, tanto arriba como abaJO por lo menos el 50% de la longitud de cada
muro, repartidas convenientemente. La altura de esas aberturas sera de 0,50 m. como
minimo y se ubicaran cercanas o al ras del cielorraso y las inferiores al mismo nivel de los
solados. :

4) Una de las caras del local serd sin muros'y solo podra ser cerrada con cortina de malla 0
puerta tijera,

5) En el interior del local depésito toda. tuberia deberd ejecutarse de modo que quede
impedido el ingreso de gases en ellas y serdn seguras contra una posible explosidn.

6) En el predio, fuera dsl local depésito y con exclusion de las dependencias para
administracién y vivienda del cuidador, toda instalacion o artefacto eléctrico serd del tipo
seguro contra incendio,

7) El terreno, fuera del local, debe ser nlwlado exento de plantaciones, jardines, pasto o
césped. Las entradas de desagiics o conductos cloacales deberan ser selladas en forma de
impedir la entrada de gases.

SECCION SEXTA

- DE L.AS DISPOSICIONES VARIAS -

CAPITULO 1

-DE LOS EDIF[C’IOSI’HST()RICOS i

ART. 426: REGISTRO PERMANENTE DE c.DIFlClOS SITIOS Y OBJETOS DEL
PATRIMONIO HISTORICO CUL TURAL Y NATURAL.

En funcién de lo dictaminado por la Comision de. Proteccion del Patrimonio Histérico

fes,, Municipal de Rio Gallegos (C.P.P.H.M.) har4 la seleccion, estudio y calificacién de los

jenes con valor patrimonial histdrico. y promovera, cuando corresponda, el Dictamen

".individual para la incorporacion de ellos al Registro Permanente.

'Sm b n los dictamenes son de cardcter 1nd1v1dual la C.P.P.H.M. podra, excepcionalmente,

rar un dictamen que involucre a varios componentes de un 4rea o sector, con una

¢ caracteristica que sea comun a todos ellos. -

gdictimenes elaborados por la C.P.P.H.M. servirdn como instrumento para que a

.___ iitud del Departamento Ejecutivo, se elabore la Ordenanza respectiva declarando el

2y wipfen como Patrimonio- Cultural o Natural a. travcs del Honorable Concejo Deliberante
“(H.CD.).

La incorporacion de Bienes al’ R“ngth Dermanente se realizard con una presentacién

fundamentada por lmclatwa propia de la-C.P.P. H.M,, por interés de todo ciudadano o

Lot

5 E,;fe,‘,‘r A
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entidad intermedia y/o por recomendaf'lon del Area de Proteccién del Patrimonio de la
Municipalidad. :

ART. 427: MODIFICACION, AMPLIACION_Y/O DEMOLICION DE EDIFICIOS

CON VALOR PATRIMONIAL HISTORICO. _
Todo propietario del Bien RCngtl'adO que desee realizar cualquier accién de modificacién,

ampliacién y/o demolicién del mismo,-debera: presentar el proyecto correspondiente a la

C.P.P.H.M. para su evaluacién y aprobacién. Luego de ello, la documentacién técnica serd

ingresada al D.O.P. para su tratamiento y posterior otorgamiento del permiso de obra.

El criterio a tener en cuenta para la evaluacién y aprobacién serd que la accidn sobre el

Bien no altere en forma sustancial sus caracteristicas. Aquellas obras que fueran demolidas

o modificadas sin autorizacién municipal seran comprendidas en las sanciones establecidas

por el Capitulo IV De Las Penalidades. -

- ART. 428: GRADOS DE PROTECC"ON DE LOS BIENES E INCENTIVOS PARA
SU PRESERVACION. |
La clasificacidn asignada por dictamenj’de la C.P.P.H.M. se expresard a través de Grados
de Proteccién del Bien, que indica un orden de prioridades en Ia tarea de salvaguarda. Asi
los Bienes immuebles registrados recibirdn la aplicacién de determinados beneficios de
acuerdo a lo siguiente: ‘

a) Sefial indicadora; Colocacién del Isologotipo que representa la pertenencia al Registro
Permanente del Patrimonio Histérico Muricipal (P.H.M.), adherido al Bien en lugar
visible. _

b} Exencién_impositiva: Los Bienes inmuebles incluidos en el Registro Permanente del
P.H.M. gozardn de una disminucion parz el cilculo del impuesto inmobiliario de acuerdo a
la clasificacién reglamentada por la Ordenanza respectiva. Los Grados de Proteccion serdn
establecidos por la CP.P.HM. a los edificios gque en base a sus cualidades
intrinsecas, constituyen ejemplos . '
sobresalientes o importantes en relacion a su estilo, su época y ambiente local o
testimonios Unicos en su tipologia.

ART. 429: ACTA COMPROMISO.

Al ser clasificado o incorporado un Bien al Registro, dicha situacién serd notificada
fehacientemente a los propietarios, o pnseedOres a titulo de dueiios, a fin de invitarlos a
suscribir un Acta de Compromiso a través de la cual se asuman los derechos y obligaciones
establecidos en los Art. 426, 427 y 428 del presente Cédigp.

ART. 430: INCUMPLIMIENTO DEL'ACTA DE COMPROMISO.

En caso de incumplimiento del Acta de Compromiso suscripta por parte de él o los
propietarios o poseedores a titelo de duefio, por alterar o modificar o demoler el Bien
registrado, cesardn de inmediato los beneﬁmos de exencién de los que gozaba. EI
propietario que deseare reallzar cualquier acmon sobre el Bien registrado deberd proceder
.de acuerdo a lo estipulado en el Art. 427 clel presente Capitulo.

o ﬂz . - 431: OBLIGACION DEL PROPIETARIO RELATIVO _A LA
R4 r D NSERVAC!ON DE_EDIFICIOS.
=*"Todp propietario estd obligado a conservar cualquier parte del edificio de su propiedad en
ecto estado de solidez e higiene a ﬁn de- que el mismo no comprometa la segundad y
s salubridad.

. - A . .
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El aspecto exterior se conscrvard en buen cstado mediante la renovacién del material,
revoque o pintura en conformidad cou lo establecido en este Codigo; a este efecto, se
tendra en cuenta su emplazamiento y las _baracteri-sticas del lugar.

Los toldos y/o marquesinas sobre ia vizf publica serdn conservados en perfecto estado.

En caso de limpieza de las fachadas principales, $e protegeran de la caida de materiales a la
via publica, segun lo establecido por este'Cédigo en los articulos precedentes,

ART, 432: AJUSTE DE LA EDIFICACION EXISTENTE A DISPOSICIONES
CONTEMPORANEAS. | e

Cuando se hubiesen ejecutado obras no’ autoiizadas por el Cédigo vigente a la fecha de su
ejecucion, el D.O.P. podrd exigir, en cualquier opoitunidad, que el edificio sea retrotraido a
la situacion del plano aprobado. Si hubiera obras sin permiso, pero en condiciones de ser
autorizadas por alguna disposicién preexisterte, el D.O.P. intimara la presentacion de los
planos y podra conceder la aprobacién-de las obras sin permiso, abonandose los derechos

que correspondan.

ART. 433: DENUNCIAS DE LINDEROS. -
Las molestias que alegue un propietario de un edificio, provenientes de una finca lindera,
solo serdn objeto de atencién para:

» Aplicar el presente Cédigo. o

+ Establecer la seguridad e higiene del edificio y en los casos que mencione la ley, como
atribucién municipal.

» Ser utilizado como antecedente en una futura causa judicial.

ART. 434: OPOSICION DEL PROPIETARIO A CONSERVAR UN EDIFICIO.

En caso que el propietario se oponga 2 cumplir lo dispuesto en el presente Capitulo “De la
obligacion de conservar los cdificios existentes”, se realizaran los trabajos por
administracion y a costa del dueiio del pradio o finca.

ART. 435: CONSERVACION DE INSTALACIONES CONTRAINCENDIO.

a) Todo propietario o usuario, segin corresponda, esta obligado a mantener en buen estado de
funcionamiento las instalaciones. requeridas para favorecer la extincién de incendios que
posea un edificio y deberd facilitar las inspecciones periddicas que realice tanto el Cunerpo
de Bomberos como la Municipalidad. Lo _ _

b) El propietario o el usuario, segun correspenda, contard con personal idéneo en el manejo
de matafuegos. La caf'ga‘de ¢stos se renovard cuando se haya alterado o vencido el plazo
de su eficacia, FE

¢) Cuando se comprobara que una instalacién no reline las exigencias precedentes, se
intimara al propictario o usuario para que redlice las correcciones necesarias, dandole un
plazo perentorio, al fin del cual si no cumple con lo ordenado, se lo penara con la clausura.

1. 436: CONDICTON PARA SUBDIVIDIR LOCALES.

/Utf local no podra ser subdividido en una o mds partes aisladas por medio de tabiques,
frftiebles, mamposterias u otros dispositivos fijos, si cada una de las partes no cumple por
5 g | < /Completo con lo prescripto por este Cédigo como si fuera independiente.

5531
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ART. 437: MAMPARAS DE SUBDIVISION EN LOCALES COMERCIALES O DE
TRABAJO.

En un local de comercio o trabajo; se penmte colocar mamparas de subdivision, siempre
que la altura de eilas no rebase los 2,00 (dos) metroc medidos desde el solado.

ART. 438: CASO GENERAL. DE REFORMA O AMPLIACION DE EDIFICIOS.
Todo edificio existente se podra ampiiar, reformar o transformar, siempre que no se
contradiga lo estipulado tanto por este Coalgo, como por las Ordenanzas vigentes.

Cuando se realicen reformas o ampliaciones'en todo edificio piblico o privado que preste
servicios piblicos, se deben adecuar los accesos, circulaciones, servicios de salubridad y
sanidad y demds disposiciones para la eilmwac‘lon de barreras fisicas existentes.

ART. 439: EDIFICACION EXISTENTE' POR FUERA DE LA LiNEA
MUNICIPAL. ' _

El D.O.P. no autorizard modificaciones, refacciones o cualquier tipo de modificacion en
los edificios que invaden la via publica, ublcandose por fuera de la L.M. o que no tengan la
ochava reglamentaria.

Sélo se autorizaran trabajos tend:entev a: regulan?ar las situaciones antirreglamentarias
anteriormente descriptas.

ART. 440: CERCOS FUERA DE LA LINEA MUNICIPAL.
El D.O.P. dara un plazo perentorio para la adecuacién de todos aquellos cercos que se
hallen fuera de la L.M. o que no sigan la linea de ochava reglamentaria.

CAPITULO IV

-DE LOS EDIFICICS EN MAL ESTADO-

ART. 441: TRABAJOS POR ESTADO DE RUINA Y AMENAZA DE PELIGRO EN

EDIFICIOS O ESTRUCTURAS.

La Direccién de Planeamiento y Desarrollo Urbanc considerard un edificio en peligro de

ruina si sus muros o partes resistentes estén ‘comprendidos en los siguientes casos:

1) Caso de muros:

a) Cuando un muro estd vencido alcanzando su desplome al tercio de su espesor, o cuando

presente pgrietas de dislocamiento, aplastamiento o escurrimiento; se ordenari su

demolicién previo los apuntalamientos del caso si corresponde.

b) Cuando un muro tuviera cimientos .al; descubierto o con profundidad insuficiente, se

ordenard el recalce hasta alcanzar la profundxdad que corresponda de acuerdo con las

prescripciones de este Codigo.

1+2..2) Caso de estructuras; -

LI Aqndo los elementos rcsnstuntes de una estructura presenten grietas de dislocamiento,
mgq de aplastamiento ‘o escurrimiento o hayan rebasado los limites admisibles de

= tra’bag_ , se ordenard su refuerzo o demoucmn prevm apuntalamiento si es necesario, segun

rc§ult de las aprecmcnones anahucas -

AR’[,.M42 EDIFICIOS O ESTRUCT URAS AF‘F CTADOS POR OTRO EN RUINAS
U GTROS PELIGROS.

G.uando por causa de derrumbe o ruma de un edificio o estructura se produzcan
-w “fesentimientos en los linderos, se practlcaran los apuntalamientos necesarios si
corresponden como medida preventiva.
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Cuando las raices de un drbol afzctan ia esiabilidad de un edificio, muro o estructura, la
D.P. y D.U. ordenara cl corte de las mismas a distancia prudencial. El duefio del 4rbol debe
efectuar a su costa los respectivos trabtjos. -

ART. 443: DURACION DE__APUNTALAMIENTOS EN EDIFICIOS O
ESTRUCTURAS RUINOSOS, '

Un apuntalamiento efectuado. como medida de emergencia, es considerado de cardcter
provisional o transitorio. Los trabajos definitivos se iniciardn dentro de los 30 dias.

No podra efectuarse apuntalamiento algune -sobre la via pulblica sin dar cuenta a la
Municipalidad y tener su autorizacion. '

ART. 444: PROCEDIM]ENT(} EN CASO DE PELIGRO DE DERRUMBE O DE
CAIDA DE ARBOLES.

Facultad de la Direccién de Planeamiento y. Desarrollo Urbano; La Direccién podra
ordenar la demolicién de un edificio, estructura o parte de ellos que amenace desplomarse,
como asimismo la poda o tala de un drbol-que ofrezca peligro de caer sobre un edificio,
estructura o via publica. Se notificara al propietario de los trabajos que deberan realizarse y
el plazo de su ejecucion. Cuando el propietario no estuviera conforme con la orden, se
seguird lo dispuesto en el incisc b). Si el propietario fuese el Gobiemo, la D.P.y D.U
practicard las diligencias que correspondan. .

Pericia en caso de disconformidad del propistario:

El propietario de un -edificio o estructura ruinosos o de arbol que amenace caer tiene
derecho a exigir una nueva inspeccion y nombrar por cuenta y parte un perito para
reconocer los hechos impugnados.

El dictamen sobre esta inspeccién debe producirse dentro de los tres dias contados desde la
notificacién al propietario, La D.P. y D.U. resolverd en definitiva teniendo a la vista este
dictamen.

ART. 445: TRABAJOS POR ADMINISTRACION EN CASOS DE EDIFICIOS
RUINOSOS U OTRO PELIGRO.,

Si el propietario no cumpliere con la intimacién que le dirija la Municipalidad dentro de
los plazos fijados, se efectuarin las obras respectivas por administracién y a costa del
propietario. ; o

ART. 446: PELIGRO INMINENTE DE DERRUMBE DE EDIFICIO O
ESTRUCTURA O CAIDA DE ARBOLES.

En casos de inminente peligro de ruina de un edificio, estructura o parte de ellos, o drbol
que amenace caer y cuando no haya tiempo para cumplir con los tramites sefialados en este
Cédigo, laD.P.y D.U. queda autorizada a proceder como sigue por cuenta del propietario:
Mandara desalojar y/o clausurar el ed1ﬁc:o o estructura haciendo los apuntalamientos
necesarios, pudiendo llegar a la demolicién mmedxam

Si la finca se halla en litigio ¢ fuese desconocndo el propietario, comunicard al Juez y
efectuard de oficio los trabajos necesarios, en este caso, a cargo de la finca.

. En ambos casos se labrara el acta respectlva que firmard el funcionario municipal y un
hgente de policia, pudlendo este Ultimo ser reemplazado por uno o mis testigos
oc“ﬁﬁxonales :

: ‘ART. 447: INSTALACIONES EN MAL ESTADO.

Se gonsidera en mal estado una instalacién cuando, estando librada al uso o en
fun onamiento, se encuentre en condiciories de latente peligrosidad, sea respecto de la
segimdad en general como de la hi giene,

“En estos casos, la D.P. y D.U. mtnmara Tas. reparacnoncs que juzgue necesario fijando los
plazos para su realizacién. En caso dé no .acatarse lo ordenado puede disponer el cese,
mediante sellado, de la parte de la msta,la(:lén en mal estado.

SR
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CAPITULO V

-DE LO"S_A_NUNCIOS-

ART. 448: CONDICIONES GENERALES DE LOS ANUNCIOS.
La autorizacién de carieles en la vig. pnb ica deberd cumplir con lo establecido en la
ordenanza 1511.
Los anuncios no deben: -

a) Ofender a la moral y las buenas cc‘stum‘l es,”

b) Tener cambios bruscos de luz de poca 2 gran intensidad, que molesten a la vecindad en su
emplazamiento.

¢) Dailar la vista de los conductores y peatones por la direccién de los rayos de luz y los
colores.

d) Perjudicar la visibilidad de sefiales oncxales o pemutldas por la autoridad competente, que
sean de interés publico.

e) Ser peligrosos, combustibles o encontra:se en mal estado.

ART, 449: ANUNCIOS EN LAS FACHADAS,

Est4 permitido instalar anuncios en las facharlas, siempre que su colocacién no perjudique
la estética de las mismas y no quede afectads ta iluminacién y ventilacion de los locales.
Los anuncios impresos y pintados, podrén colocarse en carteleras de dimensiones y
material aprobado por el D.O.P. o aplicadas en paredes donde ¢l propietario lo permita. En
los cercos de frente estas carteleras no rebasardn el bordo superior del paramento que las
soporta.

ART. 450: MAXIMAS SALIENTES FUERA DE LA LINEA MUNICIPAL.
En todo edificio, existente o nuevo, los anuncios, disefiados en forma paralela o
perpendicular al plano de la fachada y/o Linea Municipal, se perfilaran como sigue:

a) Se dejard entre nivel de piso terminado y la parte inferior del anuncio una altura de paso
minima de 2,50 m. La proyeccién de ésta sobre la acera, estara separada 0,20 m. como
minimo del borde interno del cordén vereda (marquesinas o carteles sin apoyo).

b) La transmision de las cargas a tierra deben resolverse mediante tensores, grampas, etc.

¢) Todo anuncio cuyo plano-esté paralelo @ la [inea municipal tendra una saliente mdxima de
0,50 m. respecto de esta linea y no pcclra aohcarse por fuera del paramento de cualquier
cuerpo saliente,

ART. 451: ANUNCIOS EN ALEROS Y MAROUESINAS
Los aleros y marquesiiigs en la via pibiica: podran tener anuncios aplicados conforme al
articulo anterior, la altura de dichos anuncxos sobre estos elementos no excederd de 1,20 m.

RT. 452: ANUNCIOS EN MUROS DIVISORIOS
“Ba los muros divisorios podrén apllcarse anuncios directamente en el paramento o sobre
leras sxemprc que no rebasen la ‘superficie de la pared. Estos anuncios serdn
. aii ¥izados siempre que, a juicio de la D.P. y D.U., tengan carécter decorativo.

: A’R . 453: ANUNCIOS SOBRE TECHOS.
i qu odrdn colocar anuncios sobre 108 techos de los edificios, con las siguientes

o rebasaran los 3 00 m, por sobre el techo de los ednfic:los

b) Su longitud no superara los 5,00 m.

¢) Se alejardn no menos de 0,60 m. de los e;es d-v1sonos de los predios.
d) Serin de material mcombustlble ;

/
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Aquellos que no cumplan con lo establecido.en los incisos precedentes deberan ser puestos
a consideracion de la D.P.yD.U.-

ART. 454: AVISOS APLICADOS SOBRE VALLAS O ANDAMIOS.
Siemprc que el propietario de la valla 0 andamio lo autorice, se podran aplicar sobre ellos
avisos destinados a propaganda, con las srgulentes limitaciones:

a) Sobre vallas: solo podran aplicarse carfélas

b) Sobre andamigs: la superficie de cada aviso 10 serd superior a 6,00 m2 y su lado minimo
no mayor de 1,50 m.-

ART. 455: ANUNCIOS INDEPEND:ENTES SOBRE EL. TERRENO.
Se podran colocar anuncios, - soporta..os por estructuras, al interior de los predios y
apoyados sobre el terreno con las siguientes. limitaciones:
a) No exceder la altura de 5,00 m. medides sobre el terreno.
b) La arista inferior no distard menos que 1,5 {} m. del terreno.
¢) No rebasaran la linea municipal. :
d) No tendran una longitud mayor que 10,00 m.
e) Estardn separados de los ejes divisorios entre predios no menos que 0,60 m.
f) Tendran estructuras resistentes calculadas, (‘uando lo exijalaD.P. y D.U.-
g) Serian de material incombustible. R
Los casos excepcionales seran puestos a cons’ deracnon delaD.P.y D.U.

ART. 456: IN DIV]’DUALIZACION DE LOS AVISOS.

El D.O.P. adjuntara al expedienic de obra correspondiente al terreno donde se asiente el
anuncio, y toda la documentacion exigida (detalles de anclaje y fijacion, plantas, cortes,
vistas y memoria de calculo y resistencia al viento).

ART. 457: CONDUCTORES DE ENERGIA PARA LOS ANUNCIOS.

Todo elemento del anuncio que funcione a electricidad de media o alta tensién, sera
mantenido a mas de 2,50 m. del solado mas préximo y distara mas de 1,50 m. de cualquier
acceso desde un edificio. Sin embargo podran autorizarse instalaciones de alta o baja
tensién en el interior de los edificios siempre que, a juicio del D.O.P., se tomen las
precauciones necesarias para la proteccion.

ART. 458: VISIBILIDAD DE CAJAS Y ESTRUCTURAS.

Las cajas de transformadores, de distribuciéon de conmutacién y demds mecanismos,
conductores de energia, asi como los soportes y estructuras resistentes estardn a la vista
desde la via pablica.

ART. 459: ANUNCIOS CON VIDRIO O CRISTAL.
Las piezas vidriadas que constituyan un anuncio serdn de vidrio doble o de cristal y sus

## P, areas no podran exceder cada una de 0,80 m2. y 1,80 m2 respectivamente. Estas piezas

® & %estardn sujetas individualmente a Ia es r'uctura 0 bastldor que las soporte, en forma segura,

i
\_..
o

icio del D.Q.P.

. 460: RETIRO DE ES I‘RUCTURAS DE ANUNCIOS.

Pn vez quitado el anuncio, debera retirarse inmediatamente cualquier elemento resistente
le servia de sostén. Una vez concluida 1a. Habilitacion Comercial en un local, el titular
e retirar toda la publicidad ubicada, en e! edificio, en su defecto se hara el retiro por
dministracién y a costa del propietario, del predlo o edificio, sin perjuicio de aphcar las
penalidades que correspondan _

El Municipio, a pedido del 1ntere>ado podra conceder un plazo no superior a 90 dias para
dar cumplimiento a este artlculo
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ART. 461: ANUNCIOS EN MON UMENTOS, PLAZAS, PARQUES Y AVENIDAS.
Se prohibe la colocacién de anuncios. de propaganda en monumentos piiblicos, estatuas,
plazas, parques y pasess publicos, soportes de redes, teléfonos y columnas de alumbrado u

otro servicio publico, -

ART. 462: ANUNCIOS EN PUENTES. CARRETERQS., FERROVIARIOS,
AUTOVIAS O PASQOS A NIVEL. o

Se prohibe la colocacion: de anuncios de publicidad en puentes carreteros, autovia y de
ferrocarril. Cuando una via publica fuese cruzada a nivel por una via férrea no se podran
instalar anuncios de ninguna clase salvg Ios colocados por razones de servicio publico.

ART. 463: LETREROS EN DETERMINADAS CALLES.

Se permitird la colocacion de avisos relecionados con los comercios, industrias y
profesionales que se hallen instalados ea predios situados con frente a calles que circunden
a una plaza, parque o jardin piblico, siempre que se asienten en la fachada de sus propios
edificios, sin perjuicio de cumplir con ¢! resto de las prescripeiones de este Codigo.-

ART. 464: ANUNCIGS DE CARACTER POLITICO.

Estard prohibida la colocacién de anuncios de caracter politico partidario en los lugares
que no sean los expresamente autorizados por la Municipalidad y siempre que no
entorpezcan ni dificulten la circulacién de peatones y vehiculos.

ART. 465: IMPUESTO A LA CONSTRUCCION DE ANUNCIOS.

Se abonardn los derechos de construccion ¢ impuestos que estipule la Ordenanza Tarifaria
Municipal en vigencia. - :

Las caracteristicas constructivas y estructurales quedaran registradas en el D.O.P.-

CAPITULO VI

- DE LA UTILIZACION DE LOS PREDIOS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS-

ART. 466: COLOCACION' DE" CHAPAS DE NOMENCLATURA Y DE
SENALIZACION EN LOS EDIFICIOS, . .

La Municipalidad podra colocar en la fachada de un edificio o en la acera de un predio, las
chapas de nomenclatura urbana, de sefializacion de trdnsito, de sefialamiento vertical, de
indicaciéon de paradas de vehiculos de transporte, de nivelacién y referencia catastral y
otros similares. ' - I '

NRT. 467: ANCLAJE DE DISPOSITIVOS PARA SERVICIOS PUBLICOS.
}§ soperte, rienda o tc;nsg:)r para aﬂefabtos-de-alumbrado, teléfono, conductores eléctricos
& vehiculos de transporte publico de pasajeros u otra clase de servicios prblicos,
lar, no puede ser anclado en un edificio. - . '

fipoco debe utilizarse para amarfe un’ parapeto, tanque, chimenea, conducto de
pfitilacion u otra construccién anloga.: -

#ART. 468: INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD O DEFENSA EN
EDIFICIOS. a o |

El Departamento Ejecutivo podrd instalar en los edificios, dispositivos, artefactos y

cdmaras de monitoreo ‘requeridos por 10s ‘servicios de seguridad publica o de defensa

nacional. o : -
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CAPITULO VI

- REGLAMENTACIONES COMPLEMENTARIAS -

ART. 469: NORMAS. COMPLEMENTARIAS Y/O _SUPLETORIAS DE LAS
DISPOSICIONES DEL CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD DE RIQO
GALLEGOS.

Actian como Normas. Complementanas yf’o suplctonas de las Disposiciones del presente
Cadigo:

1) Carta Organica Municipal de la Ciudad de Rio Gallegos.

2) Cédigo de Edificacitn de la Ciudad 2 Buenos Aires.

3) Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Cruz.

4) Reglamentos de Gas del Estado, Obras Sanitarias de la Nacion o las Entidades que a éstas
reemplacen y/o Reglamentos de los Orgianismos competentes locales.

5) Reglamentos y Recomendaciones CIRSOC (Centro de Investigacion de los Reglamentos
Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles).

6) Normas IRAM (Instituto de Racionalizacion de Materiales).
7) Normas de la Asociacion Electrotécniica Argentina.

8) Normas de Seguridad para el Suministro y/o Expendioc de Combustible por Surtidor
(Decreto del Poder Ejecutivo Naciona I' N°® 2.407/83 y sus modificatorias N° 1.545/85,
Resoluciones N° 173/90 y N° 05/92). “s-.: -~
9) Ley N° 13.512 sobre Régimen Legal de la Propiédad Horizontal.

10) Ley Provincial N° 2658 sobre Evaluacién del Impacto Ambiental de todos los proyectos
existentes en realizacién de obras, instalaciones o cualquier otra actividad.
11) Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajc N° 19.587 y su Decreto N° 911/96 sobre
Reglamento para [a Industria de la Construccion.
12) Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24,557,
13) Criterios y Normativas Basicas de Arquitectura Escolar (Cédigo Rector de Arquitectura
Escolar realizado por la Comisién Nacional de Arquitectura Escolar).
14) Ley N° 24.314 sobre Accesibilidad de personas con movilidad reducida, su Decreto
Reglamentario N° 914/97 y el Decreto N° 467/98. Ley Nacional N° 22,431 sobre Supresion
de Barreras Arquitecténicas.
15) En construcciones referidas a salud, educacion, justicia, turismo y demds actividades
especificas, regirdn todas las normativas reglamentarias emanadas de los Organismos
competentes, siempre que no sc contrapohgan o violen lo dispuesto en el presente Cédigo.
16) Ley N° 272 sobre creacion del C.P.ALL A
17) Cédigo de Saneamiento Municipal
18) Ley 18284 — Cédlgo Ahmentano Argentmo

imos permisibles de exp051c1on de 105 seres humanos a las Radiaciones no Iomzantes
t lucmn Ne 530!2000 de Ia Secretarsa de Comumcacwnes de la Nacidn, para exposicion

esolucion N° 369072004 de la CO"ﬂlSlOl‘l Nacmnal dc Comunicaciones, donde los
lares deben demostrar que sus radlacmnes no afectan a la poblacién en el espacio
ircundante, mediante evaluaciones. :

Resolucién N° 244 de la Ex Secretaria de medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
donde toda medicién de Potencial de Onda Plana de Radiaciones no Ionizantes en el rango
de frecuencias de 0.3 a 100, 000 Mhz debcra ser realizada de acuerdo al Protocolo y
Declaracidn Jurada.
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